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Нормативые акты и инструктивно-методические документы 
ГОСТ 22.0.05-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения. 

Инструкция о порядке передачи сообщений о загрязнении морской среды 1994 г. 
(утверждена Минприроды России, Минтрансом России и Комитетом РФ по 
рыболовству. Зарегистрирована Минюстом России 14.06.1994 г. № 598). 

Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 
предотвращением загрязнения. Принят  Резолюцией ИМО  А.741(18). 

Международные правила предупреждения столкновений судов в море (МПСС-72). 

Положение о взаимодействии аварийно-спасательных служб министерств, 
ведомств и организаций на море и водных бассейнах России», 
утвержденного руководителями заинтересованных министерств и ведомств в 
1995 году (зарегистрировано в Минюсте России 28.07.1995 № 917). 

Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 N 304 (ред. от 17.05.2011) "О 
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера". 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 г. N 1189 
"Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во 
внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 607 «О 
присоединении Российской Федерации к Международной конвенции по 
обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и 
сотрудничеству 1990 года». 

Приказ Минтранса России от 06.04.2009 № 53 «Об утверждении Положения о 
функциональной подсистеме организации работ по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов 
независимо от их ведомственной и национальной принадлежности» 
(зарегистрирован в Минюсте России 13.05.2009, регистрационный № 13917) 

РД 03-418-01 Методические указания по проведению анализа риска опасных 
производственных объектов. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ К РАЗДЕЛУ 13 
Литература 
Куликов А.С. 1990   Содержание мертвых копепод в планктоне открытых районов 

Балтийского моря в мае-июле 1987г. // Исследование экосистемы 
Балтийского моря.  Вып. 3./ под ред. А.В.Цыбань, Л. : Гидрометеоиздат. 
С.128-135. 

Руководство по гидрологическим работам в океанах и морях. Л.: 
Гидрометеоиздат, 1977. 

Crippen R.W.. Perrier J.I. 1974   The use of Neutral Red and Evans Blue for Live / Dead 
determination of marine plankton // Stain Tech. 1974. №49. P.97-104. 
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Seepersad B., Crippen R.W. 1978  Use of aniline blue for distinguishing between live 
and dead freshwater zooplankton // J.Fish. Res. Bd Canada. V.35. №10. 1978. 
P.1363-1366. 

 

Нормативые акты и инструктивно-методические документы 
ГОСТ 17.1.3.08-82 «Правила контроля качества морских вод»/ 

ГОСТ 17.1.5.05-85 «Общие требования к отбору проб поверхностных и морских 
вод, льда и атмосферных осадков» 

Конвенция по предотвращению загрязнения с судов МАРПОЛ-73/78. 

НД 2-020101-037 «Правила освидетельствования судовых энергетических 
установок» (2003). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 № 
87. 

Р 52.04.605-99. Рекомендация. Оценка работ судовых гидрометеорологических 
станций. / Разр. ГГО; Утв. Росгидрометом от 14.10.99. 

РД 51-01-11-85 «Экологические исследования при инженерных изысканиях на 
континентальном шельфе»/ 

РД 52.10.243-92 «Руководство по химическому анализу морских вод»/ 

РД 52.18.595-96. Федеральный перечень методик выполнения измерений, 
допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга 
загрязнения окружающей природной среды. / Разр. НПО «Тайфун», ГГО, 
ГХИ, ГОИН, ИГКЭ; Утв. Госстандартом 20.12.1996. 

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения». 

СП 11-102-97. «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». 

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 

Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 
ФОНОВЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
РАЙОНОВ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗЫСКАНИЙ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ФОНОВЫЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СО СТОРОНЫ 
ВЛАДИВОСТОКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ФОНОВЫЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СО СТОРОНЫ АНАДАРЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ФОНОВЫЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СО СТОРОНЫ МУРМАНСКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1. ИСТОЧНИК № 6001. РАБОТА ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЕЙ 
НИС «КАПИТНА ВОРОНИН» (ГД+ВДГ) 
Тип двигателя – 8NVD 48A2U; 6ЧН 18/22; 

Группа ДЭС - А; 

Мощность (кВт) – 853+160 кВт; 

Расход топлива при 100 % нагрузке – 2.7+0.58 т/сутки; 

Максимальная степень нагрузки - 100 %; 

Продолжительность работ – 200+70 суток. 

Расчет выполнен с применением метода удельных выделений в соответствии с 
«Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных дизельных установок», СПб, 2001, по формулам: 

Расчет максимально разового выброса: 

М = (1/3600)емiРэ, г/с; 

где: емi(г/кВтчас) – выброс i-го вещества на единицу полезной работы 
стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, 
определяемый по таблице 1 или 2; 

Рэ (кВт) – эксплуатационная мощность дизельного двигателя. 

Расчет валового выброса: 

G = (1/1000)  qn  Gт, т/период 

где: q (г/кг топлива)– выброс i-го вредного вещества, приходящийся на 1 кг 
дизельного топлива, определяется по таблице 3 или 4; 

G (т) – расход топлива дизельным двигателем за период проведения работ. 

Расчет рабочей нагрузки: 

Рэ = 100 / 100  (853+160) = 1013 кВт 

Расчет кол-ва расходуемого топлива при работе с учетом рабочей нагрузки: 

Gт = (2.7  (100 / 100) × 200)+ (0.58  (100 / 100) × 70) = 580.6 т/период 

Расчет выбросов вредных веществ: 

Углерода оксид 

М = (1/3600) 5.3 1013= 1.4914 г/с; 

G = (1/1000)  22  580.6 = 12.773 т/период 

Оксиды азота (NOx) 

М = (1/3600)  8.4 1013= 2.3637 г/с; 

G = (1/1000)  35  580.6 = 20.321 т/период 

Керосин 

М = (1/3600)  2.4  1013= 0.6753 г/с 

G = (1/1000)  10  580.6 = 5.806 т/период 
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Сажа 

М = (1/3600)  0.35  1013= 0.0985 г/с 

G = (1/1000)  1.5  580.6 = 0.871 т/период 

Серы диоксид 

М = (1/3600)  1.4  1013= 0.3939 г/с 

G = (1/1000)  6  580.6 = 3.484 т/период 

Формальдегид 

М = (1/3600)  0.1  1013= 0.0281 г/с 

G = (1/1000)  0.4  580.6 = 0.232 т/период 

Бенз(а)пирен 

М = (1/3600)  0.000011  1013= 0.000003 г/с 

G = (1/1000)  0.000045  580.6 = 0.00003 т/период 

Коэффициенты трансформации для оксидов азота: 

0.8 – для NO2  

0.13 – для NO. 

МNO2 = 0.8  2.3637 = 1,8909 г/с 

МNO2 = 0.8  20.321 = 16,257 т/период 

МNO = 0.13  2.3637 = 0.3073 г/с 

МNO = 0.13  20.321 = 2.642 т/период 

Выбросы по источнику № 6001 

Код Вещество г/с т/период 

301 Азота диоксид 1,8909 16,257 

304 Азота оксид 0,3073 2,642 

328 Сажа 0,0985 0,871 

330 Серы диоксид 0,3939 3,484 

337 Углерода оксид 1,4914 12,773 

703 Бенз(а)пирен 0,000003 0,00003 

1325 Формальдегид 0,0281 0,232 

2732 Керосин 0,6753 5,806 

Объемный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме 
работы двигателя bэ=135 г/кВт*ч; 

Эксплуатационная мощность дизельного двигателя Рэ=1013 кВт; 

Высота источника выбросов Н=8 м; 

Температура отработавших газов Тот=678 К; 

Qог=8.72*0,000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=3.1710 м3/с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2. ИСТОЧНИК № 6002. РАБОТА ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЕЙ 
НИС «БЫХОВ» (ГД+ВДГ) 
Тип двигателя – 8NVD 48A2U; 6ЧН 18/22; 

Группа ДЭС - А; 

Мощность (кВт) – 970+150 кВт; 

Расход топлива при 100 % нагрузке – 3.9+1.35 т/сутки; 

Максимальная степень нагрузки - 100 %; 

Продолжительность работ – 200+70 суток. 

Расчет выполнен с применением метода удельных выделений в соответствии с 
«Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных дизельных установок», СПб, 2001, по формулам: 

Расчет максимально разового выброса: 

М = (1/3600)емiРэ, г/с; 

где: емi(г/кВтчас) – выброс i-го вещества на единицу полезной работы 
стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, 
определяемый по таблице 1 или 2; 

Рэ (кВт) – эксплуатационная мощность дизельного двигателя. 

Расчет валового выброса: 

G = (1/1000)  qn  Gт, т/период 

где: q (г/кг топлива)– выброс i-го вредного вещества, приходящийся на 1 кг 
дизельного топлива, определяется по таблице 3 или 4; 

G (т) – расход топлива дизельным двигателем за период проведения работ. 

Расчет рабочей нагрузки: 

Рэ = 100 / 100  (970+150) = 1120 кВт 

Расчет кол-ва расходуемого топлива при работе с учетом рабочей нагрузки: 

Gт = (3.9  (100 / 100) × 200)+ (1.35  (100 / 100) × 70) = 874.5 т/период 

Расчет выбросов вредных веществ: 

Углерода оксид 

М = (1/3600) 5.3 1120= 1.6489 г/с; 

G = (1/1000)  22  874.5 = 19.239 т/период 

Оксиды азота (NOx) 

М = (1/3600)  8.4 1120= 2.6133 г/с; 

G = (1/1000)  35  874.5 = 30.607 т/период 

Керосин 

М = (1/3600)  2.4  1120= 0.7467 г/с 

G = (1/1000)  10  874.5 = 8.745 т/период 

 



 

 
35 

Сажа 

М = (1/3600)  0.35  1120= 0.1089 г/с 

G = (1/1000)  1.5  874.5 = 1.312 т/период 

Серы диоксид 

М = (1/3600)  1.4  1120= 0.4356 г/с 

G = (1/1000)  6  874.5 = 5.247 т/период 

Формальдегид 

М = (1/3600)  0.1  1120= 0.0311 г/с 

G = (1/1000)  0.4  874.5 = 0.350 т/период 

Бенз(а)пирен 

М = (1/3600)  0.000011  1120= 0.000003 г/с 

G = (1/1000)  0.000045  874.5 = 0.00004 т/период 

Коэффициенты трансформации для оксидов азота: 

0.8 – для NO2  

0.13 – для NO. 

МNO2 = 0.8  2.6133 = 2.0907 г/с 

МNO2 = 0.8  30.607 = 24.486 т/период 

МNO = 0.13  2.6133 = 0.3397 г/с 

МNO = 0.13  30.607 = 3.979 т/период 

Выбросы по источнику № 6002 

Код Вещество г/с т/период 

301 Азота диоксид 2,0907 24,486 

304 Азота оксид 0,3397 3,979 

328 Сажа 0,1089 1,312 

330 Серы диоксид 0,4356 5,247 

337 Углерода оксид 1,6489 19,239 

703 Бенз(а)пирен 0,000003 0,00004 

1325 Формальдегид 0,0311 0,350 

2732 Керосин 0,7467 8,745 

Объемный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме 
работы двигателя bэ=195 г/кВт*ч; 

Эксплуатационная мощность дизельного двигателя Рэ=1120 кВт; 

Высота источника выбросов Н=9 м; 

Температура отработавших газов Тот=678 К; 

Qог=8.72*0,000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=5.0642 м3/с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3. ИСТОЧНИК № 6003. РАБОТА ГЛАВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
СУДНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ «САЯН ПОЛЯРИС» 
Тип двигателя – дизельный; 

Группа ДЭС - В; 

Мощность (кВт) – 21320 (2640) кВт; 

Расход топлива при 50 % нагрузке – 8.4 т/сут; 

Максимальная степень нагрузки - 100 %; 

Продолжительность работ – 270 суток. 

Расчет выполнен с применением метода удельных выделений в соответствии с 
«Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных дизельных установок», СПб, 2001, по формулам: 

Расчет максимально разового выброса: 

М = (1/3600)емiРэ, г/с; 

где: емi(г/кВтчас) – выброс i-го вещества на единицу полезной работы 
стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, 
определяемый по таблице 1 или 2; 

Рэ (кВт) – эксплуатационная мощность дизельного двигателя. 

Расчет валового выброса: 

G = (1/1000)  qn  Gт, т/период 

где: q (г/кг топлива)– выброс i-го вредного вещества, приходящийся на 1 кг 
дизельного топлива, определяется по таблице 3 или 4; 

G (т) – расход топлива дизельным двигателем за период проведения работ. 

Расчет рабочей нагрузки 

Рэ = 100/10021320=2640 кВт 

Расчет кол-ва расходуемого топлива при работе с учетом рабочей нагрузки 

Gт = 8.4×(100/100) 270=2268 т/период 

Для стационарных дизельных установок зарубежного производства, отвечающих 
требованиям природоохранного законодательства стран Европейского 
Экономического Сообщества, США, Японии, значения удельных выбросов могут 
быть соответственно уменьшены по СО в 2 раза; NOx в 2,5 раза; СН, С, СН2О и 
БП в 3,5 раза. 

Расчет выбросов вредных веществ: 

Углерода оксид 

М = (1/3600) 5.3 2640/2 = 1.9433 г/с; 

G = (1/1000)  22  2268/2 = 24.948 т/период 

Оксиды азота (NOx) 

М = (1/3600)  8.4 2640/2.5 = 3.3973 г/с; 

G = (1/1000)  35  2268/2.5 = 31.752 т/период 
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Керосин 

М = (1/3600)  2.4  2640/3.5 = 0.5029 г/с 

G = (1/1000)  10  2268/3.5 = 6.480 т/период 

Сажа 

М = (1/3600)  0.35  2640/3.5 = 0.2933 г/с 

G = (1/1000)  1.5  2268/3.5 = 3.888 т/период 

Серы диоксид 

М = (1/3600)  1.4  2640/3.5 = 0.6400 г/с 

G = (1/1000)  6  2268/3.5 = 0.789 т/период 

Формальдегид 

М = (1/3600)  0.1  2640/3.5 = 0.0210 г/с 

G = (1/1000)  0.4  2268/3.5 = 0.259 т/период 

Бенз(а)пирен 

М = (1/3600)  0.000011  2640/3.5 = 0.000002 г/с 

G = (1/1000)  0.000045  2268/3.5 = 0.00003 т/период 

Коэффициенты трансформации для оксидов азота: 

0.8 – для NO2  

0.13 – для NO. 

МNO2 = 0.8  3.3973 = 1.9712 г/с 

МNO2 = 0.8  31.752 = 25.402 т/период 

МNO = 0.13  3.3973 = 0.3203 г/с 

МNO = 0.13  31.752 = 4.128 т/период 

Выбросы по источнику № 6003 

Код Вещество г/с т/период 

301 Азота диоксид 1,9712 25,402 

304 Азота оксид 0,3203 4,128 

328 Сажа 0,0733 0,972 

330 Серы диоксид 0,2933 3,888 

337 Углерода оксид 1,9433 24,948 

703 Бенз(а)пирен 0,000002 0,00003 

1325 Формальдегид 0,0210 0,259 

2732 Керосин 0,5029 6,480 

Объемный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме 
работы двигателя bэ=133 г/кВт*ч; 

Эксплуатационная мощность дизельного двигателя Рэ=2640кВт; 

Температура отработавших газов Тот=678 К; 

Qог=8.72*0,000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=8.1417 м3/с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4 ИСТОЧНИК № 6004. РАБОТА ГЛАВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
СУДНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ «SAYAN PRINCE» 
Тип двигателя – дизельный; 

Группа ДЭС - В; 

Мощность (кВт) – 2×4000 (8000) кВт; 

Расход топлива при 100 % нагрузке – 25.6 т/сут; 

Максимальная степень нагрузки - 100 %; 

Продолжительность работ – 270 суток. 

Расчет выполнен с применением метода удельных выделений в соответствии с 
«Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных дизельных установок», СПб, 2001, по формулам: 

Расчет максимально разового выброса: 

М = (1/3600)емiРэ, г/с; 

где: емi(г/кВтчас) – выброс i-го вещества на единицу полезной работы 
стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, 
определяемый по таблице 1 или 2; 

Рэ (кВт) – эксплуатационная мощность дизельного двигателя. 

Расчет валового выброса: 

G = (1/1000)  qn  Gт, т/период 

где: q (г/кг топлива)– выброс i-го вредного вещества, приходящийся на 1 кг 
дизельного топлива, определяется по таблице 3 или 4; 

G (т) – расход топлива дизельным двигателем за период проведения работ. 

Расчет рабочей нагрузки 

Рэ=100/1008000=8000 кВт 

Расчет кол-ва расходуемого топлива при работе с учетом рабочей нагрузки 

Gт = (25.6(100/100)×270)=6912 т/период 

Для стационарных дизельных установок зарубежного производства, отвечающих 
требованиям природоохранного законодательства стран Европейского 
Экономического Сообщества, США, Японии, значения удельных выбросов могут 
быть соответственно уменьшены по СО в 2 раза; NOx в 2,5 раза; СН, С, СН2О и 
БП в 3,5 раза. 

Расчет выбросов вредных веществ: 

Углерода оксид 

М = (1/3600) 5.3 8000/2 = 5.8889 г/с; 

G = (1/1000)  22  6912/2 = 76.032 т/период 

Оксиды азота (NOx) 

М = (1/3600)  8.4 8000/2.5 = 7.4667 г/с; 

G = (1/1000)  35  6912/2.5 = 96.768 т/период 
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Керосин 

М = (1/3600)  2.4  8000/3.5 = 1.5238 г/с 

G = (1/1000)  10  6912/3.5 = 19.749 т/период 

Сажа 

М = (1/3600)  0.35  8000/3.5 = 0.2222 г/с 

G = (1/1000)  1.5  6912/3.5 = 2.962 т/период 

Серы диоксид 

М = (1/3600)  1.4  8000/3.5 = 0.8889 г/с 

G = (1/1000)  6  6912/3.5 = 11.849 т/период 

Формальдегид 

М = (1/3600)  0.1  8000/3.5 = 0.0635 г/с 

G = (1/1000)  0.4  6912/3.5 = 0.790 т/период 

Бенз(а)пирен 

М = (1/3600)  0.000011  8000/3.5 = 0.00001 г/с 

G = (1/1000)  0.000045  6912/3.5 = 0.0001 т/период 

Коэффициенты трансформации для оксидов азота: 

0.8 – для NO2  

0.13 – для NO. 

МNO2 = 0.8  7.4667 = 5.9733 г/с 

МNO2 = 0.8  96.768 = 77.414 т/период 

МNO = 0.13  7.4667 = 0.9707 г/с 

МNO = 0.13  96.768 = 12.580 т/период 

Итого по источнику №6004 

Код Вещество г/с т/период 

301 Азота диоксид 5,9733 77,414 

304 Азота оксид 0,9707 12,580 

328 Сажа 0,2222 2,962 

330 Серы диоксид 0,8889 11,849 

337 Углерода оксид 5,8889 76,032 

703 Бенз(а)пирен 0,00001 0,0001 

1325 Формальдегид 0,0635 0,790 

2732 Керосин 1,5238 19,749 

Объемный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме 
работы двигателя bэ=98 133 г/кВт*ч; 

Эксплуатационная мощность дизельного двигателя Рэ=7680 кВт; 

Температура отработавших газов Тот=678 К; 

Qог=8.72*0,000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=24.6719 м3/с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.5. ИСТОЧНИК № 6005. РЕЗЕРВУАРЫ С ДТ (НИС «КАПИТАН 
ВОРОНИН») 
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проведен в 
соответствии с «Методическими указаниями по определению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», утвержденными приказом 
Госкомэкологии России № 199 от 08.04.1998, «Методическим пособием по 
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненным и переработанным)», НИИ Атмосфера, 
Санкт-Петербург, 2005 год, «Методикой по определению выбросов вредных 
веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта РСФСР». 
Согласовано Госкомприродой СССР, 27.12.1988 г., утвержденной 
Госкомнефтепродуктом РСФСР, 19.12.1968 г., Астрахань, 1988 г. Учтены 
дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера, а также письмо НИИ 
Атмосфера от 29.09.2000 г. По дополнению расчета выбросов на АЗС. 

Наименование жидкости: дизельное топливо 

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ: 

Максимальные выбросы, г/с:  

M = C1* Kp
max* Vч

max/ 3600 

Годовые выбросы, т/г:  

G = (Y2* Bоз+ Y3* Bвл)* Kp
max* 10-6+ (Gхр* Kнп* Np) 

где: 

Np - количество резервуаров, ед.; 

Vp- объем резервуара, м3; 

Vч
max - максимальный объем вытесняемой паровоздушной смеси, куб.м/час.; 

C1, Y2, Y3, Kp
max, Gхр, Kнп - расчетные константы; 

C1= 3,92; Y2= 2,36; Y3= 3,15; Kp
max=1; Gхр=0; Kнп= 0,0029; 

Климатическая зона: 3; 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Мерник; 

Средства снижения выбросов (ССВ): Отсутствует; 

Конструкция резервуаров: горизонтальный; 

Группа опытных коэффициентов Кр: A; 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год: 

весна-лето (Bвл): 480; осень-зима (Bоз): 0; 

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во 
время его закачки, куб. м/час (Vч): 10. 

Выбросы по источнику № 6005 

Код Название вещества Максимальный выброс, г/сек Валовый выброс, т/год 

2754 Углеводороды предельные С12-С19 0.0109 0.0015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.6. ИСТОЧНИК № 6006. РЕЗЕРВУАРЫ С ДТ (НИС «БЫХОВ») 
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проведен в 
соответствии с «Методическими указаниями по определению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», утвержденными приказом 
Госкомэкологии России № 199 от 08.04.1998, «Методическим пособием по 
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненным и переработанным)», НИИ Атмосфера, 
Санкт-Петербург, 2005 год, «Методикой по определению выбросов вредных 
веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта РСФСР». 
Согласовано Госкомприродой СССР, 27.12.1988 г., утвержденной 
Госкомнефтепродуктом РСФСР, 19.12.1968 г., Астрахань, 1988 г. Учтены 
дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера, а также письмо НИИ 
Атмосфера от 29.09.2000 г. По дополнению расчета выбросов на АЗС. 

Наименование жидкости: дизельное топливо 

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ: 

Максимальные выбросы, г/с:  

M = C1* Kp
max* Vч

max/ 3600 

Годовые выбросы, т/г:  

G = (Y2* Bоз+ Y3* Bвл)* Kp
max* 10-6+ (Gхр* Kнп* Np) 

где: 

Np - количество резервуаров, ед.; 

Vp- объем резервуара, м3; 

Vч
max - максимальный объем вытесняемой паровоздушной смеси, куб.м/час.; 

C1, Y2, Y3, Kp
max, Gхр, Kнп - расчетные константы; 

C1= 3,92; Y2= 2,36; Y3= 3,15; Kp
max=1; Gхр=0; Kнп= 0,0029; 

Климатическая зона: 3; 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Мерник; 

Средства снижения выбросов (ССВ): Отсутствует; 

Конструкция резервуаров: горизонтальный; 

Группа опытных коэффициентов Кр: A; 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год: 

весна-лето (Bвл): 780; осень-зима (Bоз): 0; 

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во 
время его закачки, куб. м/час (Vч): 10. 

Выбросы по источнику № 6006 

Код Название вещества Максимальный выброс, г/сек Валовый выброс, т/год 

2754 Углеводороды предельные С12-С19 0.0109 0.0025 

 



 

 
42 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7. ИСТОЧНИК № 6007. РЕЗЕРВУАРЫ С ДТ (СУДНО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ «САЯН ПОЛАРИС») 
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проведен в 
соответствии с «Методическими указаниями по определению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», утвержденными приказом 
Госкомэкологии России № 199 от 08.04.1998, «Методическим пособием по 
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненным и переработанным)», НИИ Атмосфера, 
Санкт-Петербург, 2005 год, «Методикой по определению выбросов вредных 
веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта РСФСР». 
Согласовано Госкомприродой СССР, 27.12.1988 г., утвержденной 
Госкомнефтепродуктом РСФСР, 19.12.1968 г., Астрахань, 1988 г. Учтены 
дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера, а также письмо НИИ 
Атмосфера от 29.09.2000 г. По дополнению расчета выбросов на АЗС. 

Наименование жидкости: дизельное топливо 

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ: 

Максимальные выбросы, г/с:  

M = C1* Kp
max* Vч

max/ 3600 

Годовые выбросы, т/г:  

G = (Y2* Bоз+ Y3* Bвл)* Kp
max* 10-6+ (Gхр* Kнп* Np) 

где: 

Np - количество резервуаров, ед.; 

Vp- объем резервуара, м3; 

Vч
max - максимальный объем вытесняемой паровоздушной смеси, куб.м/час.; 

C1, Y2, Y3, Kp
max, Gхр, Kнп - расчетные константы; 

C1= 3,92; Y2= 2,36; Y3= 3,15; Kp
max=1; Gхр=0; Kнп= 0,0029; 

Климатическая зона: 3; 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Мерник; 

Средства снижения выбросов (ССВ): Отсутствует; 

Конструкция резервуаров: горизонтальный; 

Группа опытных коэффициентов Кр: A; 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год: 

весна-лето (Bвл): 1359; осень-зима (Bоз): 0; 

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во 
время его закачки, куб. м/час (Vч): 15. 

Выбросы по источнику № 6007 

Код Название вещества Максимальный выброс, г/сек Валовый выброс, т/год 

2754 Углеводороды предельные С12-С19 0.0161 0.0043 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.8. ИСТОЧНИК № 6008. РЕЗЕРВУАРЫ С ДТ (СУДНО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ «SAYAN PRINCE») 
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проведен в 
соответствии с «Методическими указаниями по определению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», утвержденными приказом 
Госкомэкологии России № 199 от 08.04.1998, «Методическим пособием по 
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненным и переработанным)», НИИ Атмосфера, 
Санкт-Петербург, 2005 год, «Методикой по определению выбросов вредных 
веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта РСФСР». 
Согласовано Госкомприродой СССР, 27.12.1988 г., утвержденной 
Госкомнефтепродуктом РСФСР, 19.12.1968 г., Астрахань, 1988 г. Учтены 
дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера, а также письмо НИИ 
Атмосфера от 29.09.2000 г. По дополнению расчета выбросов на АЗС. 

Наименование жидкости: дизельное топливо 

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ: 

Максимальные выбросы, г/с:  

M = C1* Kp
max* Vч

max/ 3600 

Годовые выбросы, т/г:  

G = (Y2* Bоз+ Y3* Bвл)* Kp
max* 10-6+ (Gхр* Kнп* Np) 

где: 

Np - количество резервуаров, ед.; 

Vp- объем резервуара, м3; 

Vч
max - максимальный объем вытесняемой паровоздушной смеси, куб.м/час.; 

C1, Y2, Y3, Kp
max, Gхр, Kнп - расчетные константы; 

C1= 3,92; Y2= 2,36; Y3= 3,15; Kp
max=1; Gхр=0; Kнп= 0,0029; 

Климатическая зона: 3; 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Мерник; 

Средства снижения выбросов (ССВ): Отсутствует; 

Конструкция резервуаров: горизонтальный; 

Группа опытных коэффициентов Кр: A; 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год: 

весна-лето (Bвл): 5250; осень-зима (Bоз): 0; 

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во 
время его закачки, куб. м/час (Vч): 15. 

Выбросы по источнику № 6008 

Код Название вещества Максимальный выброс, г/сек Валовый выброс, т/год 

2754 Углеводороды предельные С12-С19 0.0161 0.0165 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИЗОЛИНИИ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1. СЦЕНАРИЙ 1 (ВЛАДИВОСТОК, (ПРИБРЕЖНЫЙ УЧАСТОК), 
НИС «БЫХОВ» (ИСТОЧНИК №6002))  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2. СЦЕНАРИЙ 2 (АНАДАРЬ, (ПРИБРЕЖНЫЙ УЧАСТОК), НИС 
«БЫХОВ» (ИСТОЧНИК №6002)) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3. СЦЕНАРИЙ 3 (МУРМАНСК, (ПРИБРЕЖНЫЙ УЧАСТОК), НИС 
«БЫХОВ» (ИСТОЧНИК №6002)) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4. СЦЕНАРИЙ 4 (ГЛУБОКОВОДНЫЙ УЧАСТОК, СУДНО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ «SAYAN PRINCE» (ИСТОЧНИК №6004)) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДОКУМЕНТЫ НА СУДА 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1. НИС «БЫХОВ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2. НИС «КАПИТАН ВОРОНИН» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

Используемые суда  

В таблице 5.1 представлены виды используемых в изыскательских работах судов, 
продолжительность их работ, численность персонала. 

Таблица 5.1. 

Виды задействованных судов, продолжительность их работ, 
численность персонала  

Вид судна 
Кол-во, 

шт 
Продолжительность 

работ, сут 
Количество человек  

Суда 

НИС «Капитан Воронин» 1 270 39 

НИС «Быхов» 1 270 24 

Судно обеспечения «Саян Поларис» 1 270 100 

Судно обеспечения «Sayan Prince» 1 270 103 

Максимальный суточный расход масла на НИС «Капитан Воронин» – 80 кг. 

Максимальный суточный расход масла на т/х «Быхов» – 60 кг. 

Максимальный суточный расход масла на судне обеспечения «Саян Поларис» – 
200 кг. 

Максимальный суточный расход масла на судне обеспечения «Sayan Prince» - 400 
кг. 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства. Код по ФККО от 22.05.2017 г. 4 71 101 01 52 1  

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства относятся к отходам 1 класса опасности. Расчет 
нормативного количества образования отработанных ртутных, ртутно-кварцевых и 
люминесцентных ламп производится на основании данных о сроке службы ламп, 
используемых для внутреннего и внешнего освещения, на основании: 

Методики расчета объемов образования отходов. Отработанные 
ртутьсодержащие лампы, СПб., 1999.  

Отраслевого каталога «Электротехника». 09.51.03-94 и 09.50.01-90. М.: 
Информэлектро, 1995. 

Формула расчета нормативной массы образования отходов:  

M = 
i

1igi K / 0.001   m K   q  Q  , т 

где: 

Qi – количество используемых ламп определенного типа, шт.;  

q – фактический срок работы лампы, сут.; 

K – время работы лампы в сутки (ч/сут.); 

mg – масса лампы, кг; 

K1i – эксплуатационный срок службы ламп (ч) выбранного типа;  

 – суммирование по всем типам ламп. 
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Таблица 5.2 

Расчет образования отработанных ртутных, ртутно-кварцевых и 
люминесцентных ламп 

Тип лампы 
Используемые 

лампы, шт. 

Фактический 
срок работы, 

сут. 

Время 
работы, 

ч/сут. 

Эксплуата-
ционный срок 

службы, ч 

Масса 
лампы, кг 

Масса 
отхода, т  

НИС «Капитан Воронин» 

       

ЛБ-20 40 270 24 1500 0,03 0,005190 

ЛБ-40 40 270 24 1500 0,04 0,006915 

Всего 80     0,012105 

НИС «Быхов» 

LH15-AS-M, 
E27, T3 6400K 

60 270 24 8000 0,06 0,002915 

Судно обеспечения «Саян Поларис» 

T8 40W 30 270 24 15000 0,04 0,00054 

T8 15W 30 270 24 13000 0,02 0,00027 

Всего 60     0,00081 

Судно обеспечения «Sayan Prince» 

T8 58W 40 270 24 15000 0,06 0,00104 

T8 40W 40 270 24 15000 0,04 0,00069 

Всего 80     0,00173 

Итого 280    0,29 0,01756 

Отработанные лампы временно накапливается в специальном контейнере в 
подсобном помещении на судах. По окончанию работ отработанные лампы 
передаются по договору на обезвреживание специализированной организации, 
имеющей лицензию на обращение с отходами. 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом. 
Код по ФККО от 22.05.2017 г. 9 20 110 01 53 2 
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, 
относятся к отходам 2 класса опасности. 

В расчетах нормативного количества АКБ свинцовых отработанных 
неповрежденных, с электролитом используются технические данные из Сборника 
методик по расчету объемов образования отходов. СПб.; 2004. 

Количество отработанных аккумуляторных батарей определяется по формуле: 

365// tTnN ii  , шт. 

где: 

ni - количество используемых аккумуляторных батарей i-того типа; 

Тi - эксплуатационный срок службы аккумуляторной батареи i-ой марки, год; 

t/365 - коэффициент, учитывающий период фактической работы аккумуляторной 
батареи в течение года; 

 - суммирование по всем маркам аккумуляторных батарей. 

Масса отработанных аккумуляторных батарей с электролитом: 


 3

ii 10mNM , т 

где: 

Ni - количество отработанных аккумуляторных батарей I-ой марки, шт.; 

mi - масса одной аккумуляторной батареи i-ой марки с электролитом, кг; 
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Таблица 5.3 

Расчет образования отходов аккумуляторных батарей с электролитом 

Тип 
Количество 

используемых 
аккумуляторов, шт. 

Эксплуата-
ционный 
срок, год 

Отработанные 
аккумуляторы, 

шт./период 

Масса 
аккумулятора, 

кг 

Масса отхода, 
тонн 

НИС «Капитан Воронин»   

6СТ-190 8 2 2,96 71,7 0,2122 

6СТ-90 6 4 1,11 35,6 0,0395 

Кислотные 
T1W «Warta» 

4 5 0,59 14 0,0083 

Итого 18  4,66  0,2600 

 НИС «Быхов» 

6СТ-190 8 2 2,96 71,7 0,2122 

6СТ-90 6 4 1,11 35,6 0,0395 

Итого 14  4,07  0,2517 

Судно обеспечения «Саян Поларис» 

Кислотные 625 
12 «Warta» 

4 5 0,59 16 0,0094 

6СТ-190 8 2 2,96 71,7 0,2122 

Кислотные 
GHS 6/200 

6 5 0,89 10 0,0089 

Итого 18  4,44  0,2305 

Судно обеспечения «Sayan Prince» 

Кислотные 31P 10 5 1,48 16 0,0237 

Кислотные 625 
12 «Warta» 

10 5 1,48 16 0,0237 

6СТ-190 12 2 4,44 71,7 0,3183 

Итого 32 2 7,4 19,8 0,3657 

Всего 82  0,84  1,1079 

На каждом судне предусмотрены места для накопления отработанных 
аккумуляторов (специальные поддоны), расположенные в грузовом трюме. После 
захода в порт отработанные аккумуляторы передаются специализированной 
организации, имеющей лицензию на осуществления деятельности по 
обезвреживанию отходов. 

Масла отработанные 

Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных. Код по ФККО 
от 22.05.2017 г. 4 13 100 01 31 3 
Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных. Код по 
ФККО от 22.05.2017 г. 4 06 130 01 31 3 
Отходы минеральных масел трансмиссионных. Код по ФККО от 22.05.2017 г. 
4 06 150 01 31 3 
Отходы синтетических масел компрессорных. Код по ФККО от 22.05.2017 г. 4 
06 166 01 31 3 
Отходы минеральных масел относятся к отходам 3 класса опасности. 

В расчетах нормативного количества образования отработанных масел 
используются нормы сбора судовых масел из Сборника удельных показателей 
образования отходов производства и потребления. – М.; 1999. 

Норматив образования отработанных масел определяется по формуле: 



 

 
143 

  510m iM , т 

где: 

mi – масса использованного (потребление) масла на механизмах и оборудовании 
i-той марки, кг; 

к – норма сбора масла, %;  

 – суммирование по всем видам машин и оборудования. 

В расчетах принимается, что в течение рабочего периода замена масла 
производится в среднем 1 раз в сезон по окончании работ. 

Таблица 5.4 

Расчет образования отхода минеральных масел 

Тип масла Потребление и запас, кг Норма сбора, 0/0 Масса отхода, т 

НИС «Капитан Воронин» 

Трансмиссионное 5400 80 4,320 

Моторное 10800 80 8,640 

Компрессорное 3100 50 1,550 

Индустриальное 2300 50 1,150 

НИС «Быхов» 

Трансмиссионное 4050 80 3,240 

Моторное 8100 80 6,480 

Компрессорное 2350 50 1,175 

Индустриальное 1700 50 0,850 

Судно обеспечения «Саян Поларис» 

Трансмиссионное 13500 80 10,800 

Моторное 27000 80 21,600 

Компрессорное 7800 50 3,900 

Индустриальное 5700 50 2,850 

Судно обеспечения «Sayan Prince» 

Трансмиссионное 27000 80 21,600 

Моторное 54000 80 43,200 

Компрессорное 15600 50 7,800 

Индустриальное 11400 50 5,700 

Всего 

Трансмиссионное 49950 80 39,960 

Моторное 99900 80 1,920 

Компрессорное 28850 50 0,275 

Индустриальное 21100 50 0,200 

Отработанные масла помещаются в специальные сливные емкости на судах, 
достаточные для накопления образованных отходов. Отработанные масла 
передаются специализированной организации, имеющей лицензию на 
осуществления деятельности по обезвреживанию отходов. 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более). Код по ФККО от 
22.05.2017 г. 9 19 204 01 60 3 

Нормативное количество образования обтирочного материала, загрязненного 
нефтепродуктами, определяется по формуле из методической разработки 
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«Оценка количеств образующихся отходов производства и потребления». – СПб.; 
1997.  

310 kDNKM уд , т, 

где: 

Куд – удельный норматив ветоши на одного работающего, в среднем данная 
норма составляет 0,1 кг/сут*чел.; 

N – среднее количество рабочих занимающихся обслуживанием механизмов и 
оборудования, чел.; 

D – период обслуживания оборудования с использованием ветоши, сут; 

k – коэффициент учитывающий загрязнение ветоши, 1,2. 

Количество нефтепродуктов - 15% от массы сухой использованной ветоши.   

Мотх. = (Мо*100%)/(85%). 

Плотность отхода – 0,116 т/м3. 

Таблица 5.5  

Норматив образования обтирочного материала, загрязненного маслами 
(содержание масел 15% и более) 

Удельная норма на 
одного работающего, 

кг/сут 

Количество 
рабочих, чел. 

Расчетный период 
обслуживания, сут 

Коэффициент 
учитывающий 

загрязнение ветоши 

Масса 
отхода, т 

НИС «Капитан Воронин» 

0,1 12 270 1,2 0,389 

НИС «Быхов» 

0,1 12 270 1,2 0,389 

Судно обеспечения «Саян Поларис» 

0,1 50 270 1,2 1,620 

Судно обеспечения «Sayan Prince» 

0,1 60 270 1,2 1,944 

Итого    4,342 

Для обтирочного материла, загрязненного нефтепродуктами, на палубе судов 
установлен влагонепроницаемый (герметичный) контейнер. По окончанию работ 
обтирочный материал передается специализированной организации, имеющей 
лицензию на осуществления деятельности по обезвреживанию отходов. 

Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и 
нефтепродуктов 15% и более. Код по ФККО от 22.05.2017 г. 9 11 100 01 31 3 

Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% 
и более относятся к 3 классу опасности (письмо Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 2 февраля 2010 г. № 
00-07-12/308 «О паспортизации опасных отходов»). Расчет количества 
образования льяльных вод выполнен в разделе 6.4.2.3 (табл. 6.4.4). В период 
выполнения изыскательских работ будет образовываться 345,6 м3 (355,968 т) 
нефтесодержащих вод (плотность нефтесодержащих вод 1,03 т/м3). 

Для сбора льяльных вод на судах, задействованных в изыскательских работах, 
имеются специальные танки (подробнее в разделе 6.4.2.3). 

Подсланевые (льяльные) воды в течении и по окончанию изыскательских работ 
передаются специализированной организации, имеющей лицензию на 
осуществления деятельности по обезвреживанию отходов. 
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Фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные. Код по 
ФККО от 22.05.2017 г. 9 24 402 01 52 3 
Количество установленных фильтров - 4 масляных массой 0,04 тонны на каждой 
единице плавсредства. Количество замен – 1 раз в сезон (6 раз за период 
ведения работ). Норматив образования отходов составит: 

Масса отхода на НИС «Капитан Воронин»: 

М = 4*0,04= 0,16 т/год; М=0,16*6*270/365=0,710 т/период 

Масса отхода на НИС «Быхов»: 

М = 4*0,04= 0,16 т/год; М=0,16*6*270/365=0,710 т/период 

Масса отхода на «Саян Поларис»: 

М = 4*0,04= 0,16 т/год; М=0,16*6*270/365=0,710 т/период 

Масса отхода на «Sayan Prince»: 

М =2*0,04 = 0,08 т/год; М=0,08*6*270/365=0,710 т/период 

Масса отхода от всех источников за период работ: 

М = 0,710 +0,710 +0,710 +0,710 = 2,842 т/период. 

Для отработанных масляных фильтров на палубе каждого судна установлен 
влагонепроницаемый (герметичный) контейнер. По окончанию работ 
отработанные масляные фильтры передаются специализированной организации, 
имеющей лицензию на осуществления деятельности по обезвреживанию отходов. 

Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные. Код по 
ФККО от 22.05.2017 г. 9 24 403 01 52 3 
Количество установленных фильтров - 2 топливных массой 0,01 тонны на каждой 
единице плавсредства. Количество замен – 1 раз в сезон (6 раз за период 
ведения работ). Норматив образования отходов составит: 

Масса отхода на НИС «Капитан Воронин»: 

М = 2*0,01= 0,02 т/год; М=0,02*6*270/365=0,089 т/период 

Масса отхода на НИС «Быхов»: 

М = 2*0,01= 0,02 т/год; М=0,02*6*270/365=0,089 т/период 

Масса отхода на «Саян Поларис»: 

М = 2*0,01= 0,02 т/год; М=0,02*6*270/365=0,089 т/период 

Масса отхода на «Sayan Prince»: 

М =1*0,01 = 0,01 т/год; М=0,01*6*270/365=0,089 т/период 

Масса отхода от всех источников за период работ: 

М=0,089 +0,089 +0,089 +0,089 = 0,355 т/период. 

Для отработанных топливных фильтров на палубе каждого судна установлен 
влагонепроницаемый (герметичный) контейнер. По окончанию работ 
отработанные топливные фильтры передаются специализированной организации, 
имеющей лицензию на осуществления деятельности по обезвреживанию отходов. 

Отходы (осадки) после механической и биологической очистки 
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод. Код по ФККО от 
22.05.2017 г. 7 22 399 11 39 4 
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На НИС «Капитан Воронин» и двух судах обеспечения «Саян Поларис» и «Sayan 
Prince» предусмотрены установки по очистке сточных вод производительностью 2 
м3/час (требования МАРПОЛ 73/78). 

После прохождения очистных сооружений сточные воды накапливаются в 
специальных резервуарах и сбрасываются за борт за границей 4-х мильной зоны. 

Согласно «Справочным материалам по удельным показателям образования 
важнейших видов отходов производства и потребления», НИЦПУРО, М., 1996 
норматив образования осадка очистных сооружений составляет 0,5-1% от объема 
сточных вод. 

При работах с использованием НИС «Капитан Воронин» сброс за борт очищенных 
сточных вод осуществляется 37 раз за период работ – 768,75 м3, передача 
специализированной организации будет осуществлена 1 раз по окончанию работ 
– 21 м3 (вместимость танков сточных вод); судно обеспечения «Саян Поларис» - 
20 раз за период работ – 1925 м3, передача специализированной организации 
будет осуществлена 1 раз по окончанию работ – 100 м3 (вместимость танков 
сточных вод); судно обеспечения «Sayan Prince» - 17 раз за период работ – 
1965,75 м3, передача специализированной организации будет осуществлена 1 раз 
по окончанию работ – 120 м3 (вместимость танков сточных вод). 

Таблица 5.7 

Расчет образования отхода при обработке хозяйственно-бытовых 
сточных вод 

Судно 

Норма 
отведения воды 

на человека, 
м3/сут 

Количество 
персонала 
на судне, 

чел. 

Период 
работа, 
сутки 

Общий 
объем 

сточных 
вод, м3 

Объем 
сточных вод, 

передаваемых 
на очистку, м3 

Масса 
отхода, 

тонн 

НИС «Капитан Воронин» 0,075 39 270 789,75 768,75 7,7 

«Саян Поларис» 0,075 100 270 2025 1925 19,2 

«Sayan Prince» 0,075 103 270 2085,75 1965,75 19,6 

Итого    4900,5 4659,5 46,5 

Масса образования отхода при обработке хозяйственно-бытовых сточных вод за 
весь период работ составит 46,5 тонн. 

Отходы (осадок) при обработке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 
будут храниться на судах в специальных емкостях очистных сооружений, по 
окончанию работ отход будет передаваться специализированной организации, 
имеющей лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию отходов. 

Отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов 
водопотребления. Код по ФККО от 22.05.2017 г. 7 32 101 01 30 4  
Хозяйственно-бытовые и фекальные сточные воды относятся к отходам 4 класса 
опасности и попадают в категорию «отходы коммунальные жидкие 
неканализованных объектов водопотребления».  

Количество образуемых хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод 
рассчитано в разделе 6.4.2.4 (табл. 6.4.5) и составит 5386,5 тонны. Для сбора 
хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод на каждом из судов, 
задействованных в работах, имеются специальные танки для сбора сточных вод 
(подробнее в разделе 6.4.2.4). 

По мере наполнения танков стоки сбрасываться за борт (5140,24 тонн: 4659,5 м3 – 
после очистки, 480,74 м3 – без очистки). Сброс очищенных сточных вод будет 
осуществляться за границей 4-х мильной зоны, неочищенных сточных вод – на 
расстоянии более 12-ти морских миль от ближайшего берега с судна, следующего 
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со скоростью не менее 4 узлов. Остальная часть образующихся сточных вод 
(246,26 тонн) по окончанию работ будет передаваться на берег на очистные 
сооружения специализированный организации, имеющей лицензию на 
осуществления деятельности по обезвреживанию или размещению отходов. 

Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не 
предназначенных для перевозки пассажиров. Код по ФККО от 22.05.2017 г. 7 
33 151 01 72 4 

Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не 
предназначенных для перевозки пассажиров, относится к отходам 4 класса 
опасности.  

В расчетах используются документы: 

РД 31.06.01-79. Инструкция по сбору, удалению и обезвреживанию мусора 
морских портов. М.: ММФ, 1979. 

Методические указания по сортировке отходов из Дополнения 2 к Приложению V 
МАРПОЛ 73/75. 

В соответствии с письмом Минтранса РФ от 30.03.01 г. № НС-23-667 и СанПиНом 
2.5.2-703-98 «Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания» расчетные 
значения накопления сухого бытового мусора составляет 0,6 кг/чел. в сутки. 

Норматив образования твердых бытовых отходов (мусора от офисных и бытовых 
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)) 
определяется по формуле: 

Q=q*n*N*0,001, т; 
где: 

q - удельная норма образования твердых бытовых отходов при производственной 
деятельности на 1 чел., кг; 

N - количество рабочих, чел.; 

n - эксплуатационный период судна, сут. 

Таблица 5.8 

Расчет образования твердых бытовых отходов (мусор от бытовых 
помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для 

перевозки пассажиров) 

Удельная норма на человека, 
кг/сут. 

Количество рабочих, 
чел. 

Число рабочих дней, 
сут. 

Масса отхода, 
тонн  

НИС «Капитан Воронин» 

0,6 39 270 6,3 

НИС «Быхов» 

0,6 24 270 3,9 

Судно обеспечения «Саян Поларис» 

0,6 100 270 16,2 

Судно обеспечения «Sayan Prince» 

0,6 103 270 16,7 

Итого   43,1 

Твердые бытовые отходы будут собираться и храниться на судах в специально 
предназначенных для этого закрытых контейнерах, исключающих рассыпание 
отходов. После окончания работ ТБО передаются по договору на захоронение 
специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с отходами. 
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Фильтры воздушные водного транспорта (судов) отработанные. Код по 
ФККО от 22.05.2017 г. 9 24 401 01 52 4 
В результате текущего обслуживания техники, определяется расчетным методом 
в соответствии с рекомендованными методическими документами по 
усреднённым показателям.  

«Оценка количества образующихся отходов производства и потребления» 
(1997 г.). 

  1000/. iiiiiфил gfmkNM
, т, 

где: 

Ni — количество техники; 

ki — количество фильтров на технике i-того типа (4 шт. на крупные суда); 

mi — масса одного фильтра (для оценки усреднённая масса 1 фильтра 
принимается — 10 кг); 

fi — коэффициент учитывающий загрязнение фильтра, 1.2; 

gi — количество замен фильтров (1 раз за сезон, 6 раз за период работ); 

Масса отхода на НИС «Капитан Воронин» составит: 

М=4 ед.×10 кг×1,2×6 замен×10-3=0,288 т/год; 

М=0,288*270/365=0,21 т/период 

Масса отхода на НИС «Быхов» составит: 

М=4 ед.×10 кг×1,2×6 замен×10-3=0,288 т/год; 

М=0,288*270/365=0,21 т/период 

Масса отхода на «Саян Поларис» составит: 

М=4 ед.×10 кг×1,2×6 замен×10-3=0,288 т/год; 

М=0,288*270/365=0,21 т/период 

Масса отхода на «Sayan Prince» составит: 

М=4 ед.×10 кг×1,2×6 замен×10-3=0,288 т/год; 

М=0,288*270/365=0,21 т/период 

Общий норматив образования отхода от всех источников за период работ: 

М = 0,21+0,21+0,21+0,21=0,84 т/период. 

Для отработанных воздушных фильтров на палубе каждого из судов установлен 
влагонепроницаемый (герметичный) контейнер. По окончанию работ 
отработанные воздушные фильтры передаются специализированной 
организации, имеющей лицензию на осуществления деятельности по 
обезвреживанию отходов. 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания не 
сортированные. Код по ФККО от 22.05.2017 г. 7 36 100 01 30 5  

Пищевые отходы - любые испорченные или неиспорченные пищевые продукты, 
такие как фрукты, овощи, молочные продукты, птица, мясные продукты, пищевые 
остатки, частицы пищевых продуктов.  

Пищевые отходы будут накапливаться отдельно от ТБО. 
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В расчетах используются документы: 

РД 31.06.01-79. Инструкция по сбору, удалению и обезвреживанию мусора 
морских портов. М.: ММФ, 1979. 

Методические указания по сортировке отходов из Дополнения 2 к Приложению V 
МАРПОЛ 73/75. 

В соответствии с письмом Минтранса РФ от 30.03.01 г. № НС-23-667 и СанПиНом 
2.5.2-703-98 «Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания» расчетные 
значения накопления пищевых отходов составляет 0,3 кг/чел. в сутки. 

Норматив образования пищевых отходов определяется по формуле: 

Q=q*n*N*0,001, т; 
где: 

q - удельная норма образования пищевых отходов при производственной 
деятельности на 1 чел., кг; 

N - количество рабочих, чел.; 

n - эксплуатационный период судна, сут. 

Таблица 5.9 

Расчет образования пищевых отходов 

Удельная норма на человека, 
кг/сут. 

Количество рабочих, 
чел. 

Число рабочих дней, 
сут. 

Масса отхода, 
тонн  

НИС «Капитан Воронин» 

0,3 39 270 3,2 

НИС «Быхов» 

0,3 24 270 1,9 

Судно обеспечения «Саян Поларис» 

0,3 100 270 8,1 

Судно обеспечения «Sayan Prince» 

0,3 103 270 8,3 

Итого   21,5 

На судах имеются специальные контейнеры с плотнозакрывающейся крышкой 
для временного накопления пищевых отходов. Каждые два дня образующиеся 
пищевые отходы сбрасываются за борт за границей 12-тимильной зоны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1. ООО «КРОНДЕКС» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2. ООО «ЭКОТРАНС» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.3. ООО «ОРКО-ИНВЕСТ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.4. ЗАО «ЗВЕНТА» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.5. ООО «ДЭК «РЕЦИКЛИНГ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.6. ПИСЬМО ООО «ЭКОСЕРВИС ДВ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.7. МУПВ «СПЕЦЗАВОД №1» (КГУП «ПРИМОРСКИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР») 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. АКУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 
7.1. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

РД 31.81.81-90. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСНИЖЕНИЮ ШУМА НА СУДАХ 
МОРСКОГО ФЛОТА  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 Справочное  

 

УРОВНИ ШУМА ГЛАВНЫХ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДИЗЕЛЕЙ  

И ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ, НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ НА СУДАХ 

МОРСКОГО ФЛОТА  

Марка и характеристика двигателя, 
дизель-генератора 

Уровни шума в дБ в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

3Д6 

110 кВт, 1500 мин  

102 
 

96 
 

98 
 

102 
 

103 
 

98 
 

94 
 

87 
 

3Д6Н 

165 кВт, 1500 мин  

97 
 

92 
 

95 
 

98 
 

101 
 

100 
 

98 
 

95 
 

6Ч 25/34 

220 кВт, 500 мин  

93 
 

89 
 

92 
 

95 
 

92 
 

88 
 

88 
 

78 
 

6ЧНСП 18/22 

165 кВт, 750 мин  

102 
 

100 
 

98 
 

100 
 

95 
 

90 
 

88 
 

80 
 

6ЧСП 18/22 

110 кВт, 750 мин  

87 
 

90 
 

95 
 

98 
 

96 
 

90 
 

85 
 

74 
 

3Д12 

220 кВт, 1500 мин  

108 
 

115 
 

119 
 

114 
 

110 
 

104 
 

103 
 

96 
 

6ДР 30/50 

440 кВт, 300 мин  

106 
 

109 
 

101 
 

98 
 

95 
 

100 
 

77 
 

79 
 

6NVD 36 

220 кВт, 500 мин  

86 
 

79 
 

84 
 

86 
 

87 
 

81 
 

74 
 

66 
 

4NVD 24 

735 кВт, 750 мин  

80 
 

88 
 

89 
 

91 
 

88 
 

83 
 

85 
 

80 
 

3NVD 26 

65 кВт, 750 мин  

93 
 

100 
 

97 
 

102 
 

100 
 

95 
 

86 
 

84 
 

2NVD 18 

20 кВт, 1000 мин  

93 
 

98 
 

96 
 

83 
 

85 
 

79 
 

78 
 

74 
 

К86MG 

1140 кВт, 428 мин  

92 
 

94 
 

105 
 

101 
 

96 
 

90 
 

85 
 

81 
 

Пилстик 6PC2L 

1655 кВт, 500 мин  

90 
 

94 
 

101 
 

101 
 

99 
 

90 
 

85 
 

80 
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Марка и характеристика двигателя, 
дизель-генератора 

Уровни шума в дБ в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

МАН 

1250 кВт, 500 мин  

94 
 

92 
 

97 
 

96 
 

90 
 

84 
 

78 
 

70 
 

Вяртсиля-Пилстик 9PC2.5-1400 

4305 кВт, 520 мин  

91 
 

98 
 

102 
 

101 
 

98 
 

91 
 

90 
 

80 
 

Зульцер 

1080 кВт, 750 мин  

98 
 

99 
 

103 
 

107 
 

101 
 

98 
 

91 
 

81 
 

KSS М6 

1110 кВт, 420 мин  

81 
 

68 
 

91 
 

81 
 

71 
 

58 
 

42 
 

38 
 

TL А4 

155 кВт, 600 мин  

86 
 

88 
 

89 
 

86 
 

84 
 

80 
 

76 
 

74 
 

ДГ25-2 с дизелем 4Ч 10,5/13 

30 кВт, 1500 мин  

82 
 

88 
 

94 
 

91 
 

91 
 

91 
 

85 
 

78 
 

ДГ12-1 с дизелем 2Ч 10,5/13 

15 кВт, 1500 мин  

89 
 

98 
 

98 
 

99 
 

98 
 

94 
 

93 
 

87 
 

ДГА-50 с дизелем 6Ч 12/14 

60 кВт, 1500 мин  

85 
 

92 
 

98 
 

99 
 

103 
 

100 
 

91 
 

82 
 

5ДГ50М с дизелем 6ЧН 31,8/33 

735 кВт, 750 мин  

84 
 

89 
 

98 
 

98 
 

97 
 

92 
 

86 
 

74 
 

ДГР 300/500-1 с дизелем 6ЧН 25/34 

330 кВт, 500 мин  

93 
 

88 
 

90 
 

91 
 

86 
 

81 
 

71 
 

60 
 

8 ЧН 25/34 

500 кВт, 500 мин  

96 
 

92 
 

97 
 

96 
 

93 
 

92 
 

89 
 

84 
 

6ЧРПН 36/45 

1100 кВт, 500 мин  

95 
 

99 
 

101 
 

102 
 

99 
 

96 
 

95 
 

87 
 

6ЧН 40/46 

2600 кВт, 520 мин  

102 
 

101 
 

104 
 

106 
 

105 
 

103 
 

97 
 

88 
 

8ДКРН 60/195-10 

13000 кВт, 111 мин  

95 
 

99 
 

96 
 

93 
 

95 
 

94 
 

91 
 

87 
 

7ДКРН 80/160-4 

12350 кВт, 122 мин  

98 
 

97 
 

96 
 

95 
 

93 
 

90 
 

85 
 

80 
 

8ДКРН 60/195-10 

9500 кВт, 100 мин  

97 
 

95 
 

98 
 

95 
 

92 
 

92 
 

87 
 

81 
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Марка и характеристика двигателя, 
дизель-генератора 

Уровни шума в дБ в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

7ДКРН 67/170-7 

9130 кВт, 119 мин  

99 
 

99 
 

96 
 

96 
 

94 
 

90 
 

87 
 

80 
 

6ДКРН 67/170-7 

8200 кВт, 119 мин  

96 
 

97 
 

95 
 

96 
 

97 
 

100 
 

97 
 

85 
 

6ДКРН 42/136-10 

5120 кВт, 168 мин  

98 
 

95 
 

94 
 

90 
 

90 
 

91 
 

88 
 

82 
 

6ДКРН 45/120-7 

3960 кВт, 170 мин  

92 
 

91 
 

90 
 

90 
 

91 
 

97 
 

98 
 

85 
 

12ЧСПН 18/20 

740 кВт, 1550 мин  

101 
 

103 
 

106 
 

109 
 

102 
 

110 
 

108 
 

102 
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ГОСТ 12617-78. ЛЕБЕДКИ СУДОВЫЕ ГРУЗОВЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. РАСЧЕТЫ РАССЕИВАНИЯ  ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ (СОКРАЩЕННАЯ ВЫГРУЗКА ИЗ УПРЗА «ЭКОЛОГ») 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1. СЦЕНАРИЙ 1 (ВЛАДИВОСТОК, (ПРИБРЕЖНЫЙ УЧАСТОК), 
НИС «БЫХОВ» (ИСТОЧНИК №6002))  

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГУ "Всероссийский НИИ охраны природы" 
Регистрационный номер: 02-20-0002 

Предприятие: 11, Сценарий 1-3 (НИС "Быхов") 

Город: 6, ПВОЛП. Арктические моря. Изыскания 

Район: 56, Прибрежный район (Владивосток, Анадарь, Мурманск)  

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 19700  Другие промышленны производства 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, НИС "Быхов" 

ВР: 1, Расчет 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -10 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 20,7 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 8,8 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - Работа НИС "Быхов" 

1 - Работа ГД+ВДГ 

1 - Площадка 

1 - Цех 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотность 
ГВС, 

(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 1, № цеха: 1 

+ 2 НИС "Быхов" 2 3 9 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 10,50 - - 1 0,00 0,00 54,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2,0970000 0,000000 1 11,20 51,30 0,50 11,20 51,30 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,3397000 0,000000 1 0,91 51,30 0,50 0,91 51,30 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,1089000 0,000000 1 0,78 51,30 0,50 0,78 51,30 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,4356000 0,000000 1 0,93 51,30 0,50 0,93 51,30 0,50 

0337 Углерод оксид 1,6489000 0,000000 1 0,35 51,30 0,50 0,35 51,30 0,50 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000030 0,000000 1 0,32 51,30 0,50 0,32 51,30 0,50 

1325 Формальдегид 0,0311000 0,000000 1 0,66 51,30 0,50 0,66 51,30 0,50 

2732 Керосин 0,7467000 0,000000 1 0,66 51,30 0,50 0,66 51,30 0,50 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 2,0970000 1 11,20 51,30 0,50 11,20 51,30 0,50 

Итого: 2,0970000  11,20  11,20  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,3397000 1 0,91 51,30 0,50 0,91 51,30 0,50 

Итого: 0,3397000  0,91  0,91  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,1089000 1 0,78 51,30 0,50 0,78 51,30 0,50 

Итого: 0,1089000  0,78  0,78  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,4356000 1 0,93 51,30 0,50 0,93 51,30 0,50 

Итого: 0,4356000  0,93  0,93  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 1,6489000 1 0,35 51,30 0,50 0,35 51,30 0,50 

Итого: 1,6489000  0,35  0,35  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,0000030 1 0,32 51,30 0,50 0,32 51,30 0,50 

Итого: 0,0000030  0,32  0,32  

Вещество: 1325 Формальдегид 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,0311000 1 0,66 51,30 0,50 0,66 51,30 0,50 

Итого: 0,0311000  0,66  0,66  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,7467000 1 0,66 51,30 0,50 0,66 51,30 0,50 

Итого: 0,7467000  0,66  0,66  
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Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0301 2,0970000 1 11,20 51,30 0,50 11,20 51,30 0,50 

1 1 2 3 0330 0,4356000 1 0,93 51,30 0,50 0,93 51,30 0,50 

Итого: 2,5326000  7,58  7,58  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60  
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 
 

 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да Нет 

 
 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да 

Нет 
 

 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 
 

 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК м/р - - ПДК с/с 1,000E-06 1,000E-06 1 Нет Нет 

 
 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет 
 

 
2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет 

 
 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 

диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да 

Нет 
 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать н е 
со значением коэффициента, а с 1. 
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Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 Пост №1 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,000 

0337 Углерод оксид 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации  
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Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  
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Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

3 Полное описание -3372,00 -284,75 3897,50 -284,75 7576,50 0,00 200,00 200,00 9,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 0,00 -505,25 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 

СЗЗ по источнику "НИС 
"Быхов"" 

2 -498,78 26,97 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 

СЗЗ по источнику "НИС 
"Быхов"" 

3 54,00 505,25 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 

СЗЗ по источнику "НИС 
"Быхов"" 

4 552,78 -26,97 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 

СЗЗ по источнику "НИС 
"Быхов""  
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Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 7,95 1,590 359 0,50 0,27 0,055 0,27 0,055 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,72 0,287 359 0,50 0,09 0,038 0,09 0,038 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,53 0,080 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,67 0,337 359 0,50 0,04 0,018 0,04 0,018 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
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28,00 -96,50 0,60 3,007 359 0,50 0,36 1,800 0,36 1,800 

 
Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,22 2,195E-06 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 1325  Формальдегид 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,46 0,023 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,46 0,546 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 5,39 - 359 0,50 0,19 - 0,19 - 
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Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 

1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 

3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 1,44 0,288 183 1,70 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

1 0,00 -505,25 2,00 1,44 0,288 3 1,70 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

4 552,78 -26,97 2,00 1,39 0,277 273 2,40 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

2 -498,78 26,97 2,00 1,39 0,277 93 2,40 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,19 0,076 183 1,70 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,19 0,076 3 1,70 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,19 0,074 273 2,40 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,19 0,074 93 2,40 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,08 0,012 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,08 0,012 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,08 0,012 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,08 0,012 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,13 0,066 183 1,70 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,13 0,066 3 1,70 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,13 0,064 273 2,40 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,13 0,064 93 2,40 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,40 1,983 183 1,70 0,36 1,800 0,36 1,800 3 
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1 0,00 -505,25 2,00 0,40 1,983 3 1,70 0,36 1,800 0,36 1,800 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,39 1,975 93 2,40 0,36 1,800 0,36 1,800 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,39 1,975 273 2,40 0,36 1,800 0,36 1,800 3 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
В

ы
с

о
т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,03 3,330E-07 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,03 3,330E-07 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,03 3,181E-07 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,03 3,181E-07 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,07 0,003 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,07 0,003 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,07 0,003 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,07 0,003 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,07 0,083 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,07 0,083 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,07 0,079 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,07 0,079 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,98 - 183 1,70 0,19 - 0,19 - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,98 - 3 1,70 0,19 - 0,19 - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,95 - 273 2,40 0,19 - 0,19 - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,95 - 93 2,40 0,19 - 0,19 - 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2. СЦЕНАРИЙ 2 (АНАДАРЬ, (ПРИБРЕЖНЫЙ УЧАСТОК), НИС 
«БЫХОВ» (ИСТОЧНИК №6002)) 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГУ "Всероссийский НИИ охраны природы" 
Регистрационный номер: 02-20-0002 

Предприятие: 11, Сценарий 1-3 (НИС "Быхов") 

Город: 6, ПВОЛП. Арктические моря. Изыскания 

Район: 56, Прибрежный район (Владивосток, Анадарь, Мурманск)  

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 19700  Другие промышленны производства 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, НИС "Быхов" 

ВР: 1, Расчет 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -24,5 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 2,7 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 16,0 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - Работа НИС "Быхов" 

1 - Работа ГД+ВДГ 

1 - Площадка 

1 - Цех 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотность 
ГВС, 

(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 1, № цеха: 1 

+ 2 НИС "Быхов" 2 3 9 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 10,50 - - 1 0,00 0,00 54,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2,0970000 0,000000 1 11,20 51,30 0,50 11,20 51,30 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,3397000 0,000000 1 0,91 51,30 0,50 0,91 51,30 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,1089000 0,000000 1 0,78 51,30 0,50 0,78 51,30 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,4356000 0,000000 1 0,93 51,30 0,50 0,93 51,30 0,50 

0337 Углерод оксид 1,6489000 0,000000 1 0,35 51,30 0,50 0,35 51,30 0,50 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000030 0,000000 1 0,32 51,30 0,50 0,32 51,30 0,50 

1325 Формальдегид 0,0311000 0,000000 1 0,66 51,30 0,50 0,66 51,30 0,50 

2732 Керосин 0,7467000 0,000000 1 0,66 51,30 0,50 0,66 51,30 0,50 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 2,0970000 1 11,20 51,30 0,50 11,20 51,30 0,50 

Итого: 2,0970000  11,20  11,20  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,3397000 1 0,91 51,30 0,50 0,91 51,30 0,50 

Итого: 0,3397000  0,91  0,91  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,1089000 1 0,78 51,30 0,50 0,78 51,30 0,50 

Итого: 0,1089000  0,78  0,78  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,4356000 1 0,93 51,30 0,50 0,93 51,30 0,50 

Итого: 0,4356000  0,93  0,93  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 1,6489000 1 0,35 51,30 0,50 0,35 51,30 0,50 

Итого: 1,6489000  0,35  0,35  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,0000030 1 0,32 51,30 0,50 0,32 51,30 0,50 

Итого: 0,0000030  0,32  0,32  

Вещество: 1325 Формальдегид 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,0311000 1 0,66 51,30 0,50 0,66 51,30 0,50 

Итого: 0,0311000  0,66  0,66  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,7467000 1 0,66 51,30 0,50 0,66 51,30 0,50 

Итого: 0,7467000  0,66  0,66  
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Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0301 2,0970000 1 11,20 51,30 0,50 11,20 51,30 0,50 

1 1 2 3 0330 0,4356000 1 0,93 51,30 0,50 0,93 51,30 0,50 

Итого: 2,5326000  7,58  7,58  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60  
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 
 

 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да Нет 

 
 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да 

Нет 
 

 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 
 

 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК м/р - - ПДК с/с 1,000E-06 1,000E-06 1 Нет Нет 

 
 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет 
 

 
2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет 

 
 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 

диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да 

Нет 
 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать н е 
со значением коэффициента, а с 1. 
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Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  
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Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

3 Полное описание -3372,00 -284,75 3897,50 -284,75 7576,50 0,00 200,00 200,00 9,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 0,00 -505,25 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 

СЗЗ по источнику "НИС 
"Быхов"" 

2 -498,78 26,97 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 

СЗЗ по источнику "НИС 
"Быхов"" 

3 54,00 505,25 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 

СЗЗ по источнику "НИС 
"Быхов"" 

4 552,78 -26,97 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 

СЗЗ по источнику "НИС 
"Быхов""  
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Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 7,95 1,590 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,72 0,287 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,53 0,080 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,67 0,337 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
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28,00 -96,50 0,60 3,007 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,22 2,195E-06 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 1325  Формальдегид 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,46 0,023 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,46 0,546 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 5,39 - 359 0,50 - - - - 



 

 211 

Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 

1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 

3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 1,44 0,288 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 1,44 0,288 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 1,39 0,277 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 1,39 0,277 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,19 0,076 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,19 0,076 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,19 0,074 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,19 0,074 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,08 0,012 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,08 0,012 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,08 0,012 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,08 0,012 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,13 0,066 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,13 0,066 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,13 0,064 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,13 0,064 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,40 1,983 183 1,70 - - - - 3 
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1 0,00 -505,25 2,00 0,40 1,983 3 1,70 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,39 1,975 93 2,40 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,39 1,975 273 2,40 - - - - 3 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
В

ы
с

о
т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,03 3,330E-07 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,03 3,330E-07 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,03 3,181E-07 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,03 3,181E-07 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,07 0,003 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,07 0,003 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,07 0,003 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,07 0,003 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,07 0,083 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,07 0,083 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,07 0,079 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,07 0,079 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,98 - 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,98 - 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,95 - 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,95 - 93 2,40 - - - - 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.3. СЦЕНАРИЙ 3 (МУРМАНСК, (ПРИБРЕЖНЫЙ УЧАСТОК), НИС 
«БЫХОВ» (ИСТОЧНИК №6002)) 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГУ "Всероссийский НИИ охраны природы"  
Регистрационный номер: 02-20-0002 

Предприятие: 11, Сценарий 1-3 (НИС "Быхов") 

Город: 6, ПВОЛП. Арктические моря. Изыскания 

Район: 56, Прибрежный район (Владивосток, Анадарь, Мурманск) 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 19700  Другие промышленны производства 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, НИС "Быхов" 

ВР: 1, Расчет 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -8,2 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 15,3 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 15,0 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - Работа НИС "Быхов" 

1 - Работа ГД+ВДГ 

1 - Площадка 

1 - Цех 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотность 
ГВС, 

(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 1, № цеха: 1 

+ 2 НИС "Быхов" 2 3 9 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 10,50 - - 1 0,00 0,00 54,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2,0970000 0,000000 1 11,20 51,30 0,50 11,20 51,30 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,3397000 0,000000 1 0,91 51,30 0,50 0,91 51,30 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,1089000 0,000000 1 0,78 51,30 0,50 0,78 51,30 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,4356000 0,000000 1 0,93 51,30 0,50 0,93 51,30 0,50 

0337 Углерод оксид 1,6489000 0,000000 1 0,35 51,30 0,50 0,35 51,30 0,50 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000030 0,000000 1 0,32 51,30 0,50 0,32 51,30 0,50 

1325 Формальдегид 0,0311000 0,000000 1 0,66 51,30 0,50 0,66 51,30 0,50 

2732 Керосин 0,7467000 0,000000 1 0,66 51,30 0,50 0,66 51,30 0,50 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 2,0970000 1 11,20 51,30 0,50 11,20 51,30 0,50 

Итого: 2,0970000  11,20  11,20  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,3397000 1 0,91 51,30 0,50 0,91 51,30 0,50 

Итого: 0,3397000  0,91  0,91  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,1089000 1 0,78 51,30 0,50 0,78 51,30 0,50 

Итого: 0,1089000  0,78  0,78  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,4356000 1 0,93 51,30 0,50 0,93 51,30 0,50 

Итого: 0,4356000  0,93  0,93  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 1,6489000 1 0,35 51,30 0,50 0,35 51,30 0,50 

Итого: 1,6489000  0,35  0,35  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,0000030 1 0,32 51,30 0,50 0,32 51,30 0,50 

Итого: 0,0000030  0,32  0,32  

Вещество: 1325 Формальдегид 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,0311000 1 0,66 51,30 0,50 0,66 51,30 0,50 

Итого: 0,0311000  0,66  0,66  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0,7467000 1 0,66 51,30 0,50 0,66 51,30 0,50 

Итого: 0,7467000  0,66  0,66  
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Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 3 0301 2,0970000 1 11,20 51,30 0,50 11,20 51,30 0,50 

1 1 2 3 0330 0,4356000 1 0,93 51,30 0,50 0,93 51,30 0,50 

Итого: 2,5326000  7,58  7,58  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 
 

 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да Нет 

 
 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да 

Нет 
 

 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 
 

 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК м/р - - ПДК с/с 1,000E-06 1,000E-06 1 Нет Нет 

 
 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет 
 

 
2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет 

 
 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 

диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да 

Нет 
 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1. 
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Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  
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Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

3 Полное описание -3372,00 -284,75 3897,50 -284,75 7576,50 0,00 200,00 200,00 9,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 0,00 -505,25 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 

СЗЗ по источнику "НИС 
"Быхов"" 

2 -498,78 26,97 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 

СЗЗ по источнику "НИС 
"Быхов"" 

3 54,00 505,25 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 

СЗЗ по источнику "НИС 
"Быхов"" 

4 552,78 -26,97 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 

СЗЗ по источнику "НИС 
"Быхов""  
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Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 7,95 1,590 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,72 0,287 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,53 0,080 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,67 0,337 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
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28,00 -96,50 0,60 3,007 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,22 2,195E-06 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 1325  Формальдегид 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,46 0,023 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 0,46 0,546 359 0,50 - - - - 

 
Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 3 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

28,00 -96,50 5,39 - 359 0,50 - - - - 
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Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 

1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 

3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 1,44 0,288 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 1,44 0,288 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 1,39 0,277 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 1,39 0,277 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,19 0,076 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,19 0,076 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,19 0,074 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,19 0,074 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,08 0,012 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,08 0,012 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,08 0,012 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,08 0,012 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,13 0,066 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,13 0,066 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,13 0,064 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,13 0,064 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,40 1,983 183 1,70 - - - - 3 
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1 0,00 -505,25 2,00 0,40 1,983 3 1,70 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,39 1,975 93 2,40 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,39 1,975 273 2,40 - - - - 3 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
В

ы
с

о
т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,03 3,330E-07 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,03 3,330E-07 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,03 3,181E-07 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,03 3,181E-07 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,07 0,003 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,07 0,003 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,07 0,003 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,07 0,003 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,07 0,083 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,07 0,083 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,07 0,079 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,07 0,079 93 2,40 - - - - 3 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 54,00 505,25 2,00 0,98 - 183 1,70 - - - - 3 

1 0,00 -505,25 2,00 0,98 - 3 1,70 - - - - 3 

4 552,78 -26,97 2,00 0,95 - 273 2,40 - - - - 3 

2 -498,78 26,97 2,00 0,95 - 93 2,40 - - - - 3 

 



 

 225 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.4. СЦЕНАРИЙ 4 (ГЛУБОКОВОДНЫЙ УЧАСТОК, СУДНО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ «SAYAN PRINCE» (ИСТОЧНИК №6004)) 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГУ "Всероссийский НИИ охраны природы"  
Регистрационный номер: 02-20-0002 

Предприятие: 12, Сценарий 4 (суд.об. "Sayan Prince") 

Город: 6, ПВОЛП. Арктические моря. Изыскания 

Район: 57, Глубоководный район 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 19700  Другие промышленны производства 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Суд.об. "Sayan Prince" 

ВР: 1, Расчет 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -24,5 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 2,7 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 16 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 
расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 
ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 
(м) 

Объем 
ГВС 
(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотность 
ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 
(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

+ 4 Суд.об. "Sayan Prince" 2 3 12 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 19,40 - - 1 0,00 0,00 84,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 5,9733000 0,000000 1 16,31 68,40 0,50 16,31 68,40 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,9707000 0,000000 1 1,32 68,40 0,50 1,32 68,40 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,2222000 0,000000 1 0,81 68,40 0,50 0,81 68,40 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,8889000 0,000000 1 0,97 68,40 0,50 0,97 68,40 0,50 

0337 Углерод оксид 5,8889000 0,000000 1 0,64 68,40 0,50 0,64 68,40 0,50 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000100 0,000000 1 0,55 68,40 0,50 0,55 68,40 0,50 

1325 Формальдегид 0,0635000 0,000000 1 0,69 68,40 0,50 0,69 68,40 0,50 

2732 Керосин 1,5238000 0,000000 1 0,69 68,40 0,50 0,69 68,40 0,50 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 4 3 5,9733000 1 16,31 68,40 0,50 16,31 68,40 0,50 

Итого: 5,9733000  16,31  16,31  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 4 3 0,9707000 1 1,32 68,40 0,50 1,32 68,40 0,50 

Итого: 0,9707000  1,32  1,32  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 4 3 0,2222000 1 0,81 68,40 0,50 0,81 68,40 0,50 

Итого: 0,2222000  0,81  0,81  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 4 3 0,8889000 1 0,97 68,40 0,50 0,97 68,40 0,50 

Итого: 0,8889000  0,97  0,97  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 4 3 5,8889000 1 0,64 68,40 0,50 0,64 68,40 0,50 

Итого: 5,8889000  0,64  0,64  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 4 3 0,0000100 1 0,55 68,40 0,50 0,55 68,40 0,50 

Итого: 0,0000100  0,55  0,55  

Вещество: 1325 Формальдегид 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 4 3 0,0635000 1 0,69 68,40 0,50 0,69 68,40 0,50 

Итого: 0,0635000  0,69  0,69  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 4 3 1,5238000 1 0,69 68,40 0,50 0,69 68,40 0,50 

Итого: 1,5238000  0,69  0,69  
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Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 4 3 0301 5,9733000 1 16,31 68,40 0,50 16,31 68,40 0,50 

0 0 4 3 0330 0,8889000 1 0,97 68,40 0,50 0,97 68,40 0,50 

Итого: 6,8622000  10,80  10,80  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 
ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 
значение 

Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 
значение 

Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет 
 

 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет 

 
 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет 
Нет 
 

 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Нет Нет 
 

 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК м/р - - ПДК с/с 1,000E-06 1,000E-06 1 Нет Нет 

 
 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет 
 

 
2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет 

 
 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 
суммации 

- - 1 Нет 
Нет 
 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1. 
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Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  
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Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

2 Полное описание -4992,50 87,50 5014,50 87,50 10160,00 0,00 500,00 500,00 12,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 0,00 -1009,70 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 

СЗЗ по источнику "Суд.об. 
"Sayan P 

2 -998,19 41,95 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 

СЗЗ по источнику "Суд.об. 
"Sayan P 

3 84,00 1009,70 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 

СЗЗ по источнику "Суд.об. 
"Sayan P 

4 1082,19 -41,95 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 

СЗЗ по источнику "Суд.об. 
"Sayan P  
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Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

7,50 167,50 9,42 1,883 169 0,60 - - - - 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

7,50 167,50 0,77 0,306 169 0,60 - - - - 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

7,50 167,50 0,47 0,070 169 0,60 - - - - 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

7,50 167,50 0,56 0,280 169 0,60 - - - - 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
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7,50 167,50 0,37 1,857 169 0,60 - - - - 

 
Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

7,50 167,50 0,32 3,153E-06 169 0,60 - - - - 

 
Вещество: 1325  Формальдегид 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

7,50 167,50 0,40 0,020 169 0,60 - - - - 

 
Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

7,50 167,50 0,40 0,480 169 0,60 - - - - 

 
Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

7,50 167,50 6,24 - 169 0,60 - - - - 
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Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 84,00 1009,70 2,00 1,00 0,200 182 5,50 - - - - 3 

1 0,00 -1009,70 2,00 1,00 0,200 2 5,50 - - - - 3 

2 -998,19 41,95 2,00 0,96 0,193 92 5,80 - - - - 3 

4 1082,19 -41,95 2,00 0,96 0,193 272 5,80 - - - - 3 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 84,00 1009,70 2,00 0,08 0,032 182 5,50 - - - - 3 

1 0,00 -1009,70 2,00 0,08 0,032 2 5,50 - - - - 3 

2 -998,19 41,95 2,00 0,08 0,031 92 5,80 - - - - 3 

4 1082,19 -41,95 2,00 0,08 0,031 272 5,80 - - - - 3 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 84,00 1009,70 2,00 0,05 0,007 182 5,50 - - - - 3 

1 0,00 -1009,70 2,00 0,05 0,007 2 5,50 - - - - 3 

2 -998,19 41,95 2,00 0,05 0,007 92 5,80 - - - - 3 

4 1082,19 -41,95 2,00 0,05 0,007 272 5,80 - - - - 3 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 84,00 1009,70 2,00 0,06 0,030 182 5,50 - - - - 3 

1 0,00 -1009,70 2,00 0,06 0,030 2 5,50 - - - - 3 

2 -998,19 41,95 2,00 0,06 0,029 92 5,80 - - - - 3 

4 1082,19 -41,95 2,00 0,06 0,029 272 5,80 - - - - 3 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 84,00 1009,70 2,00 0,04 0,197 182 5,50 - - - - 3 
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1 0,00 -1009,70 2,00 0,04 0,197 2 5,50 - - - - 3 

2 -998,19 41,95 2,00 0,04 0,190 92 5,80 - - - - 3 

4 1082,19 -41,95 2,00 0,04 0,190 272 5,80 - - - - 3 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 84,00 1009,70 2,00 0,03 3,342E-07 182 5,50 - - - - 3 

1 0,00 -1009,70 2,00 0,03 3,342E-07 2 5,50 - - - - 3 

2 -998,19 41,95 2,00 0,03 3,226E-07 92 5,80 - - - - 3 

4 1082,19 -41,95 2,00 0,03 3,226E-07 272 5,80 - - - - 3 

Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 84,00 1009,70 2,00 0,04 0,002 182 5,50 - - - - 3 

1 0,00 -1009,70 2,00 0,04 0,002 2 5,50 - - - - 3 

2 -998,19 41,95 2,00 0,04 0,002 92 5,80 - - - - 3 

4 1082,19 -41,95 2,00 0,04 0,002 272 5,80 - - - - 3 

Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 84,00 1009,70 2,00 0,04 0,051 182 5,50 - - - - 3 

1 0,00 -1009,70 2,00 0,04 0,051 2 5,50 - - - - 3 

2 -998,19 41,95 2,00 0,04 0,049 92 5,80 - - - - 3 

4 1082,19 -41,95 2,00 0,04 0,049 272 5,80 - - - - 3 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 84,00 1009,70 2,00 0,66 - 182 5,50 - - - - 3 

1 0,00 -1009,70 2,00 0,66 - 2 5,50 - - - - 3 

2 -998,19 41,95 2,00 0,64 - 92 5,80 - - - - 3 

4 1082,19 -41,95 2,00 0,64 - 272 5,80 - - - - 3 

 

 




