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Приложение F 

(обязательное) 

Бланки инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу на период строительства 
Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

 Номер Номер Hаименование  Время работы  Код Количество 

Hаименование источ- источ- источника Наименование источника Наименование загряз- загрязняющего 

производства ника ника выделения выпускаемой выделения,час загрязняющего няющего вещества, 

номер цеха, загряз выде- загрязняющих продукции  вещества веще- отходящего 

участка и т.д. нения ления веществ  в за  ства от источника 

 атм-ры    сутки год   выделен, 

т/период 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(001) 6001 001 стр-во врем. а/д,    Пыль неорганическая с 2909 0.0023 

подготовительные   разработка грунта    содержанием кремния менее 20   

работы   экскаваторами    процентов   

 6002 001 стр-во врем. а/д,    Пыль неорганическая с 2908 0.07459 

   устройство насыпи    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6003 001 стр-во врем. а/д,    Пыль неорганическая с 2908 0.00123 

   планировка    содержанием кремния 20 - 70   

   бульдозерами    процентов   

 6004 001 стр-во врем. а/д,    Пыль неорганическая с 2908 0.00921 

   устройство    содержанием кремния 20 - 70   

   дорожной одежды    процентов   

 6005 001 стр-во пост. а/д,    Пыль неорганическая с 2909 0.002 

   разработка грунта    содержанием кремния менее 20   

   экскаваторами    процентов   

 6006 001 стр-во пост. а/д,    Пыль неорганическая с 2908 0.13586 

   устройство насыпи    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6007 001 стр-во пост. а/д,    Пыль неорганическая с 2908 0.00224 

   планировка    содержанием кремния 20 - 70   

   бульдозерами    процентов   

 6008 001 стр-во пост. а/д,    Пыль неорганическая с 2908 0.10318 

   устройство    содержанием кремния 20 - 70   

   дорожной одежды    процентов   

 6009 001 устройство    Пыль неорганическая с 2909 0.008 

   стройплощадок,    содержанием кремния менее 20   

   вахт. поселка;    процентов   

   Выемка экскав-ми       
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 6010 001 планировка    Пыль неорганическая с 2908 0.01203 

   бульдозерами    содержанием кремния 20 - 70   

   стройплощ., вахт.    процентов   

   пос.       

 6011 001 снятие ПСП    Пыль неорганическая с 2909 0.00023 

       содержанием кремния менее 20   

       процентов   

(002) тоннель и 0020 001 взрывы в тоннеле    Азота диоксид 0301 4.8322 

жд подходы       Азота оксид 0304 0.78524 

       Углерода оксид 0337 8.05377 

       Пыль неорганическая с 2908 0.77531 

       содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 0021 001 погрузка породы в    Пыль неорганическая с 2908 0.0336 

   тоннеле Sandvik    содержанием кремния 20 - 70   

   TORO-301    процентов   

 0024 001 погрузка породы в    Пыль неорганическая с 2908 0.001963 

   тоннеле Sandvik    содержанием кремния 20 - 70   

   TORO-301    процентов   

 0027 001 обратная засыпка    Пыль неорганическая с 2908 0.3231 

       содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6012 001 разработка    Пыль неорганическая с 2909 0.0143 

   экскаваторами при    содержанием кремния менее 20   

   устройстве жд    процентов   

   подходов       

 6013 001 срезка грунта,    Пыль неорганическая с 2908 0.00306 

   нарезка уступов    содержанием кремния 20 - 70   

   бульдозерами    процентов   

 6014 001 отсыпка насыпи жд    Пыль неорганическая с 2908 0.5983 

   подходов, ст.    содержанием кремния 20 - 70   

   Дуссе-Алинь    процентов   

 6015 001 балластировка    Пыль неорганическая с 2908 0.02011 

   пути    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6016 001 разработка грунта    Пыль неорганическая с 2908 0.00470666667 

   и бетона в    содержанием кремния 20 - 70   
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   существующем    процентов   

   тоннеле,       

   коллекторе       

 6017 001 погрузка породы    Пыль неорганическая с 2908 0.023487 

   Sandvik TORO-301    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6018 001 пересыпка грунта    Пыль неорганическая с 2908 0.09395 

   в накопитель    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6019 001 обратная засыпка    Пыль неорганическая с 2908 0.1614 

   в существующем    содержанием кремния 20 - 70   

   тоннеле    процентов   

 6022 001 перегрузка грунта    Пыль неорганическая с 2908 0.67193 

   в а/с    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6023 001 разработка    Пыль неорганическая с 2908 0.002359 

   предпортальной    содержанием кремния 20 - 70   

   выемки    процентов   

   экскаватором,       

   разборка       

   скального грунта       

   гидроклином       

 6025 001 перегруз грунта в    Пыль неорганическая с 2908 0.31408 

   накопитель    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6026 001 перегрузка грунта    Пыль неорганическая с 2908 4.70839 

   в а/с    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

(003) временный 6028 001 трансп-ка грунта    Пыль неорганическая с 2909 9.963 

отвал на   на врем. отвал на    содержанием кремния менее 20   

Восточном   вост. портале,    процентов   

портале   пыль с дорог       

 6029 001 трансп-ка грунта    Пыль неорганическая с 2908 0.0321 

   на врем. отвал на    содержанием кремния 20 - 70   

   вост. портале,    процентов   

   сдувание с кузова       

 6030 001 разгрузка а/с на    Пыль неорганическая с 2908 0.4788 

  



1-0/34/001.2013.10004391-162073-3215П-ОВОС1.3-Т 

Лист 

Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата 

8 - Зам. 774-19 01.11.19 

 

 

И
н

в
.N

..
п

о
д

л
. 

П
о

д
п

и
сь

 Д
а
та

 
  

В
за

м
..

И
н

в
.N

 

п
о

д
л

. 

6 

8 
 

ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   отвале на вост.    содержанием кремния 20 - 70   

   портале    процентов   

 6031 001 пыление    Пыль неорганическая с 2908 0.182 

   поверхности    содержанием кремния 20 - 70   

   отвала на вост.    процентов   

   портале       

 6032 001 бульдозер на    Пыль неорганическая с 2908 0.0202 

   отвале на вост.    содержанием кремния 20 - 70   

   портале    процентов   

 6033 001 погрузка грунта в    Пыль неорганическая с 2908 0.4788 

   а/с на отвале на    содержанием кремния 20 - 70   

   вост. портале    процентов   

 6034 001 трансп-ка грунта    Пыль неорганическая с 2909 2.214 

   с врем. отвала на    содержанием кремния менее 20   

   вост. портале,    процентов   

   пыль с дорог       

 6035 001 трансп-ка грунта    Пыль неорганическая с 2908 0.0071 

   с врем. отвала на    содержанием кремния 20 - 70   

   вост. портале,    процентов   

   сдувание с кузова       

(004) временный 6036 001 трансп-ка грунта    Пыль неорганическая с 2909 2.125 

отвал на   на врем. отвал на    содержанием кремния менее 20   

Западном портале   зап. портале,    процентов   

   пыль с дорог       

 6037 001 трансп-ка грунта    Пыль неорганическая с 2908 0.0068 

   на врем. отвал на    содержанием кремния 20 - 70   

   зап. портале,    процентов   

   сдувание с кузова       

 6038 001 разрузка а/с на    Пыль неорганическая с 2908 0.378 

   отвале на зап.    содержанием кремния 20 - 70   

   портале    процентов   

 6039 001 пыление    Пыль неорганическая с 2908 0.14 

   поверхности    содержанием кремния 20 - 70   

   отвала на зап.    процентов   

   портале       

 6040 001 бульдозер на    Пыль неорганическая с 2908 0.0159 

   отвале на зап.    содержанием кремния 20 - 70   
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   портале    процентов   

 6041 001 погрузка грунта в    Пыль неорганическая с 2908 0.378 

   а/с на отвале на    содержанием кремния 20 - 70   

   зап. портале    процентов   

 6042 001 трансп-ка грунта    Пыль неорганическая с 2909 8.148 

   с врем. отвала на    содержанием кремния менее 20   

   зап. портале,    процентов   

   пыль с дорог       

 6043 001 трансп-ка грунта    Пыль неорганическая с 2908 0.0068 

   с врем. отвала на    содержанием кремния 20 - 70   

   запт. портале,    процентов   

   сдувание с кузова       

(005) работа 0059 001 подъемно-    Азота диоксид 0301 4.49 

техники   монтажная машина    Азота оксид 0304 0.73 

   Himec 9915BA    Углерод 0328 0.659 

       Серы диоксид 0330 0.183 

       Углерода оксид 0337 3.45 

       Керосин 2732 0.01955 

 0100 001 ДЭС-30    Азота диоксид 0301 4.2916064 

       Азота оксид 0304 0.69738604 

       Углерод 0328 0.374268 

       Серы диоксид 0330 0.561402 

       Углерода оксид 0337 3.74268 

       Бензапирен 0703 0.0000068616 

       Формальдегид 1325 0.0748536 

       Керосин 2732 1.87134 

 0101 001 ДЭС-30    Азота диоксид 0301 4.2916064 

       Азота оксид 0304 0.69738604 

       Углерод 0328 0.374268 

       Серы диоксид 0330 0.561402 

       Углерода оксид 0337 3.74268 

       Бензапирен 0703 0.0000068616 

       Формальдегид 1325 0.0748536 

       Керосин 2732 1.87134 

 0102 001 передвижная    Азота диоксид 0301 0.2409032 

   электростанция    Азота оксид 0304 0.03914677 

   АД-12-Т400    Углерод 0328 0.021009 
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       Серы диоксид 0330 0.0315135 

       Углерода оксид 0337 0.21009 

       Бензапирен 0703 0.0000003852 

       Формальдегид 1325 0.0042018 

       Керосин 2732 0.105045 

 0103 001 ДЭС-100    Азота диоксид 0301 6.96256 

       Азота оксид 0304 1.131416 

       Углерод 0328 0.43516 

       Серы диоксид 0330 1.0879 

       Углерода оксид 0337 5.65708 

       Бензапирен 0703 0.0000119669 

       Формальдегид 1325 0.10879 

       Керосин 2732 2.61096 

 6044 001 буровая установка    Пыль неорганическая с 2908 0.01166 

   Diamec-232    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6045 001 бурильная    Азота диоксид 0301 1.528 

   установка MDT-    Азота оксид 0304 0.2483 

   230K    Углерод 0328 0.2243 

       Серы диоксид 0330 0.0622 

       Углерода оксид 0337 1.174 

       Керосин 2732 0.00692 

       Пыль неорганическая с 2908 0.17512 

       содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6046 001 буровая установка    Азота диоксид 0301 4.52 

   Sandvik DТ 1130    Азота оксид 0304 0.73526 

       Углерод 0328 0.6641 

       Серы диоксид 0330 0.18418 

       Углерода оксид 0337 3.4757 

       Керосин 2732 0.019681 

       Пыль неорганическая с 2908 0.08252 

       содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6048 001 буровая установка    Пыль неорганическая с 2908 0.08961 

   БП-100    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 6049 001 буровой станок    Пыль неорганическая с 2908 0.15675 

       содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6050 001 буровая установка    Пыль неорганическая с 2908 3.99709 

   БС-3    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6051 001 экскаватор гидра    Азота диоксид 0301 3.735 

   ЕС-22-К2    Азота оксид 0304 0.607 

       Углерод 0328 0.548 

       Серы диоксид 0330 0.1522 

       Углерода оксид 0337 2.87 

       Керосин 2732 0.01627 

 6052 001 автокран КС-55713    Азота диоксид 0301 1.732 

       Азота оксид 0304 0.281 

       Углерод 0328 0.254 

       Серы диоксид 0330 0.0706 

       Углерода оксид 0337 1.33 

       Керосин 2732 0.00785 

 6053 001 бульдозер Б170М    Азота диоксид 0301 6.78 

       Азота оксид 0304 1.102 

       Углерод 0328 0.995 

       Серы диоксид 0330 0.276 

       Углерода оксид 0337 5.21 

       Керосин 2732 0.0307 

 6054 001 автогрейдер ГС    Азота диоксид 0301 5.93 

   25.09    Азота оксид 0304 0.963 

       Углерод 0328 0.87 

       Серы диоксид 0330 0.2413 

       Углерода оксид 0337 4.555 

       Керосин 2732 0.0269 

 6055 001 пескоструйный    Взвешенные вещества 2902 0.00393 

   аппарат    Пыль неорганическая с 2908 0.00262 

       содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6056 001 погрузочно-    Азота диоксид 0301 9.26 

   доставочно-    Азота оксид 0304 1.505 

   погрузочная    Углерод 0328 1.36 
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   машина TORO-400    Серы диоксид 0330 0.377 

       Углерода оксид 0337 7.11 

       Керосин 2732 0.04195 

 6057 001 автопоезд МоАЗ    Азота диоксид 0301 25.6 

   74051Д-9586    Азота оксид 0304 4.16 

       Углерод 0328 3.755 

       Серы диоксид 0330 1.042 

       Углерода оксид 0337 19.66 

       Керосин 2732 0.116 

 6058 001 торкрет-установка    Азота диоксид 0301 3.78 

   Sika-PM500    Азота оксид 0304 0.613 

       Углерод 0328 0.554 

       Серы диоксид 0330 0.1538 

       Углерода оксид 0337 2.9 

       Керосин 2732 0.01644 

 6060 001 минипогрузчик    Азота диоксид 0301 1.254 

   Bobcat    Азота оксид 0304 0.2037 

       Углерод 0328 0.184 

       Серы диоксид 0330 0.0511 

       Углерода оксид 0337 0.964 

       Керосин 2732 0.00546 

 6061 001 автосамосвал МАЗ    Азота диоксид 0301 3.014 

   551633    Азота оксид 0304 0.4897 

       Углерод 0328 0.7112 

       Серы диоксид 0330 0.7019 

       Углерода оксид 0337 7.303 

       Керосин 2732 1.0477 

 6062 001 автобетоносмесите    Азота диоксид 0301 0.3413 

   ль MAN БСК 6775-    Азота оксид 0304 0.05546 

   50    Углерод 0328 0.03782 

       Серы диоксид 0330 0.07534 

       Углерода оксид 0337 0.884 

       Керосин 2732 0.1287 

 6063 001 бортовой    Азота диоксид 0301 0.7537 

   автомобиль КАМАЗ    Азота оксид 0304 0.1225 

   6522    Углерод 0328 0.0896 

       Серы диоксид 0330 0.1759 
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       Углерода оксид 0337 1.849 

       Керосин 2732 0.2657 

 6064 001 автобетоносмесите    Азота диоксид 0301 1.331 

   ль JACON    Азота оксид 0304 0.2162 

   Transmix-3000    Углерод 0328 0.10154 

       Серы диоксид 0330 0.2877 

       Углерода оксид 0337 2.596 

       Керосин 2732 0.5654 

 6066 001 автогрейдер  ГС-    Азота диоксид 0301 2.71 

   14.02    Азота оксид 0304 0.44 

       Углерод 0328 0.3976 

       Серы диоксид 0330 0.1102 

       Углерода оксид 0337 2.08 

       Керосин 2732 0.01227 

 6067 001 автокран КС-    Азота диоксид 0301 0.1212 

   55713, г/п 25 т    Азота оксид 0304 0.0197 

       Углерод 0328 0.0178 

       Серы диоксид 0330 0.00494 

       Углерода оксид 0337 0.0931 

       Керосин 2732 0.00055 

 6068 001 автокран , г/п 16    Азота диоксид 0301 0.328 

   т    Азота оксид 0304 0.0533 

       Углерод 0328 0.04815 

       Серы диоксид 0330 0.01335 

       Углерода оксид 0337 0.252 

       Керосин 2732 0.001487 

 6069 001 автокран КС-    Азота диоксид 0301 0.1396 

   55735, г/п 35 т,    Азота оксид 0304 0.0227 

   автокран КС-    Углерод 0328 0.0205 

   65719, г/п 40 т    Серы диоксид 0330 0.00569 

       Углерода оксид 0337 0.1073 

       Керосин 2732 0.000633 

 6070 001 кран на    Азота диоксид 0301 0.0765 

   гусеничном ходу    Азота оксид 0304 0.01244 

   г/п 16 т    Углерод 0328 0.01123 

       Серы диоксид 0330 0.003115 

       Углерода оксид 0337 0.0588 
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Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       Керосин 2732 0.000347 

 6071 001 кран на    Азота диоксид 0301 0.1075 

   гусеничном ходу    Азота оксид 0304 0.01746 

   г/п 25 т    Углерод 0328 0.01578 

       Серы диоксид 0330 0.00438 

       Углерода оксид 0337 0.0826 

       Керосин 2732 0.000487 

 6072 001 бульдозер Б-100    Азота диоксид 0301 2.033 

       Азота оксид 0304 0.3305 

       Углерод 0328 0.2986 

       Серы диоксид 0330 0.0827 

       Углерода оксид 0337 1.562 

       Керосин 2732 0.00922 

 6073 001 бульдозер 79 кВт    Азота диоксид 0301 5.04 

       Азота оксид 0304 0.818 

       Углерод 0328 0.739 

       Серы диоксид 0330 0.205 

       Углерода оксид 0337 3.87 

       Керосин 2732 0.02283 

 6074 001 кран Liebherr LR    Азота диоксид 0301 0.02008 

   1200    Азота оксид 0304 0.003264 

       Углерод 0328 0.002946 

       Серы диоксид 0330 0.000818 

       Углерода оксид 0337 0.01543 

       Керосин 2732 0.000091 

 6075 001 бульдозер 80 л.с.    Азота диоксид 0301 0.673 

       Азота оксид 0304 0.1094 

       Углерод 0328 0.0987 

       Серы диоксид 0330 0.0274 

       Углерода оксид 0337 0.517 

       Керосин 2732 0.00305 

 6076 001 каток Ду-47    Азота диоксид 0301 0.33 

       Азота оксид 0304 0.0536 

       Углерод 0328 0.0485 

       Серы диоксид 0330 0.01345 

       Углерода оксид 0337 0.254 

       Керосин 2732 0.001498 
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 6077 001 каток Ду-85    Азота диоксид 0301 0.502 

       Азота оксид 0304 0.0815 

       Углерод 0328 0.0737 

       Серы диоксид 0330 0.02044 

       Углерода оксид 0337 0.3856 

       Керосин 2732 0.002276 

 6078 001 каток    Азота диоксид 0301 1.42 

   пневмоколесный 16    Азота оксид 0304 0.2308 

   т, 25 т    Углерод 0328 0.2084 

       Серы диоксид 0330 0.0578 

       Углерода оксид 0337 1.09 

       Керосин 2732 0.00644 

 6079 001 трактор на    Азота диоксид 0301 3.78 

   гусеничном ходу,    Азота оксид 0304 0.613 

   108 л.с.    Углерод 0328 0.554 

       Серы диоксид 0330 0.1538 

       Углерода оксид 0337 2.9 

       Керосин 2732 0.01712 

 6080 001 сваебойная    Азота диоксид 0301 0.0538 

   самоходная    Азота оксид 0304 0.00873 

   установка GAYK    Углерод 0328 0.00789 

   HRE 1000    Серы диоксид 0330 0.00219 

       Углерода оксид 0337 0.0413 

       Керосин 2732 0.0002436 

 6081 001 экскаватор    Азота диоксид 0301 4.81 

   гусеничный ЕТ-18,    Азота оксид 0304 0.781 

   0,65 м3    Углерод 0328 0.706 

       Серы диоксид 0330 0.196 

       Углерода оксид 0337 3.696 

       Керосин 2732 0.0218 

 6082 001 экскаватор на    Азота диоксид 0301 0.988 

   пневмоколесном    Азота оксид 0304 0.1605 

   ходу, 0,25 м3    Углерод 0328 0.145 

       Серы диоксид 0330 0.04025 

       Углерода оксид 0337 0.759 

       Керосин 2732 0.00448 

 6083 001 экскаваторы-    Азота диоксид 0301 0.961 
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

 Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   планировщики    Азота оксид 0304 0.1562 

       Углерод 0328 0.141 

       Серы диоксид 0330 0.0392 

       Углерода оксид 0337 0.739 

       Керосин 2732 0.00436 

 6084 001 установка    Азота диоксид 0301 3.15 

   однобаровая на    Азота оксид 0304 0.511 

   тракторе 108 л.с.    Углерод 0328 0.462 

       Серы диоксид 0330 0.1282 

       Углерода оксид 0337 2.42 

       Керосин 2732 0.01427 

 6085 001 автопогрузчики 5    Азота диоксид 0301 0.1093 

   т    Азота оксид 0304 0.01775 

       Углерод 0328 0.01605 

       Серы диоксид 0330 0.00445 

       Углерода оксид 0337 0.084 

       Керосин 2732 0.0004955 

 6086 001 фронтальный    Азота диоксид 0301 0.063 

   погрузчик ПК-27-    Азота оксид 0304 0.01022 

   03    Углерод 0328 0.00924 

       Серы диоксид 0330 0.002564 

       Углерода оксид 0337 0.0484 

       Керосин 2732 0.0002854 

 6087 001 компрессор    Азота диоксид 0301 5.73 

   передвижной КВ-5/    Азота оксид 0304 0.931 

   10П    Углерод 0328 0.842 

       Серы диоксид 0330 0.2336 

       Углерода оксид 0337 4.41 

       Керосин 2732 0.026 

 6088 001 КамАЗ 65117,    Азота диоксид 0301 1.644 

   КамАЗ 65115    Азота оксид 0304 0.2673 

       Углерод 0328 0.1712 

       Серы диоксид 0330 0.2996 

       Углерода оксид 0337 3.695 

       Керосин 2732 0.5968 

 6089 001 тягач КамАЗ 54115    Азота диоксид 0301 0.01816 

       Азота оксид 0304 0.00295 
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       Углерод 0328 0.00215 

       Серы диоксид 0330 0.00422 

       Углерода оксид 0337 0.0443 

       Керосин 2732 0.00628 

 6090 001 машина    Азота диоксид 0301 0.111 

   поливомоечная ПБ-    Азота оксид 0304 0.1805 

   130Б    Углерод 0328 0.009525 

       Серы диоксид 0330 0.018225 

       Углерода оксид 0337 0.26 

       Керосин 2732 0.04155 

 6091 001 автобетоносмесите    Азота диоксид 0301 0.7616 

   ль    Азота оксид 0304 0.12384 

       Углерод 0328 0.07687 

       Серы диоксид 0330 0.1364 

       Углерода оксид 0337 1.778 

       Керосин 2732 0.2862 

 6092 001 топливозаправщик    Азота диоксид 0301 0.2703 

       Азота оксид 0304 0.04391 

       Углерод 0328 0.02771 

       Серы диоксид 0330 0.04893 

       Углерода оксид 0337 0.677 

       Керосин 2732 0.10926 

 6093 001 автобус    Азота диоксид 0301 0.0284 

       Азота оксид 0304 0.004615 

       Серы диоксид 0330 0.006755 

       Углерода оксид 0337 1.552 

       Бензин (нефтяной, 2704 0.2805 

       малосернистый в пересчете на   

       углерод)   

 6094 001 кран на жд ходу   200 Азота диоксид 0301 0.0516 

       Азота оксид 0304 0.00839 

       Углерод 0328 0.000925 

       Углерода оксид 0337 0.02274 

 6095 001 машина   80 Азота диоксид 0301 0.0361 

   выправочно-    Азота оксид 0304 0.00586 

   подбивочно-    Углерод 0328 0.000774 

   рихтовочная    Углерода оксид 0337 0.01518 
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 6096 001 машина   120 Азота диоксид 0301 0.0426 

   выправочно-    Азота оксид 0304 0.00692 

   подбивочно-    Углерод 0328 0.000677 

   рихтовочная для    Углерода оксид 0337 0.01894 

   стрелочных       

   переводов       

 6097 001 машина для   150 Азота диоксид 0301 0.02584 

   балластировки    Азота оксид 0304 0.0042 

   пути    Углерод 0328 0.000482 

       Углерода оксид 0337 0.01123 

 6098 001 планировщик   150 Азота диоксид 0301 0.0677 

   балласта    Азота оксид 0304 0.011 

       Углерод 0328 0.001452 

       Углерода оксид 0337 0.02846 

 6099 001 тепловоз   200 Азота диоксид 0301 0.502 

       Азота оксид 0304 0.0815 

       Углерод 0328 0.01098 

       Серы диоксид 0330 0.0526 

       Углерода оксид 0337 0.2005 

       Керосин 2732 0.2293 

(006) Восточный 0104 001 закрытая    Азота диоксид 0301 0.080825 

портал,   автостоянка на 10    Азота оксид 0304 0.013133 

промплощадка,   автомобилей    Углерод 0328 0.0101903 

предпортальная       Серы диоксид 0330 0.013745 

площадка       Углерода оксид 0337 0.35369 

       Бензин (нефтяной, 2704 0.010965 

       малосернистый в пересчете на   

       углерод)   

       Керосин 2732 0.0424075 

 6105 001 пересыпка щебня в    Пыль неорганическая с 2908 0.00994 

   открытый склад    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6106 001 открытый склад    Пыль неорганическая с 2908 0.001044 

   щебня    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6107 001 пересыпка щебня в    Пыль неорганическая с 2908 0.00025 

   расходный склад    содержанием кремния 20 - 70   
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   инертных    процентов   

   материалов       

 6108 001 пересыпка песка в    Пыль неорганическая с 2908 0.13217 

   открытый склад    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6109 001 открытый склад    Пыль неорганическая с 2908 0.00176 

   песка    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6110 001 пересыпка песка в    Пыль неорганическая с 2908 0.00765 

   расходный склад    содержанием кремния 20 - 70   

   инертных    процентов   

   материалов       

 6111 001 пересыпка щебня в    Пыль неорганическая с 2908 0.00028 

   БРУ    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6112 001 пересыпка песка в    Пыль неорганическая с 2908 0.00087 

   БРУ    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6113 001 пересыпка цемента    Пыль неорганическая с 2908 0.00025 

   в накопительный    содержанием кремния 20 - 70   

   склад    процентов   

 6114 001 пересыпка цемента    Пыль неорганическая с 2908 0.00005 

   в БРУ    содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6115 001 ТО и ТР техники    Азота диоксид 0301 0.000729 

       Азота оксид 0304 0.0001185 

       Углерод 0328 0.00010475 

       Серы диоксид 0330 0.000081 

       Углерода оксид 0337 0.0012725 

       Керосин 2732 0.0002405 

 6116 001 механическая  2 3000 диЖелезо триоксид, (железа 0123 1.001 

   мастерская    оксид) /в пересчете на   

       железо/   

       Пыль абразивная (Корунд 2930 0.1367 

       белый; Монокорунд)   

 6117 001 мойка автомобилей    Азота диоксид 0301 0.002966 

       Азота оксид 0304 0.00048192 
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       Углерод 0328 0.00031599 

       Серы диоксид 0330 0.00052035 

       Углерода оксид 0337 0.03218 

       Керосин 2732 0.00457704 

(007) Западный 0119 001 гараж для горной    Азота диоксид 0301 0.02464 

портал,   техники    Азота оксид 0304 0.004002 

предпортальная       Углерод 0328 0.003804 

площадка       Серы диоксид 0330 0.004098 

       Углерода оксид 0337 0.10438 

       Керосин 2732 0.01428 

 0134 001 модульная    Азота диоксид 0301 31.7064 

   котельная 2,6МВт    Азота оксид 0304 5.15229 

       Углерод 0328 7.3065 

       Серы диоксид 0330 27.4522 

       Углерода оксид 0337 96.9258 

 6118 001 мойка автомобилей    Азота диоксид 0301 0.002966 

       Азота оксид 0304 0.00048192 

       Углерод 0328 0.00031599 

       Серы диоксид 0330 0.00052035 

       Углерода оксид 0337 0.03218 

       Керосин 2732 0.00457704 

 6135 001 склад топлива для   8760 Сероводород 0333 0.00000764 

   котельной    Углеводороды предельные C12- 2754 0.00272 

       C-19   

(008) Восточный 0120 001 здание ВГСЧ с    Азота диоксид 0301 0.0003099 

портал, вахтовый   автогаражом    Азота оксид 0304 0.00005036 

поселок       Серы диоксид 0330 0.00005131 

       Углерода оксид 0337 0.025556 

       Бензин (нефтяной, 2704 0.0032256 

       малосернистый в пересчете на   

       углерод)   

 0121 001 модульная    Азота диоксид 0301 49.45669 

   котельная 7МВт    Азота оксид 0304 8.03671 

       Углерод 0328 11.39702 

       Серы диоксид 0330 42.821 

       Углерода оксид 0337 151.1889 

 6122 001 склад ГСМ    Сероводород 0333 0.00001046 
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       Углеводороды предельные C12- 2754 0.00372 

       C-19   

 6123 001 заправочный пункт    Сероводород 0333 0.001005 

       Углеводороды предельные C1- 0415 2.037 

       C-5 (исключая метан)   

       Углеводороды предельные C6- 0416 0.753 

       C10   

       Амилены (смесь изомеров) 0501 0.0753 

       Бензол 0602 0.0692 

       Диметилбензол (ксилол) ( 0616 0.00873 

       смесь мета-, орто- и   

       параизомеров)   

       Метилбензол (толуол) 0621 0.0653 

       Этилбензол 0627 0.001806 

       Углеводороды предельные C12- 2754 0.358 

       C-19   

(009) 6124 001 окрасочный  20 3600 Диметилбензол (ксилол) ( 0616 8.16 

общестроительные   участок    смесь мета-, орто- и   

работы       параизомеров)   

       Уайт-спирит 2752 4.41 

       Взвешенные вещества 2902 1.846 

 6125 001 сварочный пост  8 2920 диЖелезо триоксид, (железа 0123 0.0125 

       оксид) /в пересчете на   

       железо/   

       Марганец и его соединения 0143 0.001074 

       Азота диоксид 0301 0.003504 

       Азота оксид 0304 0.00057 

       Углерода оксид 0337 0.0388 

       Фториды газообразные ( 0342 0.00219 

       гидрофторид, кремний   

       тетрафторид) (в пересчете на   

       фтор)   

       Фториды твердые 0344 0.00386 

       Пыль неорганическая с 2908 0.001636 

       содержанием кремния 20 - 70   

       процентов   

 6126 001 резка металла  8 2080 диЖелезо триоксид, (железа 0123 0.537 
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       оксид) /в пересчете на   

       железо/   

       Марганец и его соединения 0143 0.0079 

       Азота диоксид 0301 0.533 

       Азота оксид 0304 0.08665 

       Углерода оксид 0337 0.659 

 6127 001 гидроизоляционные    Углеводороды предельные C12- 2754 0.12693 

   работы    C-19   

 6128 001 асфальтоукладочны    Углеводороды предельные C12- 2754 0.06708 

   е работы    C-19   

(010) 6129 001 грубая планировка    Азота диоксид 0301 0.285 

рекультивация   автогрейдером ДЗ-    Азота оксид 0304 0.0463 

   98    Углерод 0328 0.04185 

       Серы диоксид 0330 0.0116 

       Углерода оксид 0337 0.219 

       Керосин 2732 0.001292 

       Пыль неорганическая с 2909 0.00335 

       содержанием кремния менее 20   

       процентов   

 6130 001 разгрузка ПСП    Пыль неорганическая с 2909 0.35482 

       содержанием кремния менее 20   

       процентов   

 6131 001 чистовая    Азота диоксид 0301 0.285 

   планировка    Азота оксид 0304 0.0463 

       Углерод 0328 0.04185 

       Серы диоксид 0330 0.0116 

       Углерода оксид 0337 0.219 

       Керосин 2732 0.001292 

       Пыль неорганическая с 2909 0.00335 

       содержанием кремния менее 20   

       процентов   

 6132 001 пыление    Пыль неорганическая с 2909 0.11664 

   рекультивирумеой    содержанием кремния менее 20   

   поверхности    процентов   

 6133 001 трактор МТЗ-82 на    Азота диоксид 0301 0.612 

   работах по    Азота оксид 0304 0.0994 

   рекультивации    Углерод 0328 0.0899 
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       Серы диоксид 0330 0.0249 

       Углерода оксид 0337 0.47 

       Керосин 2732 0.002775 
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы на период строительства 
Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

 Параметры Параметры  газовоздушной смеси Код Количество  загрязняющих Координаты источника загрязнения, м 

 источн.загрязнен. на выходе источника загрязнения загр веществ, выбрасываемых  

№   ве- в атмосферу точечного источника 2-го конца линейного 

ИЗА Высота Диаметр, Скорость Объемный Темпе- щес-  /1 конца лин.источ. /длина, ширина 

 м разм.сечен м/с расход, ратура, тва Максимальное, Суммарное, 

т/период строи-

тельства 

/ центра площад- площадного 

  устья, м  м3/с С  г/с ного источника источника 

          

        Х1 У1 Х2 У2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Производство:001 - подготовительные работы 

             

6001 5     2909 0.0021 0.0023 -565 1523 10 10 

6002 10     2908 0.01556 0.07459 880 -354 10 10 

6003 10     2908 0.0010267 0.00123 241 643 10 10 

6004 10     2908 0.01556 0.00921 689 -167 10 10 

6005 10     2909 0.0021 0.002 343 674 10 10 

6006 10     2908 0.01556 0.13586 -389 1891 10 10 

6007 10     2908 0.0010267 0.00224 -387 1966 10 10 

6008 10     2908 0.01556 0.10318 99 545 10 10 

6009 10     2909 0.0028 0.008 977 -377 10 10 

6010 10     2908 0.00051 0.01203 863 -232 10 10 

6011 10     2909 0.00051 0.00023 1021 -650 10 10 

             

Производство:002 - тоннель и жд подходы 

             

0020 15 1.4 11.69 18 20 0301 0.37387 4.8322 503 -124   

      0304 0.12151 0.78524     

      0337 0.81783 8.05377     

      2908 0.91135 0.77531     

0021 15 1.4 11.69 18 20 2908 0.00056 0.0336 -728 1275   

0024 15 1.4 11.69 18 20 2908 0.00218 0.001963 508 -116   

0027 15 1.4 11.69 18 20 2908 0.0111 0.3231 514 -111   

6012 10     2909 0.0028 0.0143 935 -572 10 10 

6013 10     2908 0.0010267 0.00306 -792 1328 10 10 

6014 10     2908 0.0111 0.5983 939 -528 10 10 

6015 10     2908 0.02489 0.02011 -769 1500 10 10 

6016 10     2908 0.045373305 0.00470666666667 -686 1234 10 10 

6017 10     2908 0.08711 0.023487 -663 1233 10 10 

6018 5     2908 0.34844 0.09395 -683 1351 5 5 

6019 5     2908 0.0111 0.1614 552 -136 5 5 
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы на период строительства 
Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6022 5     2908 0.01556 0.67193 595 -169 5 5 

6023 5     2908 0.006806 0.002359 -675 1231 5 5 

6025 5     2908 0.34844 0.31408 -709 1141 5 5 

6026 5     2908 0.09458 4.70839 573 -163 5 5 

             

Производство:003 - временный отвал на Восточном портале 

             

6028 5     2909 0.09 0.9963 996 -512 10 1000 

6029 5     2908 0.001 0.0321 996 -512 10 1000 

6030 10     2908 0.0218 0.4788 1393 -747 5 5 

6031 12     2908 0.00086 0.0182 1408 -711 68 74 

6032 5     2908 0.0014 0.0202 1366 -735 10 10 

6033 10     2908 0.0327 0.4788 1415 -612 5 5 

6034 5     2909 0.02 0.2214 996 -512 10 1000 

6035 5     2908 0.00022 0.0071 996 -512 10 1000 

             

Производство:004 - временный отвал на Западном портале 

             

6036 5     2909 0.024 0.2125 -715 1534 500 10 

6037 5     2908 0.0003 0.0068 -715 1534 500 10 

6038 10     2908 0.0218 0.378 -704 1501 5 5 

6039 12     2908 0.0006 0.014 -683 1556 100 60 

6040 5     2908 0.0014 0.0159 -645 1613 10 10 

6041 10     2908 0.0327 0.378 -676 1533 5 5 

6042 5     2909 0.0288 0.8148 -715 1534 500 10 

6043 5     2908 0.0003 0.0068 -715 1534 500 10 

             

Производство:005 - работа техники 

             

0059 15 1.4 11.69 18 20 0301 0.1247 4.49 -720 1189   

      0304 0.02028 0.73     

      0328 0.0183 0.659     

      0330 0.00508 0.183     

      0337 0.0958 3.45     

      2732 0.000543 0.01955     

0100 10 0.2 6.32 0.198672 600 0301 0.068666 4.2916064 973 -614   

      0304 0.0111583 0.69738604     

      0328 0.0058333 0.374268     

      0330 0.0091667 0.561402     

      0337 0.06 3.74268     

      0703 0.0000001083 0.0000068616     

      1325 0.00125 0.0748536     
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы на период строительства 
Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      2732 0.03 1.87134     

0101 10 0.2 6.32 0.198672 600 0301 0.068666 4.2916064 767 -154   

      0304 0.0111583 0.69738604     

      0328 0.0058333 0.374268     

      0330 0.0091667 0.561402     

      0337 0.06 3.74268     

      0703 0.0000001083 0.0000068616     

      1325 0.00125 0.0748536     

      2732 0.03 1.87134     

0102 8 0.1 11.27 0.0885222 600 0301 0.0274667 0.2409032 -406 1795   

      0304 0.0044633 0.03914677     

      0328 0.0023333 0.021009     

      0330 0.0036667 0.0315135     

      0337 0.024 0.21009     

      0703 4.3333e-8 0.0000003852     

      1325 0.0005 0.0042018     

      2732 0.012 0.105045     

0103 10 0.3 8.62 0.6091492 600 0301 0.2133333 6.96256 1138 -639   

      0304 0.0346667 1.131416     

      0328 0.0138889 0.43516     

      0330 0.0333333 1.0879     

      0337 0.1722222 5.65708     

      0703 0.0000003333 0.0000119669     

      1325 0.0033333 0.10879     

      2732 0.0805556 2.61096     

6044 5     2908 0.0024 0.01166 -697 1297 10 10 

6045 5     0301 0.2527 1.528 -692 1289 10 10 

      0304 0.04106 0.2483     

      0328 0.0371 0.2243     

      0330 0.0103 0.0622     

      0337 0.194 1.174     

      2732 0.001144 0.00692     

      2908 0.02896 0.17512     

6046 5     0301 0.169 4.52 526 -114 10 10 

      0304 0.0275 0.73526     

      0328 0.02483 0.6641     

      0330 0.00689 0.18418     

      0337 0.13 3.4757     

      2732 0.000736 0.019681     

      2908 0.00327 0.08252     

6048 5     2908 0.01778 0.08961 -676 1220 10 10 

6049 5     2908 0.04354 0.15675 867 -509 10 10 
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы на период строительства 
Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6050 5     2908 0.26125 3.99709 -520 1713 10 10 

6051 5     0301 0.1128 3.735 824 -416 10 10 

      0304 0.01833 0.607     

      0328 0.01656 0.548     

      0330 0.00459 0.1522     

      0337 0.0867 2.87     

      2732 0.000491 0.01627     

6052 5     0301 0.0501 1.732 470 -150 10 10 

      0304 0.00814 0.281     

      0328 0.00735 0.254     

      0330 0.00204 0.0706     

      0337 0.0385 1.33     

      2732 0.000227 0.00785     

6053 5     0301 0.1345 6.78 449 -49 10 10 

      0304 0.02186 1.102     

      0328 0.01975 0.995     

      0330 0.00547 0.276     

      0337 0.1033 5.21     

      2732 0.00061 0.0307     

6054 5     0301 0.1583 5.93 934 -463 10 10 

      0304 0.0257 0.963     

      0328 0.02325 0.87     

      0330 0.00644 0.2413     

      0337 0.1217 4.555     

      2732 0.000718 0.0269     

6055 5     2902 0.3242 0.00393 540 -104 10 10 

      2908 0.2161 0.00262     

6056 5     0301 0.169 9.26 -719 1300 10 10 

      0304 0.0275 1.505     

      0328 0.02483 1.36     

      0330 0.00689 0.377     

      0337 0.13 7.11     

      2732 0.000767 0.04195     

6057 5     0301 0.169 25.6 528 -132 10 10 

      0304 0.0275 4.16     

      0328 0.02483 3.755     

      0330 0.00689 1.042     

      0337 0.13 19.66     

      2732 0.000767 0.116     

6058 10     0301 0.0874 3.78 -683 1297 10 10 

      0304 0.0142 0.613     

      0328 0.01283 0.554     
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы на период строительства 
Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      0330 0.00356 0.1538     

      0337 0.0672 2.9     

      2732 0.0003806 0.01644     

6060 5     0301 0.0498 1.254 -614 1336 10 10 

      0304 0.00808 0.2037     

      0328 0.0073 0.184     

      0330 0.002028 0.0511     

      0337 0.03825 0.964     

      2732 0.0002167 0.00546     

6061 5     0301 0.02525 3.014 -518 1583 5 10 

      0304 0.0041 0.4897     

      0328 0.003283 0.7112     

      0330 0.00646 0.7019     

      0337 0.0667 7.303     

      2732 0.00943 1.0477     

6062 5     0301 0.01142 0.3413 691 164 5 10 

      0304 0.001856 0.05546     

      0328 0.00139 0.03782     

      0330 0.002756 0.07534     

      0337 0.03183 0.884     

      2732 0.00457 0.1287     

6063 5     0301 0.02525 0.7537 143 593 5 10 

      0304 0.0041 0.1225     

      0328 0.003306 0.0896     

      0330 0.00648 0.1759     

      0337 0.0675 1.849     

      2732 0.00956 0.2657     

6064 5     0301 0.00371 1.331 84 359 5 10 

      0304 0.000603 0.2162     

      0328 0.000327 0.10154     

      0330 0.000864 0.2877     

      0337 0.00776 2.596     

      2732 0.001644 0.5654     

6066 5     0301 0.1583 2.71 -385 2086 10 10 

      0304 0.0257 0.44     

      0328 0.02325 0.3976     

      0330 0.00644 0.1102     

      0337 0.1217 2.08     

      2732 0.000718 0.01227     

6067 10     0301 0.0501 0.1212 46 484 10 10 

      0304 0.00814 0.0197     

      0328 0.00735 0.0178     
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы на период строительства 
Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      0330 0.00204 0.00494     

      0337 0.0385 0.0931     

      2732 0.000227 0.00055     

6068 10     0301 0.0607 0.328 -614 1141 10 10 

      0304 0.00986 0.0533     

      0328 0.00892 0.04815     

      0330 0.00247 0.01335     

      0337 0.0467 0.252     

      2732 0.0002753 0.001487     

6069 10     0301 0.0775 0.1396 56 343 10 10 

      0304 0.0126 0.0227     

      0328 0.0114 0.0205     

      0330 0.00316 0.00569     

      0337 0.0596 0.1073     

      2732 0.000352 0.000633     

6070 10     0301 0.0425 0.0765 176 599 10 10 

      0304 0.00691 0.01244     

      0328 0.00624 0.01123     

      0330 0.00173 0.003115     

      0337 0.03267 0.0588     

      2732 0.0001928 0.000347     

6071 10     0301 0.0498 0.1075 1142 -749 10 10 

      0304 0.00808 0.01746     

      0328 0.0073 0.01578     

      0330 0.002028 0.00438     

      0337 0.03825 0.0826     

      2732 0.0002256 0.000487     

6072 10     0301 0.1345 2.033 573 -21 10 10 

      0304 0.02186 0.3305     

      0328 0.01975 0.2986     

      0330 0.00547 0.0827     

      0337 0.1033 1.562     

      2732 0.00061 0.00922     

6073 10     0301 0.0874 5.04 43 417 10 10 

      0304 0.0142 0.818     

      0328 0.01283 0.739     

      0330 0.00356 0.205     

      0337 0.0672 3.87     

      2732 0.000396 0.02283     

6074 10     0301 0.093 0.02008 1182 -703 10 10 

      0304 0.0151 0.003264     

      0328 0.01364 0.002946     
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы на период строительства 
Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      0330 0.003786 0.000818     

      0337 0.0714 0.01543     

      2732 0.000421 0.000091     

6075 10     0301 0.0692 0.673 415 -127 10 10 

      0304 0.01125 0.1094     

      0328 0.01016 0.0987     

      0330 0.002817 0.0274     

      0337 0.0532 0.517     

      2732 0.000314 0.00305     

6076 10     0301 0.051 0.33 419 669 10 10 

      0304 0.00828 0.0536     

      0328 0.00748 0.0485     

      0330 0.002075 0.01345     

      0337 0.0392 0.254     

      2732 0.000231 0.001498     

6077 10     0301 0.0516 0.502 -471 1635 10 10 

      0304 0.00839 0.0815     

      0328 0.00758 0.0737     

      0330 0.002103 0.02044     

      0337 0.0397 0.3856     

      2732 0.000234 0.002276     

6078 10     0301 0.1095 1.42 -437 1720 10 10 

      0304 0.0178 0.2308     

      0328 0.01608 0.2084     

      0330 0.00446 0.0578     

      0337 0.0842 1.09     

      2732 0.000497 0.00644     

6079 10     0301 0.0874 3.78 825 -272 10 10 

      0304 0.0142 0.613     

      0328 0.01283 0.554     

      0330 0.00356 0.1538     

      0337 0.0672 2.9     

      2732 0.000396 0.01712     

6080 10     0301 0.0498 0.0538 -559 1582 10 10 

      0304 0.00808 0.00873     

      0328 0.0073 0.00789     

      0330 0.002028 0.00219     

      0337 0.03825 0.0413     

      2732 0.0002256 0.0002436     

6081 10     0301 0.0835 4.81 -586 1626 10 10 

      0304 0.01356 0.781     

      0328 0.01225 0.706     
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы на период строительства 
Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      0330 0.0034 0.196     

      0337 0.0642 3.696     

      2732 0.0003786 0.0218     

6082 10     0301 0.0549 0.988 592 27 10 10 

      0304 0.00892 0.1605     

      0328 0.00806 0.145     

      0330 0.002236 0.04025     

      0337 0.0422 0.759     

      2732 0.000249 0.00448     

6083 10     0301 0.0742 0.961 121 566 10 10 

      0304 0.01206 0.1562     

      0328 0.01089 0.141     

      0330 0.00302 0.0392     

      0337 0.057 0.739     

      2732 0.000336 0.00436     

6084 10     0301 0.0874 3.15 59 304 10 10 

      0304 0.0142 0.511     

      0328 0.01283 0.462     

      0330 0.00356 0.1282     

      0337 0.0672 2.42     

      2732 0.000396 0.01427     

6085 10     0301 0.0607 0.1093 781 -188 10 10 

      0304 0.00986 0.01775     

      0328 0.00892 0.01605     

      0330 0.00247 0.00445     

      0337 0.0467 0.084     

      2732 0.0002753 0.0004955     

6086 10     0301 0.0874 0.063 754 -318 10 10 

      0304 0.0142 0.01022     

      0328 0.01283 0.00924     

      0330 0.00356 0.002564     

      0337 0.0672 0.0484     

      2732 0.000396 0.0002854     

6087 5     0301 0.0498 5.73 -722 1099 5 5 

      0304 0.00808 0.931     

      0328 0.0073 0.842     

      0330 0.002028 0.2336     

      0337 0.03825 4.41     

      2732 0.0002256 0.026     

6088 5     0301 0.02266 1.644 680 66 10 5 

      0304 0.00368 0.2673     

      0328 0.002667 0.1712     
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы на период строительства 
Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      0330 0.00456 0.2996     

      0337 0.0553 3.695     

      2732 0.00892 0.5968     

6089 5     0301 0.02525 0.01816 1023 -584 5 10 

      0304 0.0041 0.00295     

      0328 0.00299 0.00215     

      0330 0.00586 0.00422     

      0337 0.0616 0.0443     

      2732 0.00872 0.00628     

6090 5     0301 0.01922 0.111 1388 -639 10 5 

      0304 0.003124 0.1805     

      0328 0.00168 0.009525     

      0330 0.00313 0.018225     

      0337 0.0404 0.26     

      2732 0.00672 0.04155     

6091 5     0301 0.01448 0.7616 542 -195 10 5 

      0304 0.002353 0.12384     

      0328 0.001644 0.07687     

      0330 0.002844 0.1364     

      0337 0.03644 1.778     

      2732 0.00585 0.2862     

6092 5     0301 0.01922 0.2703 283 657 10 5 

      0304 0.003124 0.04391     

      0328 0.00232 0.02771     

      0330 0.00383 0.04893     

      0337 0.0474 0.677     

      2732 0.008 0.10926     

6093 5     0301 0.002224 0.0284 734 -189 7 3 

      0304 0.0003614 0.004615     

      0330 0.000583 0.006755     

      0337 0.132 1.552     

      2704 0.0239 0.2805     

6094 15     0301 0.2776 0.0516 682 -310 5 20 

      0304 0.0451 0.00839     

      0328 0.01103 0.000925     

      0337 0.0916 0.02274     

6095 15     0301 0.448 0.0361 -523 1810 20 5 

      0304 0.0728 0.00586     

      0328 0.0187 0.000774     

      0337 0.1475 0.01518     

6096 15     0301 0.448 0.0426 1086 -713 5 20 

      0304 0.0728 0.00692     
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы на период строительства 
Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      0328 0.0187 0.000677     

      0337 0.1475 0.01894     

6097 15     0301 0.1862 0.02584 -589 1693 20 5 

      0304 0.03026 0.0042     

      0328 0.00776 0.000482     

      0337 0.0582 0.01123     

6098 15     0301 0.448 0.0677 -505 1931 20 5 

      0304 0.0728 0.011     

      0328 0.0187 0.001452     

      0337 0.1475 0.02846     

6099 15     0301 0.995 0.502 843 -463 5 20 

      0304 0.1617 0.0815     

      0328 0.02178 0.01098     

      0330 0.1044 0.0526     

      0337 0.398 0.2005     

      2732 0.455 0.2293     

             

Производство:006 - Восточный портал, промплощадка, предпортальная площадка 

             

0104 10 0.2 5 0.15708 20 0301 0.0111814 0.080825 776 -362   

      0304 0.0018157 0.013133     

      0328 0.0014468 0.0101903     

      0330 0.0020509 0.013745     

      0337 0.069808 0.35369     

      2704 0.00344 0.010965     

      2732 0.00632 0.0424075     

6105 5     2908 0.00218 0.00994 516 -31 5 5 

6106 3     2908 0.000204 0.0001044 527 -49 23 27 

6107 5     2908 0.00218 0.00025 541 -30 5 5 

6108 5     2908 0.04 0.13217 536 -58 5 5 

6109 3     2908 0.001733 0.000176 529 -35 23 27 

6110 5     2908 0.06533 0.00765 573 -135 5 5 

6111 10     2908 0.00609 0.00028 559 -150 2 2 

6112 10     2908 0.01882 0.00087 559 -150 2 2 

6113 5     2908 0.00373 0.00025 559 -150 2 2 

6114 10     2908 0.0011 0.00005 559 -150 2 2 

6115 5     0301 0.00304 0.000729 636 -231 4 6 

      0304 0.000494 0.0001185     

      0328 0.000431 0.00010475     

      0330 0.000321 0.000081     

      0337 0.00383 0.0012725     

      2732 0.000855 0.0002405     
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы на период строительства 
Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6116 5     0123 0.0406 1.001 622 -222 4 6 

      2930 0.0036 0.1367     

6117 5     0301 0.000358 0.002966 478 -123 4 6 

      0304 0.0000581 0.00048192     

      0328 0.0000549 0.00031599     

      0330 0.0000494 0.00052035     

      0337 0.001463 0.03218     

      2732 0.000202 0.00457704     

             

Производство:007 - Западный портал, предпортальная площадка 

             

0119 8 0.3 5 0.35343 20 0301 0.01092 0.02464 -675 1404   

      0304 0.001774 0.004002     

      0328 0.001706 0.003804     

      0330 0.001806 0.004098     

      0337 0.0514 0.10438     

      2732 0.00685 0.01428     

0134 15 0.5 8.77 1.7219895 200 0301 0.31364 31.7064 -635 1490   

      0304 0.05097 5.15229     

      0328 0.0723 7.3065     

      0330 0.2716 27.4522     

      0337 0.9589 96.9258     

6118 5     0301 0.000358 0.002966 -689 1415 4 6 

      0304 0.0000581 0.00048192     

      0328 0.0000549 0.00031599     

      0330 0.0000494 0.00052035     

      0337 0.001463 0.03218     

      2732 0.000202 0.00457704     

6135 2     0333 0.00000488 0.00000764 -629 1489 10 10 

      2754 0.00174 0.00272     

             

Производство:008 - Восточный портал, вахтовый поселок 

             

0120 6 0.2 5 0.15708 20 0301 0.0004368 0.0003099 810 -180   

      0304 0.0000709 0.00005036     

      0330 0.00007213 0.00005131     

      0337 0.03815 0.025556     

      2704 0.004585 0.0032256     

0121 15 0.7 12.05 4.638889 200 0301 0.31364 49.45669 806 -226   

      0304 0.05097 8.03671     

      0328 0.0723 11.39702     

      0330 0.2716 42.821     
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы на период строительства 
Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      0337 0.9589 151.1889     

6122 5     0333 0.00000488 0.00001046 815 -231 5 5 

      2754 0.00174 0.00372     

6123 5     0333 0.0000694 0.001005 785 -231 10 10 

      0415 5.23 2.037     

      0416 1.933 0.753     

      0501 0.1933 0.0753     

      0602 0.1778 0.0692     

      0616 0.0224 0.00873     

      0621 0.1677 0.0653     

      0627 0.00464 0.001806     

      2754 0.02473 0.358     

             

Производство:009 - общестроительные работы 

             

6124 5     0616 0.1003 8.16 747 -217 5 5 

      2752 0.0933 4.41     

      2902 0.0438 1.846     

6125 5     0123 0.001188 0.0125 615 -11 5 5 

      0143 0.0001022 0.001074     

      0301 0.000333 0.003504     

      0304 0.0000542 0.00057     

      0337 0.003694 0.0388     

      0342 0.0002083 0.00219     

      0344 0.000367 0.00386     

      2908 0.0001556 0.001636     

6126 5     0123 0.01434 0.537 219 638 5 5 

      0143 0.000211 0.0079     

      0301 0.01424 0.533     

      0304 0.002315 0.08665     

      0337 0.0176 0.659     

6127 5     2754 0.10557 0.12693 116 337 10 10 

6128 5     2754 0.26391 0.06708 197 632 10 10 

             

Производство:010 - рекультивация 

             

6129 5     0301 0.1583 0.285 934 -362 10 10 

      0304 0.0257 0.0463     

      0328 0.02325 0.04185     

      0330 0.00644 0.0116     

      0337 0.1217 0.219     

      2732 0.000718 0.001292     
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы на период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      2909 0.00128 0.00335     

6130 5     2909 0.02722 0.35482 887 -254 10 10 

6131 5     0301 0.1583 0.285 948 -314 10 10 

      0304 0.0257 0.0463     

      0328 0.02325 0.04185     

      0330 0.00644 0.0116     

      0337 0.1217 0.219     

      2732 0.000718 0.001292     

      2909 0.00128 0.00335     

6132 2     2909 0.0175 0.11664 1414 -685 118 118 

6133 5     0301 0.0607 0.612 813 -185 10 10 

      0304 0.00986 0.0994     

      0328 0.00892 0.0899     

      0330 0.00247 0.0249     

      0337 0.0467 0.47     

      2732 0.0002753 0.002775     
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел III. Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок на период строительства 
Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

Номер Наименование  и тип КПД аппаратов, % Код Коэффициент обеспе- Капитальные Затраты 

источника пылегазоулавливающего  загрязняющего ченности  K(1),% вложения, на 

выделения оборудования проектный фактичес- вещества   по  млн. газочистку, 

   кий котор.проис- норматив- фактичес- рублей млн. 

    ходит очистка ный кий  рублей/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Производство:003 - временный отвал на Восточном портале 

6028 001 полив дорог 90 90 2909 100 100   

6031 001 гидрообеспыливание 90 90 2908 100 100   

6034 001 полив дорог 90 90 2909 100 100   

Производство:004 - временный отвал на Западном портале 

6036 001 полив дорог 90 90 2909 100 100   

6039 001 гидрообеспыливание 90 90 2908 100 100   

6042 001 полив дорог 90 90 2909 100 100   

Производство:006 - Восточный портал, промплощадка, предпортальная площадка 

6106 001 гидрообеспыливание 90 90 2908     

6109 001 гидрообеспыливание 90 90 2908     
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел IV. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация 

в целом по предприятию, т/период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

Код  Количество В том числе Из  поступивших на очистку Всего 

заг- Н а и м е н о в а н и е загрязняющих   выброшено 

ряз- загрязняющего веществ выбрасыва- поступает выброшено уловлено и обезврежено в 

няющ вещества отходящих от ется  без на в  атмосферу 

веще  источников очистки очистку атмосферу фактически из них ути-  

ства  выделения     лизовано  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В С Е Г О : 803.278218512 780.5034145 22.774804 2.2774804 20.4973236  782.7808949 

 в том числе:        

Т в е р д ы е 77.645782772 54.87097877 22.774804 2.2774804 20.4973236  57.14845917 

 из них:        

0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид) / 1.5505 1.5505     1.5505 

 в пересчете на железо/        

0143 Марганец и его соединения 0.008974 0.008974     0.008974 

0328 Углерод 36.27094703 36.27094703     36.27094703 

0344 Фториды твердые 0.00386 0.00386     0.00386 

0703 Бензапирен 0.0000260753 0.000026075     0.000026075 

2902 Взвешенные вещества 1.84993 1.84993     1.84993 

2908 Пыль неорганическая с содержанием 14.8698556667 14.54505167 0.324804 0.0324804 0.2923236  14.57753207 

 кремния 20 - 70 процентов        

2909 Пыль неорганическая с содержанием 22.95499 0.50499 22.45 2.245 20.205  2.74999 

 кремния менее 20 процентов        

2930 Пыль абразивная (Корунд белый; 0.1367 0.1367     0.1367 

 Монокорунд)        

Газообразные, жидкие 725.63243574 725.6324357     725.6324357 

 из них:        

0301 Азота диоксид 214.3671859 214.3671859     214.3671859 

0304 Азота оксид 34.99223155 34.99223155     34.99223155 

0330 Серы диоксид 78.53302051 78.53302051     78.53302051 

0333 Сероводород 0.0010231 0.0010231     0.0010231 

0337 Углерода оксид 370.7756385 370.7756385     370.7756385 
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел IV. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация 

в целом по предприятию, т/период строительства 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0342 Фториды газообразные (гидрофторид, 0.00219 0.00219     0.00219 

 кремний тетрафторид) (в пересчете        

 на фтор)        

0415 Углеводороды предельные C1-C-5 ( 2.037 2.037     2.037 

 исключая метан)        

0416 Углеводороды предельные C6-C10 0.753 0.753     0.753 

0501 Амилены (смесь изомеров) 0.0753 0.0753     0.0753 

0602 Бензол 0.0692 0.0692     0.0692 

0616 Диметилбензол (ксилол) (смесь мета- 8.16873 8.16873     8.16873 

 , орто- и параизомеров)        

0621 Метилбензол (толуол) 0.0653 0.0653     0.0653 

0627 Этилбензол 0.001806 0.001806     0.001806 

1325 Формальдегид 0.262699 0.262699     0.262699 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый в 0.2946906 0.2946906     0.2946906 

 пересчете на углерод)        

2732 Керосин 10.26497058 10.26497058     10.26497058 

2752 Уайт-спирит 4.41 4.41     4.41 

2754 Углеводороды предельные C12-C-19 0.55845 0.55845     0.55845 
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Приложение G 

(обязательное) 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации 
Перечень загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу, в отношении которых  применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды 

на существующее положение 

Верхнебуреинский район, Дуссе-Алиньский тоннель, эксплуатация 

Вещество Использ. Значение Класс Суммарный 

 критерий критерия, опас- выброс 

Код Наименование  мг/м3 ности вещества, 

     т/год 

1 2 3 4 5 6 

0301 Азота диоксид ПДКм.р. 0.2 3 85.83698612 

0303 Аммиак ПДКм.р. 0.2 4 0.0014475 

0304 Азот (II) оксид ПДКм.р. 0.4 3 13.948535868 

0330 Сера диоксид ПДКм.р. 0.5 3 1.70379702 

0333 Дигидросульфид ПДКм.р. 0.008 2 0.0002505 

0337 Углерода оксид ПДКм.р. 5 4 22.576666 

0703 Бенз/а/пирен 10 ПДКc.c 0.00001 1 0.000012549 

1071 Гидроксибензол (фенол) ПДКм.р. 0.01 2 0.00002214 

1325 Формальдегид ПДКм.р. 0.05 2 0.0516 

1531 Гексановая кислота ПДКм.р. 0.01 3 0.00022984 

1707 Диметилсульфид ПДКм.р. 0.08 4 0.00013626 

1715 Метантиол ПДКм.р. 0.006 4 0.00003406 

1819 Диметиламин ПДКм.р. 0.005 2 0.0006984 

2704 Бензин (нефтяной, ПДКм.р. 5 4 0.0005758 

 малосернистый) /в пересчете     

 на углерод/     

2732 Керосин ОБУВ 1.2  1.2384 

2754 Алканы С12-С19 (в пересчете ПДКм.р. 1 4 0.00129636 

 на С)     

2909 Пыль неорганическая, ПДКм.р. 0.5 3 0.00000003 

 содержащая двуокись кремния     

 менее 20% (доломит, пыль     

 цементного производства -     

 известняк, мел, огарки,     

 сырьевая смесь,  пыль     

 вращающихся печей, боксит и     

 другие)     

2926 Угольная зола ПДКм.р. 0.05 2 2.45138 

 теплоэлектростанций (с     

 содержанием окиси кальция     

 35-40%, дисперсностью до 3     

 мкм и ниже не менее 97%)     

Всего веществ: 18 127.812068447 

в том числе твердых: 3 2.451392579 

жидких/газообразных: 15 125.360675868 
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Перечень источников выбросов и загрязняющих веществ, 

в отношении которых не применяются меры государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды и разрешенных к выбросу в атмосферный воздух 

на существующее положение 

Верхнебуреинский район, Дуссе-Алиньский тоннель, эксплуатация 

Номер Вещество Выбросы вредных веществ 

источника   

выброса Код Наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 

0006 0328 Углерод 0.0935 1.89033 

0011 0328 Углерод 0.069444444 0.1032 

0013 0328 Углерод 0.069444444 0.1032 

6001 0328 Углерод 0.0009 0.1146 

6002 0328 Углерод 0.0005 0.5446 

6003 0328 Углерод 0.0003 0.0775 

6004 0328 Углерод 0.0004 0.4664 

6005 0328 Углерод 0.000049 0.0033 

6009 1314 Пропаналь 0.00000345 0.00010878 

6009 2603 Микроорганизмы и микроорганизмы-

продуценты ( 

0.00000000008 0.00000000265 

  отраслей промышленности: муко-

мольной, 

  

  комбикормовой, дрожжевой, пивова-

ренной, кормовых 

  

  дрожжей, аминокислот, ферментов, 

биопрепаратов на 

  

  основе молочнокислых бактерий)   

6009 2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0.000084 0.00265 

6010 1314 Пропаналь 0.00000276 0.00008705 

6010 2603 Микроорганизмы и микроорганизмы-

продуценты ( 

0.00000000007 0.00000000212 

  отраслей промышленности: муко-

мольной, 

  

  комбикормовой, дрожжевой, пивова-

ренной, кормовых 

  

  дрожжей, аминокислот, ферментов, 

биопрепаратов на 

  

  основе молочнокислых бактерий)   

6010 2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0.0000672 0.00212 

В С Е Г О :   0.23469529815 3.30809583477 

В том числе по веществам:   

 0328 Углерод 0.234537888 3.30313 

 1314 Пропаналь 0.00000621 0.00019583 

 2603 Микроорганизмы и микроорганизмы-

продуценты ( 

0.00000000015 0.00000000477 

  отраслей промышленности: муко-

мольной, 

  

  комбикормовой, дрожжевой, пивова-

ренной, кормовых 

  

  дрожжей, аминокислот, ферментов, 

биопрепаратов на 

  

  основе молочнокислых бактерий)   

 2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0.0001512 0.00477 
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Приложение J 

(обязательное) 

Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 

эксплуатации 

 

Расчет выбросов от тепловозов на период эксплуатации 

(Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
предприятиях железнодорожного транспорта (расчетным методом)) 

Ист. 6001 - 6005 

Исходные данные для расчета приняты по тому ОИВП БАМ-1-0/34/001.2013.10004391/ДКРС 
Хаб/СГТП – 162073 –3205П-ОПР 

Для организации тягового обслуживания поездов массой 3000-4500 т планируется эксплуа-
тация локомотивов серии 3ТЭ10МК.  
Поезда массой 6000 т предполагается обслуживать локомотивами серии 2ТЭ25А, АМ в трех-
секционном исполнении.  
Движение поездов массой 7100 т в четном направлении будет осуществляться локомотива-
ми серии 2ТЭ25А, АМ в четырехсекционном исполнении. 
Работу в подталкивании будет осуществлять на существующих участках кратной тяги локомо-
тив серии 3ТЭ10МК. 
Пассажирское движение будет осуществляться тепловозами серии ТЭП70БС. 

Длина участка проектирования – 3070,32 м 

Для грузовых и пассажирских тепловозов рассматриваемого участка обращения поездов 
масса i-го загрязняющего вещества, выброшенного за расчетный период (поездку, сутки, ме-
сяц, год) в атмосферу j-м двигателем определится по формуле: 

M = mij*ΣPl*Kv*Kf*Kt, кг 

где  mij - удельный выброс загрязняющего i-го вещества одной секцией тепловоза j-той се-
рии за единицу грузовой или пассажирской работы, приведенный к единому измерителю (кг 
вещества/1 тыс.ткм брутто) для грузовых поездов и (кг вещества/1 тыс. пасс. км) для пасса-
жирских поездов. Для грузовых поездов определяется по рис. 8.1 - 8.3 в зависимости от фак-
тического или среднего весов перевозимых поездов. Для пассажирских поездов принимает-
ся по таблице 8.2.1. 

ΣPl - объем выполненной тепловозами данной серии за расчетный период грузовой работы 
на рассматриваемом участке их обращения. (тыс.ткм брутто для грузовых поездов и  тыс. 
пасс. км для пассажирских поездов). 

Kv - коэффициент влияния скорости движения поездов на участке обращения. Принимается 
равным 0,9 при увеличении участковой скорости на 20% выше расчетной, равным 1,1 в слу-
чае ее снижения на 20%, и равным  1,0 при выполнении заданной скорости. (Принят на осно-
вании экспериментальных данных). 

Kf - коэффициент влияния технического состояния тепловозов. Принимается равным 1,2 для 
тепловозов со сроком эксплуатации более 2 лет и равным 1 для тепловозов со сроком экс-
плуатации менее 2 лет. 

Kt - коэффициент влияния климатических условий работы тепловозов. Принимается равным 
1,2 для районов, расположенных южнее 44" северной широты и равным 0,8 для районов се-
вернее 60" северной широты. Для остальных районов  =1,0. 

При использовании в перевозочном процессе двухсекционных тепловозов значения удель-
ных выбросов удваиваются, для трехсекционных - утраиваются. 
 
В соответствии с принятыми проектными решениями:  
 

год эксплуата- Весовая длина Количество пар по- Время движения, Ист. 
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ции норма, т пути, км ездов час 
 

2020-й год 7100 3,07032 2 0,0512 
6001  

2025-й год 7100 3,07032 3 0,0512 
 

2020-й год 6000 3,07032 15 0,0512 
6002  

2025-й год 6000 3,07032 19 0,0512 
 

2020-й год 4500 3,07032 4 0,0512 
6003  

2025-й год 4500 3,07032 5 0,0512 
 

2020-й год 1700 3,07032 17 0,0512 
6004  

2025-й год 1700 3,07032 23 0,0512 
 

2020, 2025 
пассажир-
ские 

3,07032 1 0,0512 6005 
 

         Исходные данные при весовой норме 7100т, 2020-й год: 

тыс. ткм/сутки кг вещества/1 тыс.ткм брутто       
 

ΣPl  mij (СО) mij(NO2)  mij (NO) 
 mij (са-

жа) 
Kv Kf  Kt 

 

43,599 0,03 0,128 0,0208 0,0015 1 1,2 1 
 

 
Результаты расчета для грузовых поездов 7100т на 2020-й год:  

г/с т/г 
 

м (СО) м(NO2) м (NO) м (сажа) м (СО) м(NO2) 
м 

(NO) 
м (сажа) 

 

0,0170 0,0727 0,0118 0,0009 2,2915 9,7772 1,5888 0,1146 
 

         Исходные данные при весовой норме 7100т, 2025-й год: 

тыс. ткм/сутки кг вещества/1 тыс.ткм брутто       
 

ΣPl  mij (СО) mij(NO2)  mij (NO) 
mij (са-

жа) 
Kv Kf  Kt 

 

65,398 0,03 0,128 0,0208 0,0015 1 1,2 1 
 

 
Результаты расчета для грузовых поездов 7100т на 2025-й год:  

г/с т/г 
 

м (СО) м(NO2) м (NO) м (сажа) м (СО) м(NO2) 
м 

(NO) 
м (сажа) 

 

0,0170 0,0727 0,0118 0,0009 3,4373 14,6659 2,3832 0,1719 
 

         Исходные данные при весовой норме 6000т, 2020-й год: 

тыс. ткм/сутки кг вещества/1 тыс.ткм брутто       
 

ΣPl  mij (СО) 
 

mij(NO2) 
 mij (NO) 

 mij (са-
жа) 

Kv Kf  Kt 
 

276,329 0,03 0,128 0,0208 0,0015 1 1,2 1 
 

 
Результаты расчета для грузовых поездов 6000т на 2020-й год:  

г/с т/г 
 

м (СО) м(NO2) м (NO) м (сажа) м (СО) м(NO2) 
м 

(NO) 
м (сажа) 

 

0,0108 0,0461 0,0075 0,0005 10,8929 46,4763 7,5524 0,5446 
 

 
         

Исходные данные при весовой норме 6000т, 2025-й год: 

тыс. ткм/сутки кг вещества/1 тыс.ткм брутто       
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ΣPl  mij (СО) mij(NO2)  mij (NO) 
 mij (са-

жа) 
Kv Kf  Kt 

 

350,016 0,03 0,128 0,0208 0,0015 1 1,2 1 
 

Результаты расчета для грузовых поездов  6000т на 2025-й год: 
 

г/с т/г 
 

м (СО) м(NO2) м (NO) м (сажа) м (СО) м(NO2) 
м 

(NO) 
м (сажа) 

 

0,0108 0,0461 0,0075 0,0005 13,7976 58,8700 9,5664 0,6899 
 

         Исходные данные при весовой норме 4500, 2020-й год: 

тыс. ткм/сутки кг вещества/1 тыс.ткм брутто       
 

ΣPl  mij (СО) mij(NO2)  mij (NO) 
 mij (са-

жа) 
Kv Kf  Kt 

 

55,266 0,03 0,136 0,0221 0,0016 1 1,2 1 
 

Результаты расчета для грузовых поездов 4500т на 2020-й год: 
 

г/с т/г 
 

м (СО) м(NO2) м (NO) м (сажа) м (СО) м(NO2) 
м 

(NO) 
м (сажа) 

 

0,0054 0,0245 0,0040 0,0003 1,4524 6,5841 1,0699 0,0775 
 

         Исходные данные при весовой норме 4500, 2025-й год: 

тыс. ткм/сутки кг вещества/1 тыс.ткм брутто       
 

ΣPl  mij (СО) 
 

mij(NO2) 
 mij (NO) 

 mij (са-
жа) 

Kv Kf  Kt 
 

69,082 0,03 0,136 0,0221 0,0016 1 1,2 1 
 

Результаты расчета для грузовых поездов  4500т на 2025-й год: 
 

г/с т/г 
 

м (СО) м(NO2) м (NO) м (сажа) м (СО) м(NO2) 
м 

(NO) 
м (сажа) 

 

0,0054 0,0245 0,0040 0,0003 1,8155 8,2302 1,3374 0,0968 
 

         Исходные данные при весовой норме 1700т (порожние), 2020-й год: 

тыс. ткм/сутки кг вещества/1 тыс.ткм брутто       
 

ΣPl  mij (СО) mij(NO2)  mij (NO) 
 mij (са-

жа) 
Kv Kf  Kt 

 

88,732 0,052 0,248 0,0403 0,006 1 1,2 1 
 

Результаты расчета для грузовых поездов 1700т на 2020-й год: 
 

г/с т/г 
 

м (СО) м(NO2) м (NO) м (сажа) м (СО) м(NO2) 
м 

(NO) 
м (сажа) 

 

0,0035 0,0169 0,0027 0,0004 4,0419 19,2769 3,1325 0,4664 
 

         Исходные данные при весовой норме 1700т (порожние), 2025-й год: 

тыс. ткм/сутки кг вещества/1 тыс.ткм брутто       
 

ΣPl  mij (СО) 
 

mij(NO2) 
 mij (NO) 

 mij (са-
жа) 

Kv Kf  Kt 
 

120,050 0,052 0,248 0,0403 0,006 1 1,2 1 
 

Результаты расчета для грузовых поездов  1700т на 2025-й год: 
 

г/с т/г 
 

м (СО) м(NO2) м (NO) м (сажа) м (СО) м(NO2) 
м 

(NO) 
м (сажа) 
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0,0035 0,0169 0,0027 0,0004 5,4685 26,0805 4,2381 0,6310 
 

         Исходные данные для пассажирских поездов: 

тыс. пасс. км кг вещества/1 тыс. пасс. км       
 

ΣPl  mij (СО) mij(NO2)  mij (NO) 
 mij (са-

жа) 
Kv Kf  Kt 

 

2,487 0,038 0,184 0,0299 0,003 1 1,2 1 
 

Результаты расчета для пассажирских поездов: 
 

г/с т/г 
 

м (СО) м(NO2) м (NO) м (сажа) м (СО) м(NO2) 
м 

(NO) 
м (сажа) 

 

0,00062 0,00298 0,00048 0,000049 0,0414 0,2004 0,0326 0,0033 
 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от котельной  
 

Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в 
котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 гКал в час. Москва, 1999 

г, с учетом методического письма НИИ Атмосфера №335/33-07 от 17 мая 2000 г 
 

Ист. 0006 
 

Исходные данные 
 

На Западном портале в период эксплуатации Дуссе-Алиньского тоннеля расположено здание 
отдельного караула стрелковой команды, в котором находится электрокотельная (с альтерна-
тивным применением твердого топлива). Твердотопливный котел Эван Viking K-WRM 25R.  
Расход топлива для обеспечения расчетной теплопроизводительности 25 кг/ч. Продолжи-
тельность отопительного периода составляет 234 дня. 

 

Топливо: бурый уголь 
 

Количество и тип котлов: 1 котел, неподвижная решетка 
 

Зольность А' = 9,7 % 
 

Содержание серы S  = 0,47 % 
 

Низшая теплота сгорания Qr = 17,6 МДж/кг 
 

Годовой расход топлива  В  = 140,4 т/г 
 

Расход топлива для обеспечения расчетной теплопроизводи-
тельности     

25 кг/ч 
 

В´ = 756  *  1000  /  3600  = В' = 7 г/с 
 

КПД пылегазоочистного оборудования η 0 % 
 

          1) Расчет выбросов твердых частиц 
 

Годовое суммарное количество твердых частиц (летучей золы и несгоревшего топли-
ва), поступающих в атмосферу с дымовыми газами котлов (т/год), вычисляют по  фор-
муле: 

 

Мтв = 0,01 * В *(αун * А' + q4ун * Qi / 32,68) * (1-η), т/г 4,342 
  

Максимально-разовое суммарное количество твердых частиц (летучей золы и несго-
ревшего топлива), поступающих в атмосферу с дымовыми газами котлов (г/с), вычис-
ляют по формуле: 

 

Gтв = 0,01* В' *(αун * А' + q4ун * Qr / 32,68) * (1-η), г/с 0,21475 
  

доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уно-
се) 

αун = 0,18 
  

доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях η3 = 0 
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потери тепла с уносом от механической неполноты сгорания 
топлива, % (приложение 5, п. 9.2 Методического пособия по 
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух) 

q4ун 
= 

2,5 
  

теплота сгорания углерода, МДж/кг 
 

32,68 
  

Количество летучей золы (т/год), входящее в суммарное количество твердых частиц, уноси-
мых в атмосферу, вычисляют по формуле:  

Мз = 0,01 * В *αун * А'  * (1-η), т/г 2,45138 
 

Количество летучей золы г/с , входящее в суммарное количество твердых частиц, уносимых в 
атмосферу, вычисляют по формуле:  

Gз= 0,01* В' *αун * А' * (1-η), г/с 0,12125 
 

Количество коксовых остатков при сжигании твердого топлива (т/год), образующихся в топке в 
результате механического недожога топлива и выбрасываемых в атмосферу, определяют по 
формуле: 

 

Мк = Мтв - Мз, т/г 1,89033 
 

Количество коксовых остатков при сжигании твердого топлива  г/с, образующихся в топке в 
результате механического недожога топлива и выбрасываемых в атмосферу, определяют по 
формуле: 

 

Gк = Gтв - Gз, г/с 0,09350 
 

          
2) Расчет выбросов оксидов серы 
Суммарное количество оксидов серы, выбрасываемых атмосферу с дымовыми газами (т/год), 
вычисляют по формуле:  

Mso2 = 0,02*B*S*(1-η'so2)*(1-η''so2), т/г  1,18778 
 

Суммарное количество оксидов серы, выбрасываемых атмосферу с дымовыми газами (г/с), 
вычисляют по формуле:  

Gso2 = 0,02*B'*S*(1-η'so2)*(1-η''so2), т/г  0,05875 
 

доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле η'so2 0,1 
  

доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе по-
путно с улавливанием твердых частиц 

η''so2 0 
  

          3) Расчет выбросов оксида углерода 
 

При отсутствии данных инструментальных замеров оценка суммарного количества выбросов 
оксида углерода, т/год, может быть выполнена по соотношению:  

Мсо = 1Е-3*В*Ссо*(1-q4/100) = 1Е-3*В*q3*R*Qr*(1-q4/100), т/г 1,16757 
 

При отсутствии данных инструментальных замеров оценка суммарного количества выбросов 
оксида углерода, г/с , может быть выполнена по соотношению:  

Gсо = 1Е-3*В'*Ссо*(1-q4/100) = 1Е-3*В'*q3*R*Qr*(1-q4/100), г/с 0,05775 
 

потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топ-
лива, % 

q3  0,5 
  

потери тепла вследствие механической неполноты сгорания 
топлива, % 

q4 5,5 
  

коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие хи-
мической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличи-
ем в продуктах неполного сгорания оксида углерода; принима-
ется для твердого топлива 

R 1 
  

          4) Расчет выбросов оксидов азота 
 

Суммарное количество оксидов азота (т/год), выбрасываемых в атмосферу c дымовыми газа-
ми, определяется по формуле:  
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МNOx = Вр * Qr * KNOx * β * Kп, т/г 0,27456 
 

Суммарное количество оксидов азота (г/с), выбрасываемых в атмосферу c дымовыми газами, 
определяется по формуле:  

GNOx = В'р * Qr * KNOx * β * Kп, г/с 0,01358 
 

Вр - расчетный расход топлива (т/год), определяемый по формуле:  
  

Вр = В * (1-q4/100), т/г 132,678 
  

В'р - расчетный расход топлива (г/с), определяемый по формуле:  
  

В'р = В' * (1-q4/100), г/с 6,56 
  

потери тепла вследствие механической неполноты сгорания 
топлива, % 

q4 5,5 
  

удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твердо-
го топлива, г/МДж     

 KNOx = 11*0,001*αт * (1+5,46 * (100 - R6)/100)) * √√(Qr*qR)  0,11758 
  

коэффициент избытка воздуха в топке αт  1,4 
  

характеристика гранулометрического состава угля - остаток на 
сите с размером ячеек 6 мм, %;  

R6 40 
  

qR - тепловое напряжение зеркала горения, МBт/м2 : 
    

qR = В'p * Qr/F, МBт/м2 0,5775 
  

зеркало горения (определяется по паспортным данным котель-
ной установки), м2 , F = 0,2 

F 0,2 
  

безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рецирку-
ляции дымовых газов, подаваемых в смеси с дутьевым возду-
хом под колосниковую решетку, на образование оксидов азота 

β 1 
  

коэффициент пересчета Kп 0,001 
  

C учетом трансформации NOx в NO2 и NO:  
   

MNO2 = MNOx*0,8, т/г 
 

0,21965 
 

GNO2 = GNOx*0,8, г/с 
 

0,01086 
 

MNO = MNOx*0,13, т/г 
 

0,03569 
 

GNO2 = GNOx*0,8, г/с 
 

0,00177 
 

          5) Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена  
 

Суммарное количество   бенз(а)пирена, поступающего в атмосферу с дымовыми газами 
(т/год) определяется по уравнению:  

М = Сб/п * Vсг * Вр * 0,000001, т/г 6,87E-06 
 

Суммарное количество   бенз(а)пирена, поступающего в атмосферу с дымовыми газами (г/с) 
определяется по уравнению:  

G = Сб/п * Vсг * В'р * 0,000001, г/с 3,40E-07 
 

Сб/п - Концентрацию бенз(а)пирена в сухих дымовых газах котлов малой мощно-
сти при слоевом сжигании твердых топлив (мг/м3 ), приведенную к избытку воз-
духа в газах  α=1,4, рассчитывают по формуле: 

  

Сб/п = 0,001*(A*Q/e^(2,5*αт)+R/Тн)*Кд * Кзу *2,5/1,4 0,00785 
  

коэффициент, характеризующий тип колосниковой решетки и 
вид топлива, для углей принимается 

А 2,5 
  

коэффициент, характеризующий температурный уровень экра-
нов 

R  290 
  

коэффициент избытка воздуха в топке αт  1,4 
  

температура воды на выходе из котла Тн 95 
  

коэффициент, учитывающий нагрузку котла 
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Кд = √(Dн/Dф) 1 
  

номинальная нагрузка котла, кг/с Dн 
   

фактическая нагрузка котла, кг/с Dф 
   

коэффициент, учитывающий степень улавливания 
бенз(а)пирена золоуловителем и определяемый по соотноше-
нию  

Кзу 
   

Кзу = 1 - ηзу * z 1 
  

коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способ-
ности золоуловителем бенз(а)пирена 

z 0,8 
  

объем сухих дымовых газов: Vсг 
   

Vсг = К*Qr 6,6 
  

коэффициент, учитывающий характер топлива и равный для бу-
рого угля  

К 0,375 
  

          Итого выбросы от котельной: 
      

Загрязняющее 
вещество 

Код G, г/с М, т/г 
    

зола углей 2926 0,12125 2,45138 
    

коксовые остат-
ки 

328 0,09350 1,89033 
    

диоксид серы 330 0,05875 1,18778 
    

оксид углерода 337 0,05775 1,16757 
    

диоксид азота 301 0,01086 0,21965 
    

оксид азота 304 0,00177 0,03569 
    

бенз(а)пирен 703 3,400E-07 6,873E-06 
    

 

Расчет выбросов в атмосферу от складов угля  
(Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу за-
грязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на пред-

приятиях угольной промышленности, Пермь, 2014)  

Ист. 6007 

Расчет выбросов в атмосферу при разгрузке. 
Годовой объем перегрузочных работ - 140,4 т угля в год. Склад угля закрытый, по-
этому расчет выбросов от сдувания с поверхности при хранении не производится. 

 Количество пыли, поступающей в атмосферу за год при любых видах перегрузочных 
работ, рассчитывается по формуле: 

 Мп = ∑ qп*Пг*K1*K2*К3*К4*(1-η)*1Е-6, т/г 
 где: qп - удельное выделение твердых частиц при разгрузке (перегрузке) материа-

ла, г/т, qп=0,32 г/т; 
 

0,32 

Пг- количество разгружаемого (перегружаемого) материала за год ,т/г; 
  К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (табл. 4.2.); 
 

0,01 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. 6.2.); 
 

1 
К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала (табл. 6.9.); 

 
0,7 

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних воздей-
ствий (табл.6.10.); склад закрыт  с 3 сторон. 

 
0,1 

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед. 

  Максимально-разовый выброс пыли при разгрузке (перегрузке), приведенный к 20-
минутному интервалу, рассчитывается по формуле: 

 Мпmax = qп*П'*K1*K2*К3*К4*(1-η)/1200, г/с 
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где: П' - максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) материала за 
время менее 20 минут, т/ч  

  Итого выбросы при разгрузке: 
  qп, г/м3 Пг, т П', т/ч Мп, т/г Мпmax, г/с 

     0,32 140,4 10 0,00000003 0,000002 

      
Город  N 038,Верхнебуреинский район 

Объект N 0001,Вариант 1 Дуссе-Алиньский тоннель, эксплуатация 

 

Источник загрязнения N 6008, 

Источник выделения N 001,гараж-стоянка на 1 автомобиль 

 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п.2.2.4 из [3] , 

KNO2 = 0.8 
Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п.2.2.4 из [3] , 

KNO = 0.13 
Стоянка: Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего 

пользования  (расчетная схема 1) 

 

Условия хранения: Теплая закрытая стоянка 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

 

Выбросы по периоду: Переходный период хранения (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 5 
 

Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (после 

94) (Неэтилированный бензин) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

Nks 

шт. 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 

 

100 1 1.0 1 0.008 0.008  

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 1.5 4.5 1 3.5 13.2 0.00863 0.001397 

2704 1.5 0.44 1 0.35 1.7 0.000853 0.0001388 

0301 1.5 0.03 1 0.03 0.24 0.0000513 0.0000087 

0304 1.5 0.03 1 0.03 0.24 0.00000833 0.000001414 

0330 1.5 0.012 1 0.011 0.063 0.0000246 0.0000041 

 

Выбросы по периоду: Теплый период хранения (t>5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 20 
 

Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (после 

94) (Неэтилированный бензин) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

Nks 

шт. 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 

 

150 1 1.0 1 0.008 0.008  

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 1.5 4.5 1 3.5 13.2 0.00863 0.002095 

2704 1.5 0.44 1 0.35 1.7 0.000853 0.000208 

0301 1.5 0.03 1 0.03 0.24 0.0000513 0.00001306 

0304 1.5 0.03 1 0.03 0.24 0.00000833 0.00000212 

0330 1.5 0.012 1 0.011 0.063 0.0000246 0.00000615 
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Выбросы по периоду: Холодный период хранения (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = -20 
 

Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (после 

94) (Неэтилированный бензин) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

Nks 

шт. 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 

 

165 1 1.0 1 0.008 0.008  

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 
0337 1.5 4.5 1 3.5 13.2 0.00863 0.002304 

2704 1.5 0.44 1 0.35 1.7 0.000853 0.000229 

0301 1.5 0.03 1 0.03 0.24 0.0000513 0.00001436 

0304 1.5 0.03 1 0.03 0.24 0.00000833 0.000002334 

0330 1.5 0.012 1 0.011 0.063 0.0000246 0.00000677 

 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0000513 0.00003612 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.00000833 0.000005868 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0000246 0.00001702 

0337 Углерод оксид 0.00863 0.005796 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пере-

счете на углерод/ 

0.000853 0.0005758 

 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в переходный период 

 

Расчет выбросов от вольера для собак 

 

Источник загрязнения N 6009, 

Источник выделения N 001, вольер на 5 собак, восточный портал 

____________________________________________________________ 

  Список литературы: 

1. "Методика расчета выделений (выбросов) ЗВ в атмосферу 

от животноводческих комплексов и звероферм (по величинам 

удельных показателей)" НИИ Атмосфера, фирма "Интеграл" 1999 г. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Местный отсос пыли не проводится 

Выбросы пыли будут умножаться на 0.4 

Тип расчета: Фактическое положение 

Тип комплекса: Звероферма 

Мощность комплекса,голов: 5 

Система и способ содержания животных: Система разведения песцов. 

Тип животного: Песцы 

Количество голов в помещение (на площадке):, N = 5 

Масса животного,кг:, Q = 30 
 
Расчет выбросов загрязняющих веществ от звероферм 

                (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

Время содержания животных,(часы) :, CN = 3240 
 
Примесь: 2603 Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышлен-

ности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, 
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аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) 

 
Удельное выделение ЗВ 

клеток/с на 1 ц. живой массы: (табл.5.9), YI = 70 
Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N · 0.8 / 10
14

 = 70 · 30 · 5 · 0.8 / 10
14

 =  8.4E-11 
Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 8.4E-11 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.00000000098 

 
Примесь: 0303 Аммиак 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 17 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 17 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.0000255 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000255 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0002974 

 
Примесь: 0333 Дигидросульфид 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.9 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.9 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.00000435 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000435 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0000507 

 
Примесь: 1071 Гидроксибензол (фенол) 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 0.26 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 0.26 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.00000039 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000039 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.00000455 

 
Примесь: 1314 Пропаналь 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.3 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.3 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.00000345 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000345 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.00004024 

 
Примесь: 1531 Гексановая кислота 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.7 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.7 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.00000405 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000405 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0000472 
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Примесь: 1715 Метантиол 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 0.4 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 0.4 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.0000006 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000006 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.000007 

 
Примесь: 1707 Диметилсульфид 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 1.6 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 1.6 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.0000024 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000024 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.000028 

 
Примесь: 1819 Диметиламин 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 8.2 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 8.2 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.0000123 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000123 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0001435 

 
Примесь: 2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 56 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 56 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.000084 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.000084 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.00098 

 
Расчет выбросов загрязняющих веществ от звероферм 

                (ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

 

Система и способ содержания животных: Система разведения песцов. 

Время содержания животных,(часы) :, CN = 2280 

 
Примесь: 2603 Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышлен-

ности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, 

аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) 

 
Удельное выделение ЗВ 

клеток/с на 1 ц. живой массы: (табл.5.9), YI = 70 
Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N · 0.8 / 10
14

 = 70 · 30 · 5 · 0.8 / 10
14

 =  8.4E-11 
Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 8.4E-11 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.00000000069 

 
Примесь: 0303 Аммиак 
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Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 17 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 17 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.0000255 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000255 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.0002093 

 
Примесь: 0333 Дигидросульфид 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.9 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.9 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.00000435 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000435 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.0000357 

 
Примесь: 1071 Гидроксибензол (фенол) 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 0.26 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 0.26 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.00000039 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000039 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.0000032 

 
Примесь: 1314 Пропаналь 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.3 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.3 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.00000345 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000345 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.0000283 

 
Примесь: 1531 Гексановая кислота 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.7 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.7 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.00000405 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000405 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.00003324 

 
Примесь: 1715 Метантиол 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 0.4 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 0.4 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.0000006 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000006 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.00000492 

 
Примесь: 1707 Диметилсульфид 
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Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 1.6 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 1.6 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.0000024 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000024 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.0000197 

 
Примесь: 1819 Диметиламин 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 8.2 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 8.2 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.0000123 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000123 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.000101 

 
Примесь: 2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 56 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 56 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.000084 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.000084 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.00069 

 
Расчет выбросов загрязняющих веществ от звероферм 

                (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

 

Система и способ содержания животных: Система разведения песцов. 

Время содержания животных,(часы) :, CN = 3240 
 
Примесь: 2603 Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышлен-

ности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, 

аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) 

 
Удельное выделение ЗВ 

клеток/с на 1 ц. живой массы: (табл.5.9), YI = 70 
Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N · 0.8 / 10
14

 = 70 · 30 · 5 · 0.8 / 10
14

 =  8.4E-11 
Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 8.4E-11 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.00000000098 

 
Примесь: 0303 Аммиак 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 17 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 17 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.0000255 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000255 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0002974 

 
Примесь: 0333 Дигидросульфид 
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Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.9 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.9 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.00000435 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000435 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0000507 

 
Примесь: 1071 Гидроксибензол (фенол) 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 0.26 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 0.26 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.00000039 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000039 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.00000455 

 
Примесь: 1314 Пропаналь 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.3 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.3 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.00000345 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000345 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.00004024 

 
Примесь: 1531 Гексановая кислота 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.7 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.7 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.00000405 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000405 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0000472 

 
Примесь: 1715 Метантиол 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 0.4 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 0.4 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.0000006 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000006 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.000007 

 
Примесь: 1707 Диметилсульфид 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 1.6 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 1.6 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.0000024 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000024 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.000028 

 
Примесь: 1819 Диметиламин 
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Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 8.2 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 8.2 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.0000123 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000123 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0001435 

 
Примесь: 2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 56 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 56 · 30 · 5 / 10

8
 = 0.000084 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.000084 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.00098 

 
ИТОГО: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0303 Аммиак 0.0000255 0.0008041 

0333 Дигидросульфид 0.00000435 0.0001371 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0.00000039 0.0000123 

1314 Пропаналь 0.00000345 0.00010878 

1531 Гексановая кислота 0.00000405 0.00012764 

1707 Диметилсульфид 0.0000024 0.0000757 

1715 Метантиол 0.0000006 0.00001892 

1819 Диметиламин 0.0000123 0.0003880 

2603 Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты 

(отраслей промышленности: мукомольной, комби-

кормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых 

дрожжей, аминокислот, ферментов, биопрепаратов 

на основе молочнокислых бактерий) 

0.00000000008 0.00000000265 

2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0.0000840 0.0026500 

 
Источник загрязнения N 6010, 

Источник выделения N 001, вольер на 4 собаки 

____________________________________________________________ 

  Список литературы: 

1. "Методика расчета выделений (выбросов) ЗВ в атмосферу 

от животноводческих комплексов и звероферм (по величинам 

удельных показателей)" НИИ Атмосфера, фирма "Интеграл" 1999 г. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Местный отсос пыли не проводится 

Выбросы пыли будут умножаться на 0.4 

Тип расчета: Фактическое положение 

Тип комплекса: Звероферма 

Мощность комплекса,голов: 4 

Система и способ содержания животных: Система разведения песцов. 

Тип животного: Песцы 

Количество голов в помещение (на площадке):, N = 4 

Масса животного,кг:, Q = 30 
 
Расчет выбросов загрязняющих веществ от звероферм 

                (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

Время содержания животных,(часы) :, CN = 3240 
 
Примесь: 2603 Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышлен-
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ности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, 

аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) 

 
Удельное выделение ЗВ 

клеток/с на 1 ц. живой массы: (табл.5.9), YI = 70 
Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N · 0.8 / 10
14

 = 70 · 30 · 4 · 0.8 / 10
14

 =  6.72E-11 
Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 6.72E-11 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.00000000078 

 
Примесь: 0303 Аммиак 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 17 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 17 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.0000204 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000204 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.000238 

 
Примесь: 0333 Дигидросульфид 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.9 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.9 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000348 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000348 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0000406 

 
Примесь: 1071 Гидроксибензол (фенол) 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 0.26 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 0.26 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.000000312 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.000000312 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.00000364 

 
Примесь: 1314 Пропаналь 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.3 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.3 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000276 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000276 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0000322 

 
Примесь: 1531 Гексановая кислота 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.7 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.7 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000324 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000324 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0000378 
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Примесь: 1715 Метантиол 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 0.4 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 0.4 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000048 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000048 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0000056 

 
Примесь: 1707 Диметилсульфид 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 1.6 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 1.6 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000192 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000192 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0000224 

 
Примесь: 1819 Диметиламин 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 8.2 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 8.2 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000984 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000984 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0001148 

 
Примесь: 2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 56 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 56 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.0000672 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000672 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.000784 

 
Расчет выбросов загрязняющих веществ от звероферм 

                (ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

 

Система и способ содержания животных: Система разведения песцов. 

Время содержания животных,(часы) :, CN = 2280 

 
Примесь: 2603 Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышлен-

ности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, 

аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) 

 
Удельное выделение ЗВ 

клеток/с на 1 ц. живой массы: (табл.5.9), YI = 70 
Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N · 0.8 / 10
14

 = 70 · 30 · 4 · 0.8 / 10
14

 =  6.72E-11 
Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 6.72E-11 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.00000000055 
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Примесь: 0303 Аммиак 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 17 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 17 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.0000204 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000204 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.0001674 

 
Примесь: 0333 Дигидросульфид 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.9 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.9 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000348 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000348 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.00002856 

 
Примесь: 1071 Гидроксибензол (фенол) 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 0.26 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 0.26 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.000000312 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.000000312 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.00000256 

 
Примесь: 1314 Пропаналь 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.3 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.3 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000276 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000276 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.00002265 

 
Примесь: 1531 Гексановая кислота 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.7 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.7 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000324 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000324 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.0000266 

 
Примесь: 1715 Метантиол 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 0.4 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 0.4 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000048 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000048 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.00000394 
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Примесь: 1707 Диметилсульфид 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 1.6 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 1.6 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000192 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000192 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.00001576 

 
Примесь: 1819 Диметиламин 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 8.2 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 8.2 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000984 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000984 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.0000808 

 
Примесь: 2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 56 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 56 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.0000672 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000672 · 2280 · 3600 / 10

6
 = 0.000552 

 
Расчет выбросов загрязняющих веществ от звероферм 

                (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

 

Система и способ содержания животных: Система разведения песцов. 

Время содержания животных,(часы) :, CN = 3240 
 
Примесь: 2603 Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышлен-

ности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, 

аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) 

 
Удельное выделение ЗВ 

клеток/с на 1 ц. живой массы: (табл.5.9), YI = 70 
Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N · 0.8 / 10
14

 = 70 · 30 · 4 · 0.8 / 10
14

 =  6.72E-11 
Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 6.72E-11 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.00000000078 

 
Примесь: 0303 Аммиак 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 17 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 17 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.0000204 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000204 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.000238 

 
Примесь: 0333 Дигидросульфид 
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Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.9 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.9 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000348 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000348 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0000406 

 
Примесь: 1071 Гидроксибензол (фенол) 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 0.26 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 0.26 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.000000312 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.000000312 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.00000364 

 
Примесь: 1314 Пропаналь 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.3 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.3 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000276 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000276 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0000322 

 
Примесь: 1531 Гексановая кислота 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 2.7 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 2.7 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000324 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000324 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0000378 

 
Примесь: 1715 Метантиол 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 0.4 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 0.4 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000048 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000048 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0000056 

 
Примесь: 1707 Диметилсульфид 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 1.6 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 1.6 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000192 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000192 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0000224 

 
Примесь: 1819 Диметиламин 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

  

 

 
8  - Зам.  774-19    01.11.19 

1-0/34/001.2013.10004391-162073-3215П-ОВОС1.3-Т 

Лист 

            
60 

 Изм.  Кол.уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

 

 

62 
 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 8.2 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 8.2 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.00000984 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.00000984 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.0001148 

 
Примесь: 2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 

 
Удельное выделение ЗВ 

10
-6
 г/с на 1ц.массы: (табл.5.9), YI = 56 

Максимальный разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ = YI · Q · N / 10
8
 = 56 · 30 · 4 / 10

8
 = 0.0000672 

Валовый выброс ЗВ,т/год: 

_M_ = _G_ · CN · 3600 / 10
6
 = 0.0000672 · 3240 · 3600 / 10

6
 = 0.000784 

 
ИТОГО: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0303 Аммиак 0.0000204 0.0006434 

0333 Дигидросульфид 0.00000348 0.00010976 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0.000000312 0.00000984 

1314 Пропаналь 0.00000276 0.00008705 

1531 Гексановая кислота 0.00000324 0.0001022 

1707 Диметилсульфид 0.00000192 0.00006056 

1715 Метантиол 0.00000048 0.00001514 

1819 Диметиламин 0.00000984 0.0003104 

2603 Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты 

(отраслей промышленности: мукомольной, комби-

кормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых 

дрожжей, аминокислот, ферментов, биопрепаратов 

на основе молочнокислых бактерий) 

0.00000000007 0.00000000212 

2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0.0000672 0.0021200 

 

Расчет выбросов от работы резервных ДГА 

Город  N 038,Верхнебуреинский район 

Объект N 0001,Вариант 2 Дуссе-Алиньский тоннель, эксплуатация 

 

Источники загрязнения N 0011 труба 

Источник выделения N 001,ДГА 

 

Источники загрязнения N 0013 труба 

Источник выделения N 001,ДГА 

______________________________________________________________________ 

Список литературы: 

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-

нарных дизельных установок". СПб., 2001 год. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

2. п.2.2.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-Пб, 2012. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов. 

 

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 
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Расход топлива стационарной дизельной установки за год Gт , т: 51.6 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт: 500 

Используемая природоохранная технология: Процент очистки указан самосто-

ятельно 

Расход отработавших газов Gог , кг/с (прил.3): 

Gог = 8.72 * 10
-6

 * bэ * Pэ = 8.72 * 10
-6

 * 227 * 500 = 0.98972 
где bэ  - удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигате-

ля, г/кВт*ч; 

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м
3
 (прил.5): 

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265 
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 

град.C, кг/м
3
; 

    Tог  - температура отработавших газов, K; 

Объемный расход отработавших газов Qог , м
3
/с (прил.4): 

Qог = Gог / ог = 0.98972 / 0.359066265 = 2.756371445 
 
2.Расчет максимально-разового и валового выбросов. 

 

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до 

капитального ремонта. 

Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

Б 6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 1.2E-5 

 

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки 

до капитального ремонта. 

Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

Б 26 40 12 2 5 0.5 5.5E-5 

 

Расчет максимально-разового выброса Mi , г/с (1): 

Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ 
Расчет валового выброса Wi , т/год (2): 

Wi = (1 / 1000) * qэi * Gт 
 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  

 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 

- для NO 

 

Итого выбросы по веществам от каждой ДГА (Ист. 0011, Ист. 0013: 

Код 

 

 

Примесь 

 

 

г/сек 

без 

очистки 

т/год 

без 

очистки 

% 

очистки 

 

г/сек 

c 

очисткой 

т/год 

c 

очисткой 

0301 Азота диоксид 1.066666667 1.6512 0 1.066666667 1.6512 

0304 Азота оксид 0.173333333 0.26832 0 0.173333333 0.26832 

0328 Углерод (Сажа) 0.069444444 0.1032 0 0.069444444 0.1032 

0330 Сера диоксид 0.166666667 0.258 0 0.166666667 0.258 

0337 Углерод оксид 0.861111111 1.3416 0 0.861111111 1.3416 

0703 Бенз/а/пирен 0.000001667 0.000002838 0 0.000001667 0.000002838 

1325 Формальдегид 0.016666667 0.0258 0 0.016666667 0.0258 

2732 Керосин 0.402777778 0.6192 0 0.402777778 0.6192 

 

Расчет выбросов от складов топлива для ДГА  
 

Город  N 038,Верхнебуреинский район 

Объект N 0001,Вариант 2 Дуссе-Алиньский тоннель, эксплуатация 

 

Источник загрязнения N 6012, труба 
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Источник выделения N 001, топливный бак для ДГА 

Источник загрязнения N 6014, труба 

Источник выделения N 001, топливный бак для ДГА 

 

    Список литературы 

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров", Казань, Новополоцк. 1997,1999г. 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное). 

CПб, НИИ Атмосфера, 2012 

 

Нефтепродукт , NP = Дизельное топливо 

Климатическая зона , KZ = 2 

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил.12) , C = 3.14 

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил.12) , YY = 1.9 
Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , 

BOZ = 25.8 

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил.12) , YYY = 2.6 
Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т 

, BVL = 25.8 
Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закач-

ки, м3/ч , VC = 6 

Максимальная продолжительность закачки в течение 20 мин, мин , TC = 20 

Коэффициент(Прил.12) , KNP = 0.0029 
Режим эксплуатации:"буферная емкость" 

Объем одного резервуара данного типа (м3) , VI = 6 

Количество резервуаров данного типа , NR = 1 

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1 

 
Категория веществ:В - Узкие бензиновые фракции, ароматические углеводо-

роды, керосин, топлива и др. при T превышающей 30С по сравнению с окр. 

воздухом 

Конструкция резервуаров:Наземный горизонтальный 

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил.8) , KPM = 0.1 

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил.8) , KPSR = 0.1 
Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных при хранении в од-

ном 

резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.22 

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.0029 · 1 = 0.000638 

Коэффициент Kpsr = sum((Kpsr(i)*V(i)*Nr(i))/(V(i)*Nr(i))) , KPSR = 0.1 

Коэффициент , KPMAX = 0.1 

Общий объем резервуаров, м3 , V = 6 

Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.000638 

Максимальный из разовых выброс, г/с , G = C · KPMAX · VC / 3600 · TC / 20 = 3.14 · 

0.1 · 6 / 3600 · 20 / 20 = 0.000523 

Среднегодовые выбросы, т/год , M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10
-6

 + GHR = 

(1.9 · 25.8 + 2.6 · 25.8) · 0.1 · 10
-6

 + 0.000638 = 0.00065 
 
Примесь: 2754 Алканы С12-С19 (в пересчете на С) 

 

Концентрация ЗВ в парах, (% масс):(Прил.14) CI = 99.72 

Среднегодовые выбросы, т/год , _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00065 / 100 = 

0.00064818 

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.000523 / 100 = 
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0.0005215356 
 
Примесь: 0333 Дигидросульфид 

 

Концентрация ЗВ в парах, (% масс):(Прил.14) CI = 0.28 

Среднегодовые выбросы, т/год , _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00065 / 100 = 

0.00000182 

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.000523 / 100 = 

0.0000014644 
 
Итого выбросы от каждого из топливных баков, Источники 6012, 6014 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0333 Дигидросульфид 0.0000014644 0.00000182 

2754 Алканы С12-С19 (в пересчете на С) 0.0005215356 0.00064818 
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Приложение L 

(обязательное) 

Бланки инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу на период эксплуатации 
БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ на 2020 год 
Верхнебуреинский район, Дуссе-Алиньский тоннель, эксплуатация 

 Номер Номер Hаименование  Время работы  Код Количество 

Hаименование источ- источ- источника Наименование источника Наименование загряз- загрязняющего 

производства ника ника выделения выпускаемой выделения,час загрязняющего няющего вещества, 

номер цеха, загряз выде- загрязняющих продукции  вещества веще- отходящего 

участка и т.д. нения ления веществ  в за  ства от источника 

 атм-ры    сутки год   выделен,т/год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(001) тепловозы 6001 001 грузовые поезда,    Азота диоксид 0301 9.7772 

   7100 т    Азот (II) оксид 0304 1.5888 

       Углерод 0328 0.1146 

       Углерода оксид 0337 2.2915 

 6002 001 грузовые поезда,    Азота диоксид 0301 46.4763 

   6000 т    Азот (II) оксид 0304 7.5524 

       Углерод 0328 0.5446 

       Углерода оксид 0337 10.8929 

 6003 001 грузовые поезда    Азота диоксид 0301 6.5841 

   4500 т    Азот (II) оксид 0304 1.0699 

       Углерод 0328 0.0775 

       Углерода оксид 0337 1.4524 

 6004 001 грузовые поезда    Азота диоксид 0301 19.2769 

   порожние    Азот (II) оксид 0304 3.1325 

       Углерод 0328 0.4664 

       Углерода оксид 0337 4.0419 

 6005 001 пассажирские    Азота диоксид 0301 0.2004 

   поезда    Азот (II) оксид 0304 0.0326 

       Углерод 0328 0.0033 

       Углерода оксид 0337 0.0414 

(002) западный 0006 001 котельная    Азота диоксид 0301 0.21965 

портал       Азот (II) оксид 0304 0.03569 

       Углерод 0328 1.89033 

       Сера диоксид 0330 1.18778 

       Углерода оксид 0337 1.16757 

       Бенз/а/пирен 0703 0.000006873 

       Угольная зола 2926 2.45138 

       теплоэлектростанций (с   

       содержанием окиси кальция   
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ 

на 2020 год 

Верхнебуреинский район, Дуссе-Алиньский тоннель, эксплуатация 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       35-40%, дисперсностью до 3   

       мкм и ниже не менее 97%)   

 0011 001 ДГА   8784 Азота диоксид 0301 1.6512 

       Азот (II) оксид 0304 0.26832 

       Углерод 0328 0.1032 

       Сера диоксид 0330 0.258 

       Углерода оксид 0337 1.3416 

       Бенз/а/пирен 0703 0.000002838 

       Формальдегид 1325 0.0258 

       Керосин 2732 0.6192 

 6007 001 закрытый склад    Пыль неорганическая, 2909 0.00000003 

   угля    содержащая двуокись кремния   

       менее 20% (доломит, пыль   

       цементного производства -   

       известняк, мел, огарки,   

       сырьевая смесь,  пыль   

       вращающихся печей, боксит и   

       другие)   

 6010 001 вольер на 4   8784 Аммиак 0303 0.0006434 

   собаки    Дигидросульфид 0333 0.00010976 

       Гидроксибензол (фенол) 1071 0.00000984 

       Пропаналь 1314 0.00008705 

       Гексановая кислота 1531 0.0001022 

       Диметилсульфид 1707 0.00006056 

       Метантиол 1715 0.00001514 

       Диметиламин 1819 0.0003104 

       Микроорганизмы и 2603 0.00000000212 

       микроорганизмы-продуценты (   

       отраслей промышленности:   

       мукомольной, комбикормовой,   

       дрожжевой, пивоваренной,   

       кормовых дрожжей,   

       аминокислот, ферментов,   

       биопрепаратов на основе   

       молочнокислых бактерий)   

       Пыль меховая (шерстяная, 2920 0.00212 

       пуховая)   
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ 

на 2020 год 

Верхнебуреинский район, Дуссе-Алиньский тоннель, эксплуатация 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 6012 001 топливный бак для   8784 Дигидросульфид 0333 0.00000182 

   ДГА    Алканы С12-С19 (в пересчете 2754 0.00064818 

       на С)   

(003) восточный 0013 001 ДГА   8784 Азота диоксид 0301 1.6512 

портал       Азот (II) оксид 0304 0.26832 

       Углерод 0328 0.1032 

       Сера диоксид 0330 0.258 

       Углерода оксид 0337 1.3416 

       Бенз/а/пирен 0703 0.000002838 

       Формальдегид 1325 0.0258 

       Керосин 2732 0.6192 

 6008 001 гараж-стоянка на    Азота диоксид 0301 0.00003612 

   1 автомобиль    Азот (II) оксид 0304 0.000005868 

       Сера диоксид 0330 0.00001702 

       Углерода оксид 0337 0.005796 

       Бензин (нефтяной, 2704 0.0005758 

       малосернистый) /в пересчете   

       на углерод/   

 6009 001 вольер на 5 собак   8784 Аммиак 0303 0.0008041 

       Дигидросульфид 0333 0.0001371 

       Гидроксибензол (фенол) 1071 0.0000123 

       Пропаналь 1314 0.00010878 

       Гексановая кислота 1531 0.00012764 

       Диметилсульфид 1707 0.0000757 

       Метантиол 1715 0.00001892 

       Диметиламин 1819 0.000388 

       Микроорганизмы и 2603 0.00000000265 

       микроорганизмы-продуценты (   

       отраслей промышленности:   

       мукомольной, комбикормовой,   

       дрожжевой, пивоваренной,   

       кормовых дрожжей,   

       аминокислот, ферментов,   

       биопрепаратов на основе   

       молочнокислых бактерий)   

       Пыль меховая (шерстяная, 2920 0.00265 

       пуховая)   
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ 

на 2020 год 

Верхнебуреинский район, Дуссе-Алиньский тоннель, эксплуатация 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 6014 001 топливный бак для   8784 Дигидросульфид 0333 0.00000182 

   ДГА    Алканы С12-С19 (в пересчете 2754 0.00064818 

       на С)   
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы 

на 2020 год 

Верхнебуреинский район, Дуссе-Алиньский тоннель, эксплуатация 

 T Параметры Параметры  газовоздушной смеси Код Количество загрязняющих Координаты источн.загрязнения, м Ширина 

  источн.загрязнен. на выходе источника загрязнения загр веществ, выбрасываемых  площад- 

№ И   ве- в атмосферу точечного источ. 2-го конца лин. ного 

ИЗАВ       щес-  /1 конца лин.ист /середины проти- источ- 

 П Высота Диаметр, Скорость Объемный Темпе- тва   /середины сторо- воположной сто- ника,м 

  м разм.сечен м/с расход, ратура  Максимальное, Суммарное, ны площадного роны площадного  

   устья, м  м3/с С  г/с т/год    

          Х1 У1 Х2 У2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

- тепловозы 

               

6001 П1      0301 0.0727 9.7772 156 268 170 252 5 

       0304 0.0118 1.5888      

       0328 0.0009 0.1146      

       0337 0.017 2.2915      

6002 П1 10    20 0301 0.0461 46.4763 213 204 223 186 5 

       0304 0.0075 7.5524      

       0328 0.0005 0.5446      

       0337 0.0108 10.8929      

6003 П1 10    20 0301 0.0245 6.5841 -1141 2112 -1133 2130 5 

       0304 0.004 1.0699      

       0328 0.0003 0.0775      

       0337 0.054 1.4524      

6004 П1 10    20 0301 0.0169 19.2769 -1053 2312 -1045 2330 5 

       0304 0.0027 3.1325      

       0328 0.0004 0.4664      

       0337 0.0035 4.0419      

6005 П1 10    20 0301 0.00298 0.2004 289 102 303 88 5 

       0304 0.00048 0.0326      

       0328 0.000049 0.0033      

       0337 0.00062 0.0414      

               

- западный портал 

               

0006 Т 15 0.2 5 0.15708 120 0301 0.01086 0.21965 -1234 1785    

       0304 0.00177 0.03569      

       0328 0.0935 1.89033      

       0330 0.05875 1.18778      

       0337 0.05775 1.16757      

       0703 0.00000034 0.000006873      
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Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы 

на 2020 год 

Верхнебуреинский район, Дуссе-Алиньский тоннель, эксплуатация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

       2926 0.12125 2.45138      

0011 Т 14 0.6 6 1.696464 450 0301 1.066666667 1.6512 -1211 1786    

       0304 0.173333333 0.26832      

       0328 0.069444444 0.1032      

       0330 0.166666667 0.258      

       0337 0.861111111 1.3416      

       0703 0.000001667 0.000002838      

       1325 0.016666667 0.0258      

       2732 0.402777778 0.6192      

6007 П1 2    20 2909 0.000002 0.00000003 -1228 1774 -1226 1774 2 

6010 П1 2     0303 0.0000204 0.0006434 -1179 1800 -1179 1810 5 

       0333 0.00000348 0.00010976      

       1071 0.000000312 0.00000984      

       1314 0.00000276 0.00008705      

       1531 0.00000324 0.0001022      

       1707 0.00000192 0.00006056      

       1715 0.00000048 0.00001514      

       1819 0.00000984 0.0003104      

       2603 0.00000000007 0.000000002      

       2920 0.0000672 0.00212      

6012 П1 2     0333 0.0000014644 0.00000182 -1213 1790 -1213 1795 5 

       2754 0.0005215356 0.00064818      

               

- восточный портал 

               

0013 Т 14 0.6 6 1.696464 450 0301 1.066666667 1.6512 74 367    

       0304 0.173333333 0.26832      

       0328 0.069444444 0.1032      

       0330 0.166666667 0.258      

       0337 0.861111111 1.3416      

       0703 0.000001667 0.000002838      

       1325 0.016666667 0.0258      

       2732 0.402777778 0.6192      

6008 П1 5    20 0301 0.0000513 0.00003612 112 399 118 391 6 

       0304 0.00000833 0.000005868      

       0330 0.0000246 0.00001702      

       0337 0.00863 0.005796      

       2704 0.000853 0.0005758      

6009 П1 2     0303 0.0000255 0.0008041 18 485 24 477 5 

       0333 0.00000435 0.0001371      

       1071 0.00000039 0.0000123      

       1314 0.00000345 0.00010878      

       1531 0.00000405 0.00012764      
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Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы 

на 2020 год 

Верхнебуреинский район, Дуссе-Алиньский тоннель, эксплуатация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

       1707 0.0000024 0.0000757      

       1715 0.0000006 0.00001892      

       1819 0.0000123 0.000388      

       2603 0.00000000008 0.000000003      

       2920 0.000084 0.00265      

6014 П1 2     0333 0.0000014644 0.00000182 71 361 71 366 5 

       2754 0.0005215356 0.00064818      

Примечание:Тип источника загрязнения: 

Т   - Точечный, П1  - Площадный 1-го типа(равномерное выдел.) 

 

  



1-0/34/001.2013.10004391-162073-3215П-ОВОС1.3-Т 

Лист 

Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата 

8 - Зам. 774-19 01.11.19 

 

 

И
н

в
.N

..
п

о
д

л
. 

П
о

д
п

и
сь

 Д
а
та

 
  

В
за

м
..

И
н

в
.N

 

п
о

д
л

. 

71 

73 
 

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел IV. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация 

в целом по предприятию, т/год 

на 2020 год 

Верхнебуреинский район, Дуссе-Алиньский тоннель, эксплуатация 

Код  Количество В том числе Из  поступивших на очистку Всего 

заг- Н а и м е н о в а н и е загрязняющих   выброшено 

ряз- загрязняющего веществ выбрасыва- поступает выброшено уловлено и обезврежено в 

няющ вещества отходящих от ется  без на в  атмосферу 

веще  источников очистки очистку атмосферу фактически из них ути-  

ства  выделения     лизовано  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В С Е Г О : 131.120164282 131.1201643     131.1201643 

в том числе:        

Т в е р д ы х: 5.75929258377 5.759292584     5.759292584 

из них:        

0328 Углерод 3.30313 3.30313     3.30313 

0703 Бенз/а/пирен 0.000012549 0.000012549     0.000012549 

2603 Микроорганизмы и микроорганизмы- 0.00000000477 0.000000005     0.000000005 

 продуценты (отраслей        

 промышленности: мукомольной,        

 комбикормовой, дрожжевой,        

 пивоваренной, кормовых дрожжей,        

 аминокислот, ферментов,        

 биопрепаратов на основе        

 молочнокислых бактерий)        

2909 Пыль неорганическая, содержащая 0.00000003 0.00000003     0.00000003 

 двуокись кремния менее 20% (        

 доломит, пыль цементного        

 производства - известняк, мел,        

 огарки, сырьевая смесь,  пыль        

 вращающихся печей, боксит и другие)        

2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0.00477 0.00477     0.00477 

2926 Угольная зола теплоэлектростанций ( 2.45138 2.45138     2.45138 

 с содержанием окиси кальция 35-40%,        

 дисперсностью до 3 мкм и ниже не        

 менее 97%)        
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" 

Раздел IV. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация 

в целом по предприятию, т/год 

на 2020 год 

Верхнебуреинский район, Дуссе-Алиньский тоннель, эксплуатация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Газообразных и жидких: 125.360871698 125.3608717     125.3608717 

из них:        

0301 Азота диоксид 85.83698612 85.83698612     85.83698612 

0303 Аммиак 0.0014475 0.0014475     0.0014475 

0304 Азот (II) оксид 13.948535868 13.94853587     13.94853587 

0330 Сера диоксид 1.70379702 1.70379702     1.70379702 

0333 Дигидросульфид 0.0002505 0.0002505     0.0002505 

0337 Углерода оксид 22.576666 22.576666     22.576666 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0.00002214 0.00002214     0.00002214 

1314 Пропаналь 0.00019583 0.00019583     0.00019583 

1325 Формальдегид 0.0516 0.0516     0.0516 

1531 Гексановая кислота 0.00022984 0.00022984     0.00022984 

1707 Диметилсульфид 0.00013626 0.00013626     0.00013626 

1715 Метантиол 0.00003406 0.00003406     0.00003406 

1819 Диметиламин 0.0006984 0.0006984     0.0006984 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в 0.0005758 0.0005758     0.0005758 

 пересчете на углерод/        

2732 Керосин 1.2384 1.2384     1.2384 

2754 Алканы С12-С19 (в пересчете на С) 0.00129636 0.00129636     0.00129636 
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Приложение N 

(обязательное) 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения на период строительства 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

Код  Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность 

вещества Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника 

/ вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство, 

группы     цех, участок ) 

суммации  в жилой на границе в жилой на грани N % вклада  

  зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.   

   защитной зоны X/Y Х/Y  ЖЗ СЗЗ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Существующее положение 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

          

0301 Азота диоксид  0.99589(0.72589)/  503/-879 6099  37.9 работа техники 

   0.19918(0.1451795)       

   вклад предпр.=72.9%       

      6051  8.9 работа техники 

      6129  8.9 рекультивация 

0304 Азота оксид  0.05932/0.02373  1278 6099  14.4 работа техники 

     /-1354     

      6096  13.4 работа техники 

      0103  6.3 работа техники 

0328 Углерод  0.07722/0.01158  -958/589 6045  21.6 работа техники 

      0134  18.6 Западный 

         портал, 

         предпортальная 

         площадка 

      6056  13.2 работа техники 

0330 Серы диоксид  0.06224(0.03624)/  -1015 0134  78.8 Западный 

   0.03112(0.01812)  /1997    портал, 

   вклад предпр.=58.2%      предпортальная 

         площадка 

      0121  5.3 Восточный 

         портал, 

         вахтовый 

         поселок 

      6099  1.9 работа техники 

0337 Углерода оксид  0.5075(0.0275)/  -134/-182 0020  15.1 тоннель и жд 
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" Таблица 3.5 

 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   2.53748(0.1374989)      подходы 

   вклад предпр.= 5.4%       

      0121  13.6 Восточный 

         портал, 

         вахтовый 

         поселок 

      6057  8.2 работа техники 

0602 Бензол  0.09961/0.02988  1211/167 6123  100 Восточный 

         портал, 

         вахтовый 

         поселок 

0616 Диметилбензол (ксилол)  0.09661/0.01932  1211/167 6124  83.1 общестроительны 

 (смесь мета-, орто- и        е работы 

 параизомеров)         

      6123  16.9 Восточный 

         портал, 

         вахтовый 

         поселок 

2754 Углеводороды  0.05648/0.05648  217/1174 6128  86 общестроительны 

 предельные C12-C-19        е работы 

      6127  14 общестроительны 

         е работы 

2902 Взвешенные вещества  0.06405/0.03202  144/-608 6055  100 работа техники 

2908 Пыль неорганическая с  0.26817/0.08045  144/-608 0020  49.1 тоннель и жд 

 содержанием кремния 20        подходы 

 - 70 процентов         

      6055  26.5 работа техники 

      6026  7.6 тоннель и жд 

         подходы 

          

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия 

          

30 0330 Серы диоксид  0.06246(0.03646)  -1015 0134  78.4 Западный 

   вклад предпр.=58.4%  /1997    портал, 

         предпортальная 

         площадка 
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ООО "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных мероприятий "Сидиус" Таблица 3.5 

 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 

 

Верхнебуреинский район, Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0333 Сероводород     0121  5.3 Восточный 

         портал, 

         вахтовый 

         поселок 

      6099  1.9 работа техники 

31 0301 Азота диоксид  0.76774(0.47174)  503/-879 6099  38 работа техники 

   вклад предпр.=61.4%       

0330 Серы диоксид     6051  8.7 работа техники 

      6129  8.7 рекультивация 

          

   П ы л и :       

          

2902 Взвешенные вещества  0.22523  144/-608 6055  47.4 работа техники 

2908 Пыль неорганическая с     0020  35.1 тоннель и жд 

 содержанием кремния 20        подходы 

 - 70 процентов         

2909 Пыль неорганическая с     6026  5.4 тоннель и жд 

 содержанием кремния        подходы 

 менее 20 процентов         

2930 Пыль абразивная (         

 Корунд белый;         

 Монокорунд)         

 

 



1-0/34/001.2013.10004391-162073-3215П-ОВОС1.3-Т 

Лист 

Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата 

8 - Зам. 774-19 01.11.19 

 

 

78 
 

И
н

в
.N

..
п

о
д

л
. 

П
о

д
п

и
сь

 Д
а
та

 
  

В
за

м
..

И
н

в
.N

 

п
о

д
л

. 

76 

Приложение Q 

(обязательное) 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения на период эксплуатации 
Верхнебуреинский район, Дуссе-Алиньский тоннель, эксплуатация 

Код 

вещества 

/ 

группы 

суммации 

Наименование 

вещества 

Расчетная максимальная  приземная 

концентрация (общая и без учета фона) 

доля ПДК / мг/м3 

Координаты точек 

с максимальной 

приземной конц. 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

макс. концентрацию 

Принадлежность 

источника 

(производство, 

цех, участок ) в жилой на границе в жилой на грани N % вклада 

зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.  

 защитной зоны X/Y Х/Y  ЖЗ СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Существующее положение 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

0301 Азота диоксид  0.83707( 0.78307)/  255/465 0013  100 восточный 

   0.16741( 0.15661)      портал 

   вклад предпр.=93.5%       

0304 Азот (II) оксид  0.06362/  0.02545  255/465 0013  100 восточный 

         портал 

0328 Углерод  0.28194/  0.04229  -1379 0006  67.3 западный портал 

     /1601     

      0011  32.7 западный портал 

0330 Сера диоксид  0.07219( 0.06699)/  -1379 0011  61.6 западный портал 

   0.03609( 0.03349)  /1601     

   вклад предпр.=92.8%       

      0006  38.4 западный портал 

0337 Углерода оксид  0.49598(0.026634)/  255/465 0013  94.9 восточный 

   2.47991(0.133171)      портал 

   вклад предпр.= 5.4%       

      6008  5.1 восточный 

         портал 

2926 Угольная зола  0.77472/  0.03874  -1379 0006  100 западный портал 

 теплоэлектростанций (с    /1601     

 содержанием окиси         

 кальция 35-40%,         

Г р у п п ы  с у м м а ц и и : 

6204 0301 Азота диоксид  0.55702( 0.52002)  255/465 0013  100 восточный 

   вклад предпр.=93.4%      портал 

0330 Сера диоксид         

Примечание: В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.05 ПДК 
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Приложение R 

(обязательное) 

Расчет шума на период строительства 
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(обязательное) 

Протоколы  ООО «Центр лабораторных исследований и экспертиз «Сидиус» измерений 

физико-химических показателей № 061-В-1 и №061-В-3 от 08.06. 18 г. 
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Приложение V 

(обязательное) 

Протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

железнодорожному транспорту» № 02180-02182  от 30.05.18 г.  
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Приложение W 

(обязательное) 

Протоколы  ООО «Центр лабораторных исследований и экспертиз «Сидиус» измерений 

физико-химических показателей № 061-В-2 и №061-В-4 от 08.06. 18 г. 
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Приложение Y 

(обязательное) 

Протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

железнодорожному транспорту» № 02180-02182  от 30.05.18 г.  
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Приложение Z 

(обязательное) 

Письмо  Администрации Верхнебуреинского Муниципального района  Хабаровского края 

№ 01-22-2582 от 09.06.2018 г. 
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Приложение 1 

(обязательное) 

Письмо №12.3.50-15319 от 19.06.2018 г. Министерства природных ресурсов Хабаровского 

края 
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Приложение 2 

(обязательное) 

Заключение Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному 

округу № 131 от 28.05.2018 г  
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Приложение 3 

(обязательное) 

Расчет нормативов образования отходов, образующихся в процессе строительства  

Дуссе-Алиньского тоннеля 

 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребитель-

ские свойства, код по ФККО – 4 71 101 01 52 1 

Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства, код по ФККО - 4 82 

411 00 52 5 

Количество ламп, подлежащих утилизации, рассчитывается по формулам: 

N = Σ ni * ti / ki,  шт./год;   

M = Σni * mi * ti * 10
-6

 / ki, т/год; где: 

ni – количество установленных ламп i-той марки, шт; 

ti – фактическое количество часов работы лампы i-той марки, час/год; 

ki – эксплуатационный срок службы ламп i-той марки, час;  

mi –вес одной лампы, г. 

Расчет количества и массы образования отработанных ртутных ламп сведены в таб-

лицу: 

Тип 

лампы 

 Количество  

уст-ных на 

предприятии 

ртутных ламп  

Вес од-

ной лам-

пы             

i-той 

марки 

Фактическое 

число работы 

лампы                              

i-той  марки 

Эксплуатаци-

онный срок 

службы лам-

пы                 i-

той   марки 

Кол-во отра-

ботанных 

ламп 

Норматив 

образова-

ния на 

весь пери-

од строи-

тельства 

  ni, шт mi, г ti, час/год ki, чаc. шт/год M, т/год 

ДРЛ-250 20 400 8 760,00 12 000 15 0,006 

Итого: 
 

  
  

0,006 

 

Расчет количества и массы образования отработанных ламп накаливания сведены в таблицу: 

Марка установ-

ленных ламп 
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ан
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тр
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о
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н
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х
 л
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п

, 

т/
го

д
 

лампы накалива-

ния  
972 4380 1000 150 4257,36 0,6386 

Итого:           0,6386 

 

Норматив образования ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утратив-

ших потребительские свойства составит 0,006 т/год, за весь период строительства составит 

0,030 т.  

Норматив образования ламп накаливания, утративших потребительские свойства со-

ставит 0,639 т/год, за весь период строительства составит 3,246 т.  

 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, код 

по ФККО - 9 20 110 01 53 2 

 Расчет нормативного количества образования аккумуляторов свинцовых отработан-

ных выполнен по «Сборнику методик по расчету объемов образования отходов», Санкт-

Петербург, 2001 г., по формулам: 

Ni = Σ ni / Ti, шт. /год;     М = Σ Ni * m'i * 10
-3

, т/год, 

где: Ni – количество отработанных аккумуляторов i – того типа, шт/год; 
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ni – количество используемых аккумуляторных батарей i – того типа, шт/год; 

Ti – эксплуатационный срок службы аккумуляторов i – того типа, год; 

m'i – вес аккумуляторной батареи i – того типа с электролитом, кг. 

Расчет нормативного количества образования аккумуляторов свинцовых отработан-

ных неповрежденных, с не слитым электролитом представлен в таблице: 

Тип аккуму-

лятора 

Общее ко-лво 

аккумуляторов 

данного типа, 

шт. 

Масса акку-

мулятора с 

электролитом,  

кг. 

Срок 

службы, 

лет 

Количество 

отработанных 

аккумуляторов 

шт./год 

Масса отрабо-

танных акку-

муляторов, 

т/год 

6СТ-90 3 36,10 2 2 
0,054 

6ТСТ-

120ЭМС 
26 51,10 2 13 

0,664 

6СТ-170 44 74,6 2 22 
1,641 

6СТ-190 40 73,20 2 20 
1,464 

Итого: 113     57 
3,824 

Норматив образования отработанных свинцовых аккумуляторов при эксплуатации ав-

тотранспорта и техники составит 3,824 т/год, за весь период строительства – 19,438 т.  

 

Отходы минеральных масел компрессорных, код по ФККО - 4 06 166 01 31 3 

Расчет годового норматива образования отходов минеральных масел компрессорных, 

представлен в таблице: 
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т 

компрессор типа ДК-9 6 15,00 0,9 2 61 0,824 

Итого:      0,824 

Нормативное образование отхода минерального масла компрессорного за весь период 

строительства составит 0,824 т.  

 

Отходы минеральных масел моторных, код по ФККО - 4 06 110 01 31 3 

Отходы минеральных масел трансмиссионных, код по ФККО - 4 06 150 01 31 3 

Отработанные масла (моторные, трансмиссионные) образуются при их замене по исте-

чении нормы времени эксплуатации и потере эксплуатационных свойств. 

Расчет образования, отработанного моторного и трансмиссионного масла от авто-

транспорта, проводится по объектам аналогам и по Сборнику методик, С.-П., 2001 г. 

Марка автотранспор-

та 
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Годовой норма-

тив образования 

отработанных 

нефтепродуктов, 

т/год 
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Автомобиль борто-

вой г/п 5 т 
124 Б 20 2,4 0,3 0,9 0,0788 0,005 

Автопогрузчик г/п 5 

т 
109 Д 15 3,2 0,4 0,9 0,0751 0,005 

Автомобиль-

самосвал г/п 10 т 
465 Д 30 3,2 0,4 0,9 0,3205 0,022 

Машины поливомо-

ечные 6000 л 
94,5 Б 13 2,4 0,3 0,9 0,0651 0,004 

Катки на пневмоходу 

16 т 
38 Д 7 3,2 0,4 0,9 0,0262 0,002 

Кран на автомобиль-

ном ходу г/п 16 т 
76 Б 12 2,4 0,3 0,9 0,0524 0,004 

Автогрейдер средне-

го типа 135 л.с. 
85 Д 11 3,2 0,4 0,9 0,0586 0,004 

Бульдозеры 108 л.с. 436 Д 25 3,2 0,4 0,9 0,3005 0,020 

Автокран г/п 25 т 31 Д 4 3,2 0,4 0,9 0,0214 0,001 

Автокран г/п 35 т 31 Д 4 3,2 0,4 0,9 0,021 0,001 

Автокран г/п 40 т 32,2 Д 6 3,2 0,4 0,90 0,022 0,001 

Автогрейдер 167,4 Д 18 3,2 0,4 0,9 0,115 0,008 

Автобетоносмеситель  111,6 Д 15 3,2 0,4 0,9 0,077 0,005 

Катки дорожные 25 т 190 Д 19 3,2 0,4 0,9 0,139 0,009 

Краны на гусеничном 

ходу 16 т 
55,8 Д 10 3,2 0,4 0,9 0,038 0,003 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

  

 

 
8  - Зам.  774-19    01.11.19 

1-0/34/001.2013.10004391-162073-3215П-ОВОС1.3-Т 

Лист 

            
141 

 Изм.  Кол.уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

 

 

143 
 

Марка автотранспор-

та 

Р
ас

х
о

д
 т

о
п

л
и

в
а*

н
а 
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о

л
-в

о
 м

аш
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0
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о
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н
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Д
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о
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м
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л
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н
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1
0

0
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п
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и

в
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0
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П
л
о

тн
о
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ь
 о

тр
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о
та

н
н

ы
х

 н
еф

те
-

п
р

о
д

у
к
то

в
, 

т/
л
  

Годовой норма-

тив образования 

отработанных 

нефтепродуктов, 

т/год 

м
о

то
р

н
о

го
 

тр
ан

см
и

сс
и

-

о
н

н
о

го
 

м
о

то
р

н
о

го
 

тр
ан

см
и

сс
и

-

о
н

н
о

го
 

Краны на гусеничном 

ходу 25 т 
111,6 Д 17 3,2 0,4 0,9 0,077 0,005 

Краны укладочные  54,5 Д 9 3,2 0,4 0,9 0,0376 0,003 

Тракторы на гусе-

ничном ходу 108 л.с. 
54,5 Д 8,5 3,2 0,4 0,9 0,0376 0,003 

Автобус 54,5 Д 7 3,2 0,4 0,9 0,0376 0,003 

ИТОГО:  1,593 0,107 

 

Норматив образования отхода минеральных масел моторных составляет 3,136 т/год, 

за весь период строительства составит 8,097т. 

Норматив образования отхода минеральных масел трансмиссионных составляет 0,252 

т/год, за весь период строительства составит 0,543 т. 

 

Отходы минеральных масел индустриальных, код по ФККО - 4 06 130 01 31 3 

Отработанные индустриальные масла образуются после использования их в системах 

смазки станков, машин и механизмов. Нормативное количество отработанного индустриаль-

ного масла определяется по формуле: М = Ni * V * n * kc * p *10
-3

 , т/год,  

где: Ni – количество единиц оборудования i–той марки, шт., 

V – объем масляного картера оборудования i –той марки, л; 

n – количество замен масла в год, (2 раза в год ); 

kc – коэффициент сбора отработанного масла, kc = 0,9; 

p – плотность отработанного масла, кг/л, p = 0,9 кг/л.  

Тип оборудования 

Количе-

ство еди-

ниц обо-

рудова-

ния i–той 

марки, 

шт. 

Сред. объ-

ем масля-

ного кар-

тера обо-

рудования 

i –той мар-

ки, л. 

Количе-

ство за-

мен мас-

ла в год 

Коэффици-

ент сбора 

отработан-

ного масла 

Плотность 

отрабо-

танного 

масла, кг/л 

Годовой норматив 

образования отра-

ботанныхмасел, 

т/год 

  Ni V n kc p М 
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Токарный станок 1 10 2 0,9 0,9 0,0162 

Сверлильный ста-

нок 
2 10 2 0,9 0,9 0,0324 

Фрезерный станок 1 10 2 0,9 0,9 0,0162 

Точильно-

шлифовальный 
4 10 2 0,9 0,9 0,0648 

Бурозаправочный  1 10 2 0,9 0,9 0,0162 

Станок для заточ-

ки буровых коро-

нок 

1 10 2 0,9 0,9 0,0162 

Отрезной станок 

для арматуры 
1 10 2 0,9 0,9 0,0162 

Вальцовочный 

станок 
1 10 2 0,9 0,9 0,0162 

Кузнечно-

прессовое обору-

дование 

2 10 2 0,9 0,9 0,0324 

Отрезной станок 

для металлопро-

катного профиля 

1 10 2 0,9 0,9 0,0162 

Всего: 15         0,243 

Норматив образования отработанных индустриальных масел составляет 0,243 т/год, за 

весь период строительства – 1,235 т. 

 

Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены, код по 

ФККО - 4 06 120 01 31 3 

Отработанные гидравлические масла образуются при эксплуатации спецтехники, 

оснащенной гидрооборудованием. Нормативное количество образования отработанного гид-

равлического масла определяется по формуле:   

М  =  Ni *gi * L i * H*  * 10
-3

 , т/год, 

Где:Ni - количество машин и механизмов i – той марки, шт., 

gi – норма расхода масла для гидросистем, л/час; 

Li – время работы i – той марки, м/часов;  

 - плотность отработанного масла, кг/л,  = 0,865 кг/л; 

Н – норма сбора отработанных гидравлических масел, доли от 1; Н=0,5. 

Среднее время работы 1 единицы техники (оборудования) 1068,098 м-час. Средняя 

норма расхода масла гидравлического в гидросистеме технике 0,48 л/час. Всего на строи-

тельстве работает 30 единиц техники (оборудования). 

Нормативное количество образования отхода минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены, составит 6,652 т/год, за весь период строительства – 33,814 т. 

 

Шины пневматические автомобильные отработанные, код по ФККО - 9 21 110 01 

50 4 

Для расчета использованы данные «Сборника методик по расчету объемов образова-

ния отходов»,  С-П,2001г. 

Расчет количества отработанных автошин проводится по формуле: 

М=ΣΝi*ni*mi *Li/Lni*10ˉ³, т\год 
где: Ni - кол-во автомашин i-й марки, шт.; 

ni - кол-во шин, установленных на автомашине i-й марки, шт.; 

mi - вес одной изношенной шины данного вида, кг; 

Li – среднегодовое время работы автомобиля i-той марки, м./час; 

Lni - норма времени работы подвижного состава i-ой марки до замены шины м./ч. 
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Результаты расчѐта сведены в таблицу: 

 

Марка автотранспорта 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
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Автомобиль бортовой 

г/п 5 т 
4 6 

9.00R20 (260-

508) 
26,29 2 000 42,1 0,32 0,013 

Автопогрузчик 5 т 2 4 23,5-25 45,22 2 200 230,0 0,16 0,038 

Автосамосвал г/п 10т 15 6 
10.00R20 (280-

508Р) 
416,2 2000 49,6 18,73 0,929 

Машины поливомоеч-

ные 6000 л 
3 6 

9.00R20 (260-

508) 
160 2000 42,1 1,44 0,061 

Кран на автомобильном 

ходу г/п 16 т 
2 10 

9.00R20 (260-

508) 
9,9 2500 42,1 0,08 0,003 

Кран на автомобильном 

ходу 10 т 
1 6 

12.00-20 (320-

508Р) 
10,03 2500 65,0 0,02 0,002 

Автокран г/п 25 т 1 6 
12.00-20 (320-

508Р) 
10,03 2500 65,0 0,02 0,002 

Автокран г/п 35 т 1 6 
12.00-20 (320-

508Р) 
10,03 2500 65,0 0,02 0,002 

Автокран г/п 40 т 1 6 
12.00-20 (320-

508Р) 
10,03 2500 65,0 0,02 0,002 

Автогрейдеры  4 4 
18.00-25 (500-

635) 
1 812 1 100 252,6 26,36 6,658 

Экскаватор одноковшо-

вый на пневмоколесном 

ходу 0,25 м3 

2 6 
12.00-20 (320-

508Р) 

6 

150,00 
1 100 65 67,09 4,361 

Экскаваторы-

планировщики на пнев-

моколесном ходу  

2 6 
12.00-20 (320-

508Р) 

6 

150,00 
1 100 65 67,09 4,361 

Автобетоносмеситель  2 10 
10.00-20 (280-

508Р) 
6150 3 000 49,6 41,00 2,034 

Автобус 1 6 
9.00R20 (260-

508) 
26,29 2 000 42,1 0,08 0,003 

ИТОГО: 36      222 18,467 

 

Нормативное количество образования шин пневматических автомобильных отрабо-

танных составит 18,467 т/год, за период строительства – 93,874 т. 
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Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные, код по ФККО 

- 9 21 302 01 52 3 

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные, код по 

ФККО - 9 21 303 01 52 3 

Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные, код по ФККО - 9 

21 301 01 52 4 

Норматив образования отработанных фильтров транспортных средств, рассчитывает-

ся на основании «Временных методических рекомендаций по расчету нормативов образова-

ния отходов производства и потребления», С-П, 2001 г. 

Расчѐт норматива образования отработанных фильтров, образующихся при 

эксплуатации автотранспорта и спецтехники, проводится по формуле: 

М ф.масл.отр. = Ni * nфi * mi *nТО2i * 10
-3

, т/год,    

Где: Ni - количество единиц техники i- той марки, ед.; 

nфi – количество фильтров, установленных на технике i - той марки, шт; 

mi- вес одного фильтра, установленных на технике i - той марки, кг; 

ni - кол-во планируемых ТО-2;  

ni = Li / Lнорм.ТО-2 

Li – средний годовой пробег техники i- той марки, тыс. км./год; 

Lнi – нормативных пробег автомобиля до замены фильтров (ТО-2), тыс.км. 

Результаты расчѐта фильтров очистки масла автотранспортных средств отработанных 

сведены в таблицу: 

Тип транс-

порта 

Количество 

а/м, шт. 

Количество 

масляных 

фильтров 

установленных 

на транспорт-

ном средстве i-

той марки, шт.  

Средний вес 

масляного 

фильтра уста-

новленного на 

транспортном 

средстве i-той 

марки, кг  

Периодичность 

проведения ТО 

техники, 

раз/год 

Годовой нор-

матив образо-

вания фильтров 

очистки масла 

отработанных, 

т/год 

Грузовые 

автомобили 
19 2 0,3 2 0,023 

Спецтехника 47 2 0,2 1 0,019 

Итого:         0,042 

 

Результаты расчѐта фильтров очистки топлива автотранспортных средств, отработан-

ных сведены в таблицу: 

Тип транс-

порта 

Количество 

а/м, шт. 

Количество 

топливных 

фильтров 

установленных 

на транспорт-

ном средстве i-

той марки, шт.  

Средний вес 

топливного 

фильтра уста-

новленного на 

транспортном 

средстве i-той 

марки, кг  

Периодичность 

проведения ТО 

техники, 

раз/год 

Годовой нор-

матив образо-

вания филь-

тров очистки 

топлива отра-

ботанных, 

т/год  

Грузовые 

автомобили 
19 1 0,5 2 0,019 

Спецтехника 47 1 0,3 1 0,014 

Итого:         0,033 

 

Результаты расчѐта фильтров воздушных автотранспортных средств, отработанных 

сведены в таблицу: 
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Тип транс-

порта 

Количество 

а/м, шт. 

Количество 

воздушных 

фильтров 

установленных 

на транспорт-

ном средстве i-

той марки, шт.  

Средний вес 

воздушного 

фильтра уста-

новленного на 

транспортном 

средстве i-той 

марки, кг 

Периодичность 

проведения ТО 

техники, 

раз/год 

Годовой нор-

матив образо-

вания филь-

тров воздуш-

ных отрабо-

танных, т/год  

Грузовые 

автомобили 
19 1 1 2 0,038 

Спецтехника 47 --- --- --- --- 

Итого:         0,038 

 

Норматив образования фильтров очистки масла отработанных составляет 0,042 т/год, 

за весь период строительства - 0,213 т. 

Норматив образования фильтров очистки топлива отработанных составляет 0,033 

т/год, за весь период строительства - 0,167 т. 

Норматив образования фильтров воздушных отработанных составляет 0,038 т/год, за 

весь период строительства - 0,193 т. 

 

Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых, код по ФККО - 9 20 

310 01 52 5 

Замена накладок тормозных колодок производится при проведении ТО-2 автотранс-

порта и спецтехники. Расчѐт нормативного количества образования отработанных накладок 

тормозных колодок выполнен по формуле: 

M = Σ (Ni *ni* mi *К ) / 1000, т/год, 

где: Ni- количество единиц техники i- той марки, ед.; 

ni – количество накладок тормозных колодок, установленных на технике i- той марки, 

шт; 

mi- масса одной накладки тормозной колодки на технике i- той марки, кг; 

К- количество проводимых ТО по графику, периодичность в год. 

Тип техники 

Кол-во ед. 

техники, 

шт. 

Количество  тор-

мозных колодок, 

установленных на 

автомашине i-той 

марки, шт.  

Вес одной 

тормозной 

колодки, 

кг 

Периодичность 

проведения ТО 

техники, 

раз/год 

Годовой нор-

матив образо-

вания тормоз-

ных колодок 

отработанных, 

т/год 

Грузовые 

машины 
19 6 2 2 0,456 

Спецтехника 47 4 5 1 0,940 

Всего:       1,396 

 

Норматив образования тормозных колодок отработанных составляет 1,396 т/год, за 

период строительства – 7,09 т. 

 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %), код по ФККО - 9 19 204 02 60 4 

Годовой норматив образования обтирочного материала образуется при эксплуатации, 

техническом обслуживании, ремонте механического оборудования рассчитывается на спи-
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сочный состав рабочих основных и вспомогательных производств, по формуле: 

Mотх.= Σ Mуд. * K/ (1 - k) * 10
–3

, т /год, 

где: Mуд – удельный норматив ветоши на 1 работающего, в среднем 1 кг /год; 

K – количество рабочих занятых в строительстве, чел.; 

k – содержание масла в промасленной ветоши, менее 15%. 

Расчет годового норматива образования обтирочного материала, загрязненного нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %), представлен в 

таблице: 

Количество ра-

ботников рабо-

тающих на 

стройке, чел. 

Удельная нор-

ма образования 

обтирочного 

материала на 1 

работающего, 

кг/год 

Содержа-

ние масла 

в промас-

ленной ве-

тоши, % 

Годовой нор-

матив образо-

вания отходов 

обтирочного 

материала, за-

грязненного 

маслами, т/год 

Срок строи-

тельства 

объекта, мес 

Норматив об-

разования на 

весь период 

строитель-

ства, т 

300 1,000 12 0,341 61 1,733 

Итого:     0,341   1,733 

Норматив образования обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепро-

дуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) составляет 0,341 т/год, на весь 

период строительства, составляет 1,733 т. 

 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исклю-

чая крупногабаритный), код по ФККО - 7 33 100 01 72 4 

Годовой норматив образования бытовых отходов определяется с учетом удельных сани-

тарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях, списочной чис-

ленности работников и средней плотности отходов. 

Удельная норма образования твердых бытовых отходов составляет – 0,22 м
3
/год на од-

ного человека, плотность твердых бытовых отходов составляет 0,25 т/м
3
. 

Расчет годового норматива образования мусора от офисных и бытовых помещений ор-

ганизаций несортированного (исключая крупногабаритный), представлен в таблице: 

Численность работни-

ков занятых в строи-

тельстве, в наиболее 

загруженную смену 

чел. 

Удельная норма образования 

бытовых отходов на 1 рабо-

тающего, м
3
/год 

Средняя 

плотность 

отходов, 

т/м
3
 

Срок строи-

тельства объ-

екта, мес 

Норматив об-

разования на 

весь период 

строитель-

ства, т 

300 0,220 0,250 61 83,875 

Итого:       83,875 

Норматив образования мусора от офисных и бытовых помещений организаций несор-

тированного (исключая крупногабаритный), на весь период строительства, составляет 

83,875 т. 

 

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), код по ФККО - 7 31 

110 01 72 4 

Годовой норматив образования отходов из жилищ определяется с учетом удельных са-

нитарных норм образования отходов из жилищ, списочной численности работников и сред-

ней плотности отходов. 

Удельная норма образования отходов из жилищ составляет – 0,300 м
3
/год на одного че-

ловека, плотность отходов из жилищ составляет 0,25 т/м
3
. 

Расчет годового норматива образования отходов из жилищ несортированных (исклю-

чая крупногабаритные) представлен в таблице: 
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Численность 

работников 

всех категорий 

находящихся 

на межвахто-

вом отдыхе, 

чел 

Удельная норма об-

разования бытовых 

отходов на 1 рабо-

тающего, м
3
/год 

Средняя 

плотность от-

ходов, т/м
3
 

Срок строительства 

объекта, мес 

Норматив обра-

зования на весь 

период строи-

тельства, т 

300 0,300 0,250 61 114,375 

Итого:       114,375 

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабарит-

ные), на весь период строительства, составляет 114,375 т. 

 

Отходы (осадки) из выгребных ям, код по ФККО - 7 32 100 01 30 4 

Количество отходов (осадков) из выгребных ям рассчитывается по формуле: 

М = N * m * ρ, т/год, 

где  N – количество человек, обслуживаемых  септиком,   

  т  - норма образования бытовых отходов на 1 человека, м
3
/год. 

Объем образующихся хозфекальных стоков (жидкие отходы из выгребов) принимает-

ся в соответствии с нормой накопления бытовых отходов согласно Приложению 11 к СНиП 

2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Норма накопления составляет 2 000-3 500 л на 1 чел./год, принимаем – 2000 л/год или 2,0 

м
3
/год. 

Согласно приложению 7 «Рекомендации по определению норм накопления ТБО для 

городов РСФСР» 1982 г. утв. Министерством ЖКХ РСФСР, средняя плотность жидких от-

ходов из непроницаемых выгребов и не канализированных домов - 1000 кг/м
3
 (1,0 т/м

3
). 

Расчет количества отходов (осадков) из выгребных ям приведен в таблице: 

Количество 

работников 

занятых в 

строительстве, 

чел. 

Норма об-

разования 

бытовых 

отходов на 

1 человека, 

м
3
/год 

Средняя 

плотность 

отхода, 

т/м
3
 

Годовой 

норматив 

образования 

осадка из 

выгребных 

ям, т/год 

Срок строи-

тельства объ-

екта, мес 

Норматив об-

разования на 

весь период 

строительства, 

т 

300 2,000 1,000 600,000 61 3050,000 

Итого:     600,000   3050,000 

Норматив образования отходов (осадков) из выгребных ям составит 600,0 т/год, за 

весь период строительства – 3050,00 т. 

 

Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный, 

код по ФККО - 7 21 100 01 39 4 

Дренажные стоки со строящегося тоннеля и производственные стоки самотеком 

по лоткам отводятся в заглубленную насосную станцию, расположенную у портала 

тоннеля. Стоки с помощью насосов ГНОМ16-16 перекачиваются для последующей 

очистки на комплекс очистных сооружений ЗАО «Флотенк» ЛОС-15л/с производства 

ООО «ТВК» г. Новосибирска. 

Прошедшие очистку дренажные и производственные стоки по напорному трубо-

проводу перекачиваются в резервуары запаса воды для использования в оборотном во-

доснабжении на производственные нужды тоннеля. Очищенные стоки по самотечному 

трубопроводу перепускаются на рельеф. 

Дождевая канализация запроектирована для отвода и очистки поверхностных 

сточных вод с территории стройплощадки. 
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Схема отвода поверхностных вод следующая: часть дождевого стока с площадки 

у портала оступает в насосную станцию перекачки, расположенную у портала тоннеля, 

а затем стоки с помощью насосов ГНОМ16-16 перекачиваются для последующей 

очистки на комплекс очистных сооружений  ЗАО «Флотенк» ЛОС-15л/с. 

Дождевые стоки с площадки собираются в лоток №1 и по системе трубопроводов 

поступают в разделительную камеру, откуда одна концентрированная часть дождевого 

стока отводятся в аккумулирующий резервуар, а вторая часть наименее концентриро-

ванная отводятся на рельеф. 

Годовой норматив образования осадка очистных сооружений дождевой (ливневой) ка-

нализации малоопасный, рассчитывается по формуле:  

M = Q * (Cдо - Cпосле) * 10
-6

 / (1-B/100), т/год 

где:  Q – годовой расход сточных вод, м
3
 /год, 

Cдо - концентрация взвешенных веществ (нефтепродуктов) до очистки, мг/л,  

Cпосле - концентрация взвешенных веществ (нефтепродуктов) после очистки, мг/л,  

B – влажность осадка, 90% (для расчета по нефтепродуктам берется В - содержание во-

ды в нефтепродуктах - 60%). 

Наименование  
Qв.,           

м
3
/год 

 Cис., 

мг/л 

Cоч.,     

мг/л 
В, % 

Мос.,              

т/год 

Западный портал. Предпортальная стройплощадка 

Расчет по взвешенным веще-

ствам 
171631 2000 3 90 3427,471 

Восточный портал. Предпортальная стройплощадка 

Расчет по взвешенным веще-

ствам 
173771 2000 3 90 3470,207 

Восточный портал. Вахтовый поселок 

Расчет по взвешенным веще-

ствам 
8080 2000 3 90 161,358 

Восточный портал. Промышленная площадка 

Расчет по взвешенным веще-

ствам 
9815 2000 3 90 196,006 

ВСЕГО: 
        6897,678 

Годовой норматив образования осадка очистных сооружений дождевой (ливневой) канализа-

ции малоопасный составляет 6897,678 т/год, за весь период строительства – 35063,196 т. 

 

Фильтрующая загрузка из угля активированного и нетканых полимерных мате-

риалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), код по 

ФККО - 4 43 761 22 52 4 

Стоки проходят очистку от нефтепродуктов на коалесцентном блоке. Материал 

пластин коалесцентного модуля – полипропилен, является олеофильным. Нефтепро-

дукты в сточных водах притягиваются к пластинам блока, укрупняются и всплывают. 

Для задержания отделенных нефтепродуктов на уровне жидкости устанавливаются 

сорбирующие боны. Боны являются расходным материалом и требуют замены после 

исчерпания сорбционной емкости. 

Глубокая очистка стоков происходит на сорбционном фильтре с двухслойной за-

грузкой: 

1. Верхний слой – дробленный антрацит, служит для механической очистки сто-

ков. 

2. Нижний слой – активированный уголь фракцией 2-5 мм, предназначен для 
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сорбции растворенных нефтепродуктов и органических веществ.  

Загрузка фильтра оформлена в картриджи. Картриджи загрузки являются расходным 

материалом и требуют замены после исчерпания сорбционной емкости. 

 

Годовой норматив образования осадков очистных сооружений ливневых стоков, рас-

считывается по формуле:  

M = Q * (Cдо - Cпосле) * 10
-6

 / (1-B/100), т/год 

где:  Q – годовой расход сточных вод, м
3
 /год, 

Cдо - концентрация взвешенных веществ (нефтепродуктов) до очистки, мг/л,  

Cпосле - концентрация взвешенных веществ (нефтепродуктов) после очистки, мг/л,  

B – влажность осадка, 90% (для расчета по нефтепродуктам берется В - содержание во-

ды в нефтепродуктах - 60%). 

Наименование  
Qв.,           

м
3
/год 

 Cис., 

мг/л 

Cоч.,     

мг/л 
В, % 

Мос.,              

т/год 

Западный портал. Предпортальная стройплощадка 

Расчет по нефтепродуктам 
171631 90 0,05 60 38,596 

Восточный портал. Предпортальная стройплощадка 

Расчет по нефтепродуктам 
173771 90 0,05 60 39,077 

Восточный портал. Вахтовый поселок 

Расчет по нефтепродуктам 
8080 90 0,05 60 1,817 

Восточный портал. Промышленная площадка 

Расчет по нефтепродуктам 
9815 90 0,05 60 2,207 

ВСЕГО      
81,696 

 

Таким образом, количество отработанной загрузки будет:  

1. На ЛОС-15 / 1,2 м
3
*1,6 т/м

3
+1,2 м

3
*1,25т/м

3
+38,596+39,077 т/год= 81,092 т/год; 

2. На ЛОС-5 / 0,9м
3*

1,6т/м
3
+0,9м

3
*1,25 т/м

3
+1,817+2,207 т/год= 6,589 т/год 

3. Итого: 81,092 + 6,589= 87,681т/год 

Количество отработанной фильтрующей загрузки составляет 87,681 т/год, за весь пе-

риод строительства – 445,712 т. 

 

Стружка черных металлов несортированная незагрязненная, код по ФККО - 3 

61 212 03 22 5 

Расчет нормативов образования стружки черных металлов выполнено по «Сборнику 

удельных показателей образования отходов производства и потребления», ГосКом РФ по 

охране ОС, Москва, 1999 г., по формуле: 

 М = ΣТi * Кi / 1000 , т/год  

где Тi - время работы станка в год, час/год;     

 Кi - удельное выделение металлической пыли, кг/час. 
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Тип станка 
Количество 

станков 

Норма образо-

вания отходов 

(метал. струж-

ка), кг/час 

Количество 

рабочих 

часов в го-

ду 

Срок строи-

тельства объ-

екта, мес 

Норматив об-

разования на 

весь период 

строительства, 

т 

Станок рель-

сосверлильный 
1 6,000 550,000 61 

16,775 

Станок рельсорез-

ный 
1 6,000 550,000 61 

16,775 

Токарный 1 2,50 664,000 61 
8,438 

Сверлильный 2 6,00 664,000 61 
20,252 

Фрезерный 1 6,00 664,000 61 
20,252 

Станок для заточки 

буровых коронок 
1 1,50 664,000 61 

5,063 

Вальцовочный 1 6,00 664,000 61 
20,252 

Итого: 
        

107,807 

Норматив образования стружки черных металлов несортированной незагрязненной, на 

весь период строительства, составляет 107,807 т. 

 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кус-

ков, несортированные, код по ФККО - 4 61 010 01 20 5 

Норматив образования лома черного металла рассчитывается на основании «Правил 

разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в 

строительстве РДС 82-202-96», М, 1996 г. 

Количество образующихся отходов определяется по видам выполненных работ за от-

четный период по формуле: 

Мi = Рmi * Н, т/год 

где: Мi - количество образовавшихся отходов i-го вида, т, 

Pmi - расход материала одного вида, т (определяется по смете расходов), 

H - нормы отходов и потерь материалов, %. 

Норма отходов стали составляет 1 % от потребности от общей потребности. 

Расчет норматива образования лом и отходов, содержащих незагрязненные черные ме-

таллы в виде изделий, кусков, несортированных, представлен в таблице: 

 

Наименование материала 
Ед. 

изм. 

Потребность в 

строительных 

материалах 

Нормы отхо-

дов и потерь 

материалов, % 

Норматив образования 

лома черного металла 

на весь период строи-

тельства, т 

металл и металлоизделия т 1169,85 1 11,699 

 

Расчет нормативов образования лома и отходов, содержащие незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные выполнен по «Методическим рекоменда-

циям по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектро-

станций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных», по формуле: 

M = ΣNi × αi × mi, т/год 

где:  Ni – количество автомобилей или техники i-ой марки, шт.; 

αi – нормативный коэффициент образования лома для автомобилей и техники i-ой 
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марки (для грузового транспорта – 0,016; для строительного транспорта – 0,0174); 

mi – масса металла единицы автотранспорта и техники данного вида, т (для грузового 

транспорта – 4,74, для строительного транспорта – 11,6). 

Марка оборудования 
Кол-во, 

шт. 

Масса металла на 

единицу, т. 

Нормативный 

коэффициент 

образования 

лома черных 

металлов 

Количество отходов 

лома черного метал-

ла, т/год 

Грузовые автомаши-

ны 
19 4,74 0,016 1,441 

Спецтехника 47 11,6 0,0174 9,486 

Всего 10,927 

 

Норматив образования лома и отходов, содержащие незагрязненные черные металлы 

в виде изделий, кусков, несортированные за период строительства составит – 11,699 (металл 

разный) т + 35,513 т = 47,211 тонн. 

 

Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства, код по ФККО - 4 

03 101 00 52 4 

На основании приказа МПР от 05.08.2014 г. №349 «Об утверждении Методических ука-

заний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ния», расчет годовых нормативов образования отходов, образующихся в результате физиче-

ского или морального износа материалов и изделий, для которых в технической документа-

ции устанавливаются ограничения по сроку эксплуатации, определяется по следующей фор-

муле: 

ГНо = Мi / Т 

где: Мi – вес материалов, изделий, переходящих в состояние «отход»; 

Т – срок эксплуатации материала, изделия. 

Расчет норматива образования отходов обуви кожаной рабочей, потерявшей потреби-

тельские свойства: 

Наименование 

Количество 

единиц вы-

данной 

обуви, шт. 

Средний 

вес одной 

единицы, кг 

Срок носки до 

замены, мес. 

Срок строи-

тельства объ-

екта, мес 

Норматив обра-

зования на весь 

период строи-

тельства, т 

Ботинки летние 300 0,5 12 61 0,763 

Ботинки зимние 300 0,7 12 61 1,068 

Итого:         1,83 

Норматив образования обуви кожаной рабочей, потерявшей потребительские свойства 

составляет 1,830 т. 

 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потреби-

тельские свойства, незагрязненная, код по ФККО - 4 02 110 01 62 4 

На основании приказа МПР от 05.08.2014 г. №349 «Об утверждении Методических ука-

заний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ния», расчет годовых нормативов образования отходов, образующихся в результате физиче-

ского или морального износа материалов и изделий, для которых в технической документа-

ции устанавливаются ограничения по сроку эксплуатации, определяется по следующей фор-

муле: 

ГНо = Мi / Т 
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где: Мi – вес материалов, изделий, переходящих в состояние «отход»; 

Т – срок эксплуатации материала, изделия. 

Расчет норматива образования спецодежды из хлопчатобумажных и смешанных воло-

кон, утратившей потребительские свойства, незагрязненной: 

 

Наименование 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 е
д

и
н

и
ц

 

в
ы

д
ав

ае
м

о
й

 с
п

ец
-

о
д

еж
д

ы
, 
ш

т.
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ед
и
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г 

С
р

о
к
 н
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и
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е-

н
ы

, 
м

ес
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р

о
к
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те

л
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ст

в
а 

о
б

ъ
ек

та
, 

м
ес

 

Норматив об-

разования за 

весь период 

строительства, 

т 

Белье нательное термостойкое 

из трикотажного полотна 
300 0,400 6 61 1,220 

Костюм зимний термостойкий 

(куртка, брюки) 
300 1,200 24 61 0,915 

Костюм летний «рабочий» 

(куртка, брюки) 
300 0,700 12 61 1,068 

Костюм летний термостойкий 300 0,900 24 61 0,686 

Перчатки трикотажные х/б 300 0,080 1 61 1,464 

Рукавицы х/б с брезентовым 

наладонником 
300 0,090 1 61 1,647 

Подшлемник термостойкий 

летний 
300 0,200 24 61 0,153 

Подшлемник термостойкий 

зимний 
300 0,200 24 61 0,153 

Итого:         7,305 

Норматив образования спецодежды из хлопчатобумажных и смешанных волокон, 

утратившей потребительские свойства, незагрязненной, составляет 7,305 т. 

 

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства, код по 

ФККО - 4 91 101 01 52 5 

На основании приказа МПР от 05.08.2014 г. №349 «Об утверждении Методических ука-

заний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ния», расчет годовых нормативов образования отходов, образующихся в результате физиче-

ского или морального износа материалов и изделий, для которых в технической документа-

ции устанавливаются ограничения по сроку эксплуатации, определяется по следующей фор-

муле: 

ГНо = Мi / Т 

где: Мi – вес материалов, изделий, переходящих в состояние «отход»; 

Т – срок эксплуатации материала, изделия. 

Расчет годового норматива образования касок защитных пластмассовых, утративших 

потребительские свойства, представлен в таблице: 
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Наименование 

Количество 

единиц выда-

ваемых касок, 

шт. 

Средний 

вес одной 

единицы, 

кг 

Срок 

носки до 

замены, 

мес. 

Срок строи-

тельства объ-

екта, мес 

Норматив обра-

зования на весь 

период строи-

тельства, т 

Каски пластмассовые 300 0,550 36 61 0,280 

Итого:         0,280 

Норматив образования касок защитных пластмассовых, утративших потребительские 

свойства, на весь период строительства, составляет 0,280 т. 

 

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, код по ФККО - 8 90 000 01 72 

4 

Отходы строительного щебня незагрязненные, код по ФККО - 8 19 100 03 21 5 

Отходы цемента в кусковой форме, код по ФККО - 8 22 101 01 21 5 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, код по ФККО - 8 22 201 

01 21 5 

Норматив образования строительных отходов определяется на основании «Правил раз-

работки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строи-

тельстве РДС 82-202-96», М, 1996 г. 

Количество образующихся отходов определяется по видам выполненных работ за от-

четный период по формуле: 

Мi = Рmi * Н, т/год 

где: Мi - количество образовавшихся отходов i-го вида, т, 

Pmi - расход материала одного вида, т (определяется по смете расходов), 

H - нормы отходов и потерь материалов, %. 

Расчет норматива образования отходов представлен ниже в таблице: 

Наименование материала 
Ед. 

изм. 

Потребность 

в строитель-

ных материа-

лах 

Вес мате-

риалов в 

тоннах 

Нормы от-

ходов и по-

терь мате-

риалов, % 

Норматив об-

разования му-

сора строи-

тельного на 

весь период 

строительства, 

т 

цемент м³ 81.5 587.5 1 5.8755 

кирпич строительный шт. 5170 12,925 1 0,1293 

ПГС м³ 4204.9 7148.33 1 71.4833 

асфальтобетон м³ 4135.6 8684.76 1 86.8476 

лесоматериал/пиломатериал м³ 936,2 561.72 1 5.617 

битумы строительные тонн 19,1 19,1 1 0,191 

лакокрасочные изделия тонн 1.93 1.93 1 0.012 

щебень м
3
 2176 4896.0 1 48,96 

бетон  м³ 5732,54 14331,35 2 286,627 

Норматив образования отходов (мусора) от строительных работ составляет 164,280 т. 

Норматив образования отходов строительного щебня незагрязненные составит 48,96 т. 

Норматив образования отходов цемента в кусковой форме составит 5,876 т. 

Норматив образования отходов лома бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме со-

ставит 286,627 т. 
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Мусор от сноса и разборки зданий несортированный,  

код  по ФККО - 8 12 901 01 72 4 

Отходы, образующиеся в период демонтажных работ. 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Количество 

Норматив образования отхо-

дов на весь период строи-

тельства, т 

Демонтаж кирпичного зда-

ния 
м³ 138 248,400 

Разборка кирпичных стен  м³ 14,14 25,452 

Снос зданий и сооружений 

на Западном портале 
м³ 1223,2 1740,614 

Вентиляционный ствол м³ 31,6 79,000 

Снос зданий и сооружений 

на Восточном портале 
м³ 926,44 1345,469 

Итого:     3438,934 

 

Норматив образования мусора от сноса и разборки зданий составит 3438,934 т. 

 

При устройстве временного разгрузочного тупика в соответствии с ведомостью ос-

новных объемов работ образуются: 

Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного 

нефтепродуктами, малоопасные (ВК), код по ФККО 8 42 201 02 49 4 

Отходы балласта из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефте-

продуктов менее 15%), код по ФККО 8 42 101 02 21 4 

Расчет норматива образования отходов представлен в таблице: 

 

Наименование работ 

Ед. 

изм 

Количество плотность Норматив образования от-

ходов на весь период 

строительства, т 

Срезка щебенистого 

грунта  
м³ 385 2,25 866,250 

Срезка насыпного галеч-

ного грунта 
м³ 385 1,8 693,000 

     

 

Норматив образования грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязнен-

ного нефтепродуктами, малоопасные (ВК), код по ФККО 8 42 201 02 494 4 составляет 693,00 

т 

Норматив образования балласта из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%), код по ФККО 8 42 101 02 21 4 составляет 866,250 т. 

 

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок,  

код по ФККО - 1 52 110 01 21 5 

Отходы корчевания пней, код по ФККО - 1 52 110 02 21 5 

Нормативное количество образования отходов сучьев и ветвей, а также, отходов корче-

вания пней, рассчитывается на основании удельных показателей по данным «Сборника 

удельных показателей образования отходов производства и потребления», М., 1999 г. 
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Значения удельных показателей составляет: 

 для сучьев и ветвей – 5-37 % от объема срубленной древесины; 

 для корней, пней – 14-20 % от объема срубленной наземной части деревьев. 

Расчет норматива образования отходов сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок, 

представлен ниже в таблице: 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Количество 

Объем 

древесины, 

м
3
/га 

Значения 

удельных 

показателей, 

% 

Плотность 

отходов, 

т/м
3
 

Норматив об-

разования от-

ходов лесоза-

готовок и вы-

рубок на весь 

период строи-

тельства, т 

Автомобильна дорога к площадке ВОХР западного портала 

Валка деревьев, диа-

метр стволов 32см 
шт 332 1,43 37 0,16 28,106 

Валка деревьев, диа-

метр стволов  

24 см 

шт 964 0,74 37 0,16 42,231 

Валка деревьев, диа-

метр стволов  

16 см 

шт 640 0,31 37 0,16 11,745 

Корчевка пней, диа-

метр стволов  

32 см 

шт 332 1,43 20 0,4 37,981 

Корчевка пней, диа-

метр стволов 

 24 см 

шт 964 0,74 20 0,4 57,069 

Корчевка пней, диа-

метр стволов  

16 см 

шт 640 0,31 20 0,4 15,872 

Рубка кустарника га 1,05 360 37 0,16 22,378 

Автомобильная дорога к площадке вентиляционного ствола 

Валка деревьев, диа-

метр стволов  

24 см 

шт 300 0,74 37 0,16 13,142 

Валка деревьев, диа-

метр стволов  

16 см 

шт 388 0,31 37 0,16 7,121 

Корчевка пней, диа-

метр стволов  

24 см 

шт 300 0,74 20 0,4 17,760 

Корчевка пней, диа-

метр стволов  

16 см 

шт 388 0,31 20 0,4 9,622 

Площадка водозабора на восточном портале 

Валка деревьев, диа-

метр стволов  

24 см 

шт 892 0,74 37 0,16 39,077 

Корчевка пней, диа-

метр стволов  

24 см 

шт 892 0,74 20 0,4 52,806 

Вахтовый поселок 

Рубка кустарника га 1,08 360 37 0,16 23,017 

Временная автодорога к площадке складирования грунта на восточном портале 
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Норматив образования отходов сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок, составляет 

212,973 т. 

Норматив образования отходов корчевания пней, составляет 196,794т. 

 

Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме, код по 

ФККО - 8 22 301 01 21 5 

Норматив образования лома железобетонных изделий, отходов железобетона в куско-

вой форме рассчитывается на основании «Правил разработки и применения нормативов 

трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве РДС 82-202-96», М, 1996 г. 

Количество образующихся отходов определяется по видам выполненных работ за от-

четный период по формуле: 

Мi = Рmi * Н, т/год 

где: Мi - количество образовавшихся отходов i-го вида, т, 

Pmi - расход материала одного вида, т (определяется по смете расходов), 

H - нормы отходов и потерь материалов, %. 

Норма отходов стали составляет 1 % от потребности от общей потребности. 

Расчет норматива образования лома железобетонных изделий, отходов железобетона в 

кусковой форме, представлен в таблице: 

 

Наименование 

материала 
Ед. изм. 

Потребность в 

строительных 

материалах 

Вес материалов 

в тоннах 

Нормы отхо-

дов и потерь 

материалов, % 

Норматив об-

разования му-

сора строи-

тельного на 

весь период 

строительства, 

т 

железобетон м³ 596,25 1550,25 1 148,303 

Норматив образования лома железобетонных изделий, отходов железобетона в куско-

вой форме, на весь период строительства, составляет 148,303 т. 

 

 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов, код по ФККО - 9 19 100 01 20 5 

Годовой норматив образования остатков и огарков сварочных электродов рассчитывает-

ся на основании «Временных методических рекомендаций по расчету нормативов образова-

ния отходов производства и потребления», С-П, 1998 г. 

Количество образующихся огарков сварочных электродов определяется по формуле: 

М = G * n * 10
-5

, т/год 

где:  G - количество использованных электродов, кг/год, 

n - норматив образования огарков от расхода электродов, %, n=15%. 

Расчет норматив образования отходов остатков и огарков стальных сварочных электро-

дов представлен ниже в таблице: 

Валка деревьев, диа-

метр стволов  

24 см 

шт 96 0,74 37 0,16 4,206 

Корчевка пней, диа-

метр стволов  

24 см 

шт 96 0,74 20 0,4 5,683 

Рубка кустарника га 1,03 360 37 0,16 21,951 

Итого            212,973 

Итого            196,794 
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Тип электродов  
Фактический расход 

электродов, кг/год  

Норматив об-

разования 

огарков от 

расхода элек-

тродов, % 

Норматив обра-

зования на весь 

период строи-

тельства, т 

Электроды разных марок 2,8 15 0,420 

Итого:     0,420 

Норматив образования остатков и огарков стальных сварочных электродов за весь пе-

риод реконструкции тоннеля составит 0,420 т. 

 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортирован-

ные, код по ФККО - 7 36 100 01 30 5 

Пищевые отходы будут образовываться в столовой организованной на промышленно-

жилой площадке. Столовая на 75 посадочных мест. Питание в столовой будет производиться 

с учѐтом круглосуточной работы людей на реконструкции тоннеля. В сутки в столовой будет 

питаться в среднем до 100 человек три раза, при этом по расчѐту 70% посетителей столовой 

берут первое и второе блюда, а 30% посетителей - только вторые блюда. 

Нормативное количество пищевых отходов, образующихся при приготовлении пищи 

в столовой, определяется по формуле: M = N m 10
-3

, т/год,    

 где: N – количество блюд, приготавливаемых в столовой за год, шт/год; 

   m - удельная норма образования пищевых отходов на одно блюдо, кг . 

 

Количество поса-

дочных мест в 

столовой 

Среднее количество 

блюд, приготавливае-

мых в столовой за год 

Удельная норма обра-

зования пищевых отхо-

дов на одно блюдо , 

кг/блюдо 

Годовой 

норматив 

пищевых 

отходов, 

тонн/год  

Норматив обра-

зования пище-

вых отхода за 

весь период 

строительства, т 

75 139613 0,03 4,188 21,291 

 

Норматив образования пищевых отходов в столовой промышленно-жилой площадки 

тоннеля составляет – 4,188 тонн/год. За весь период строительства образуется 21,291 тонн 

пищевых отходов. 

 

Отходы изолированных проводов и кабелей, код по ФККО - 4 82 302 01 52 5 

Норматив образования изолированных проводов и кабелей рассчитывается на основа-

нии «Правил разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов ма-

териалов в строительстве РДС 82-202-96», М, 1996 г. 

Количество образующихся отходов определяется по видам выполненных работ за от-

четный период по формуле: 

Мi = Рmi * Н, т/год 

где: Мi - количество образовавшихся отходов i-го вида, т, 

Pmi - расход материала одного вида, т (определяется по смете расходов), 

H - нормы отходов и потерь материалов, %. 

Норма отходов стали составляет 1 % от потребности от общей потребности. 

Расчет норматива образования отходов изолированных проводов и кабелей, представ-

лен в таблице:  
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Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Потребность в 

строительных 

материалах 

Количество 

отхода, т 

Нормы отходов 

и потерь мате-

риалов, % 

Норматив об-

разования от-

хода на весь 

период строи-

тельства, т 

Изолированные провода и 

кабеля используемые в 

ходе строительства 

км 87,42 26,226 1 0,262 

Демонтаж кабеля  км 0,4 0,12 1 0,001 

Итого:         0,263 

Норматив образования отхода изолированных проводов и кабелей, на весь период стро-

ительства, составляет 0,263 т. 

 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами, код по ФККО - 8 11 100 01 49 5 

Планируемый объем грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не-

загрязненного опасными веществами, принят согласно данным графика распределения зем-

ляных масс (ПОС 2.2). 

Расчет норматива грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, неза-

грязненного опасными веществами представлен ниже в таблице: 

 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Объем 

выемки 

Средняя 

плотность 

грунта, т/м
3
 

Норматив образова-

ния отходов грунта на 

весь период строи-

тельства, т 

Западный портал м
3
 15638 2,4 37531,2 

Восточный портал м
3
 42765 2,4 102636,0 

Предпортальная строительная 

площадка восточного портала 
м

3
 5264 1,9 10001,6 

Вахтовый поселок м
3
 16992 1,9 33165,7 

Ж/д туннель м
3
 141478 2,6 367842,8 

Итого:    551177,3 

 

Норматив образования отходов грунта, образовавшегося при проведении землеройных 

работ, незагрязненного опасными веществами, за весь период строительства составляет 

551177,3 т. 

 

Площадки под накопление до 11 мес. грунта, образовавшегося при проведении 

землеройных работ, не загрязненный опасными веществами, код по ФККО - 8 11 100 01 

49 5 

Грунты, образуемые при разработке припортальных выемок, а также грунты, образу-

емые непосредственно при проходке тоннеля, предусматривается транспортировать авто-

транспортом на организованные площадки складирования грунта для накопления на срок до 

11 месяцев. 

Площадка складирования грунта на западном портале организуется на земельном 

участке, расположенном между существующим и проектируемым путями площадью 0,60 га, 

с левой стороны по ходу пикетажа от существующей железнодорожной насыпи – в интерва-

ле пикетов ПК 33810 – ПК 33813. Складирование грунта предусмотрено в один ярус высотой 

до 6 м, с заложением откосов – 1:1,50. Общий объем грунта, размещаемого на площадке, со-
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ставит 15 тыс. м
3
. 

Площадку складирования грунта на восточном портале размещена на земельном 

участке площадью 1,32 га, с левой стороны по ходу пикетажа от существующего железнодо-

рожного пути – в интервале пикетов ПК 33842- ПК 33845, на площадке бывшего карьера. 

Грунт отсыпается в один ярус высотой до 6 м, с заложением откосов – 1:1,5. Общий объем 

грунта, размещаемого на площадке, составит 23 тыс. м
3
.  

Подвоз грунта к месту складирования на западном портале осуществляется автомо-

бильным транспортом по вновь устраиваемым автодорогам, на восточном – по проектируе-

мой и существующей «п. Чегдомын – г. Комсомольск - на - Амуре». 

При проходке туннеля применяется обеспыливающее оборудование НВКК-1/400-2, 

уловленные взвешенные вещества в количестве 20,497 т размещаются на площадках 

складирования. 
Образованный грунт предусмотрено использовать при восстановлении насыпи, засыпки по-

ниженных мест рельефа и т.д. в пределах полосы отвода железной дороги ОАО "РЖД". 

 

Баланс использования грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не-

загрязненного опасными веществами представлен ниже в таблице: 

 

Наименование работ  

по насыпи грунта 
Ед. изм. Объем насыпи 

Западный портал м
3
 49047 

Восточный портал м
3
 1086 

Устройство временного разгрузочного 

тупика 
м

3
 2010 

Переустройство западной горловины 

ст. Дуссе-Алинь 
м

3
 480 

Итого: м
3
 52 623 

Потребность в грунте по ведомости 

РЖД 
м

3
 392 797 

Всего:   

 

Общая потребность в грунте на участке строительства составляет 52 623 м
3
, по ведомо-

сти дефектных участков земляного полотна (зауженная обочина, завышенная крутизна отко-

сов) на участках направлений Известковая - Чегдомын, Тында - Ургал I, Ургал-Комсомольск 

(письмо филиала ОАО «РЖД» Дальневосточная дирекция инфраструктуры от 08.07.2016г. № 

7435/ДВОСТДИ) составляет 392 797 м
3 

, следовательно весь объем грунта, образующийся на 

участке строительства будет использован в полном объеме. 
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Приложение 4 

(обязательное) 

Расчет нормативов образования отходов, образующихся в процессе эксплуатации  

Дуссе-Алиньского тоннеля 

 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребитель-

ские свойства, код по ФККО – 4 71 101 01 52 1 

Количество ламп, подлежащих утилизации, рассчитывается по формулам: 

N = Σ ni * ti / ki,  шт./год;   

M = Σni * mi * ti * 10
-6

 / ki, т/год; где: 

ni – количество установленных ламп i-той марки, шт; 

ti – фактическое количество часов работы лампы i-той марки, час/год; 

ki – эксплуатационный срок службы ламп i-той марки, час;  

mi –вес одной лампы, г. 

Расчет количества и массы образования отработанных ртутных ламп сведены в таб-

лицу: 

Тип 

лампы 

 Количество  

уст-ных на 

предприятии 

ртутных ламп  

Вес од-

ной лам-

пы             

i-той 

марки 

Фактическое 

число работы 

лампы                              

i-той  марки 

Эксплуатаци-

онный срок 

службы лам-

пы                 i-

той   марки 

Кол-во 

отрабо-

танных 

ламп 

Годовой норматив 

образования ламп 

ртутных, т/год 

  ni, шт mi, г ti, час/год ki, чаc. шт/год M, т 

ДРЛ-250 
8 2592 12000 400 1,7 0,0007 

Итого: 
 

  
  

0,0007 

 

Годовой норматив образования ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, 

утративших потребительские свойства составит 0,0007 т/год.  

 

Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, 

отработанные, код по ФККО - 8 41 000 01 51 3 

Расчет годовых нормативов образования отходов, образующихся в результате физиче-

ского или морального износа материалов и изделий, для которых в технической документа-

ции устанавливаются ограничения по сроку эксплуатации, допускается определять без пред-

варительного определения норматива образования отхода по следующей формуле: 

ГНо = Мi / Т 

где: Мi – вес материалов, изделий, переходящих в состояние «отход»; 

Т – срок эксплуатации материала, изделия. 

 

Расчет годового норматива образования шпал деревянных, пропитанных антисептическими 

средствами, отработанные, представлен в таблице: 

Количество уста-

новленных желез-

нодорожных  

шпал, шт. 

Эксплуатацион-

ный срок служ-

бы, лет 

Вес одной 

железнодо-

рожной  

шпалы, кг 

Количество отработан-

ных железнодорожных 

деревянных шпал, 

шт./год 

Годовой норма-

тив образования 

отходов желез-

нодорожных 

деревянных 

шпал, т/год 

1994 15 180,00 133 23,926 

Итого: 
   

23,926 

Годовой нормативное количество образования шпал железнодорожных деревянных, 

пропитанных антисептическими средствами, отработанных составит 23,926 т/год.  
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Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная – код по ФККО 6 11 400 01 

20 4 

Годовой норматив образования золошлаков от сжигания углей рассчитывается на осно-

вании «Методических рекомендации по разработке проекта нормативов предельного разме-

щения отходов для теплоэлектростанций, теплоцентралей, промышленных и отопительных 

котельных», 1998 г. 

Исходные данные: 

Топливо: каменный уголь (резервное топливо) 

Зольность, А' = 9,7 % 

Годовой расход топлива, В = 140,4 т/год 

КПД пылегазоочистного оборудования η = 0 % 

Норматив образования шлака каменноугольного рассчитывается по формуле: 

Мотх = 0,01·В·Ар - N3, т/год 

где: В - годовой расход угля, т/год; 

Ар - зольность угля, %; 

N3 = 0.01·В·(·Ар + q4·QT / 32680), 

здесь  - доля уноса золы из топки; 

q4 = потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля; 

QT = теплота сгорания топлива в кДж/кг; 

Согласно расчетам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу количество твердых 

частиц (летучей золы и несгоревшего топлива), поступающих в атмосферу с дымовыми га-

зами котлов (N3) составляет 3,342 т/год. 

Расчет годового норматива образования золошлаковой смеси от сжигания углей мало-

опасной приведен в таблице: 

Количество твердых частиц (лету-

чей золы и несгоревшего топлива), 

поступающих в атмосферу с дымо-

выми газами котлов, т/год 

Годовой рас-

ход угля, 

т/год 

Зольность угля, 

% 

Годовой норматив об-

разования золошлаков 

от сжигания углей, 

т/год 

3,342 140,40 9,70 20,554 

Итого:     20,554 

Годовой норматив образования золошлаковой смеси от сжигания углей малоопасной 

составляет 20,554 т/год. 

 

Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме – код по 

ФККО 8 22 301 01 21 5 

Расчет годовых нормативов образования отходов, образующихся в результате физиче-

ского или морального износа материалов и изделий, для которых в технической документа-

ции устанавливаются ограничения по сроку эксплуатации, допускается определять без пред-

варительного определения норматива образования отхода по следующей формуле: 

ГНо = Мi / Т 

где: Мi – вес материалов, изделий, переходящих в состояние «отход»; 

Т – срок эксплуатации материала, изделия. 

Расчет годового норматива образования лома железобетонных изделий, отходов желе-

зобетона в кусковой форме, представлен в таблице:  
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Количество установлен-

ных железнодорожных 

железобетонных шпал, 

шт. 

Эксплуатаци-

онный срок 

службы, лет 

Вес одной 

железнодо-

рожной  

шпалы, кг 

Количество отра-

ботанных желез-

нодорожных же-

лезобетонных 

шпал, шт./год 

Годовой норма-

тив образования 

отходов желез-

нодорожных же-

лезобетонных 

шпал, т/год 

4756 30 270,00 159 42,806 

Итого:       42,806 

Годовой норматив образования лома железобетонных изделий, отходов железобетона в 

кусковой форме, составляет 42,806 т/год. 

 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кус-

ков, несортированные – код по ФККО 4 61 010 01 20 5 

Расчет годовых нормативов образования отходов, образующихся в результате физиче-

ского или морального износа материалов и изделий, для которых в технической документа-

ции устанавливаются ограничения по сроку эксплуатации, допускается определять без пред-

варительного определения норматива образования отхода по следующей формуле: 

ГНо = Мi / Т 

где: Мi – вес материалов, изделий, переходящих в состояние «отход»; 

Т – срок эксплуатации материала, изделия. 

В 2013 г суммарная эксплуатационная густота на участке Ургал-Постышево составила 

13,6 млн ткм/км, в том числе: на Постышево - 12,8  млн ткм/км, на Ургал - 0,8 млн ткм/км. 

Расчет годового норматива образования лома и отходов, содержащих незагрязненные 

черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, представлен в таблице: 

Числом тонн 

брутто проследо-

вавшего по рель-

сам груза до их 

перекладки 

Протяженность 

укладки рельсов, 

км 

Стандартная 

длина одно-

го рельса, м 

Эксплуатационный 

срок службы, млн. 

т 

Вес од-

ного 

рельса, 

кг 

Количество 

установленных 

рельс, шт. 

Годовой 

норматив 

образования 

отходов, 

т/год 

27,60 1,824 25 500 65,00 73 0,524 

Итого:           0,524 

Годовой норматив образования лома и отходов, содержащих незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированных, составляет 0,524 т/год. 

 

Отходы (осадки) из выгребных ям – код по ФККО 7 32 100 01 30 4 

Количество отходов (осадков) из выгребных ям рассчитывается по формуле: 

М = N * m * ρ, т/год, 

где  N – количество человек, обслуживаемых  септиком,   

  т  - норма образования бытовых отходов на 1 человека, м
3
/год. 

Объем образующихся хозфекальных стоков (жидкие отходы из выгребов) принимает-

ся в соответствии с нормой накопления бытовых отходов согласно Приложению 11 к СНиП 

2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Норма накопления составляет 2 000-3 500 л на 1 чел./год, принимаем – 2000 л/год или 2,0 

м
3
/год. 

Согласно приложению 7 «Рекомендации по определению норм накопления ТБО для 
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городов РСФСР» 1982 г. утв. Министерством ЖКХ РСФСР, средняя плотность жидких от-

ходов из непроницаемых выгребов и не канализированных домов - 1000 кг/м
3
 (1,0 т/м

3
). 

Расчет количества отходов (осадков) из выгребных ям приведен в таблице: 

Количество работников за-

нятых в строительстве, чел. 

Норма образования бы-

товых отходов на 1 че-

ловека, м
3
/год 

Средняя 

плотность 

отхода, т/м
3
 

Годовой норматив обра-

зования осадка из вы-

гребных ям, т/год 

30 2,000 1,000 60,00 

Итого:     60,00 

Годовой норматив образования отходов (осадков) из выгребных ям составляет 60,00 

т/год. 

 

Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный, 

код по ФККО - 7 21 100 01 39 4 

Загрязненный поверхностный сток с твердого усовершенствованного покрытия тер-

ритории, прилегающей к гаражу на 1 автомобиль, по планировочным уклонам будет соби-

раться в пониженном месте и через дождеприемный колодец отводиться на очистные соору-

жения поверхностного стока.  

Очищенный сток самотѐком отводятся в существующий водоотвод. 

В качестве очистных сооружений поверхностных стоков принята установка для 

очистки вод от СПАВ, нефтепродуктов, жиров и масел (НПП «Полихим). Производитель-

ность очистных сооружений 9-16 м3/ч. 

Величины концентраций загрязняющих веществ в стоке перед очистными сооружени-

ями составляют по взвешенным веществам до 500 мг/л, по нефтепродуктам до 30 мг/л. Кон-

центрации загрязнений в очищенной воде составляют до 10 мг/л по взвешенным веществам, 

0,05 мг/л по нефтепродуктам. 

Годовой норматив образования осадков очистных сооружений ливневых стоков, рас-

считывается по формуле: 

M = Q * (Cдо - Cпосле) * 10-6 / (1-B/100), т/год 

где:  Q – годовой расход сточных вод, м3 /год, 

Cдо - концентрация взвешенных веществ (нефтепродуктов) до очистки, мг/л,  

Cпосле - концентрация взвешенных веществ (нефтепродуктов) после очистки, мг/л,  

B – влажность осадка, 90% (для расчета по нефтепродуктам берется В - содержание 

воды в нефтепродуктах - 60%). 

Расчет количества осадка очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации 

малоопасный представлен в таблице: 

Наименование  
Qв.,           

м
3
/год 

 Cис., 

мг/л 

Cоч.,     

мг/л 
В, % 

Мос.,              

т/год 

Расчет по взвешенным 

веществам 
315 500 10 90 1,544 

Годовой норматив образования осадка очистных сооружений дождевой (ливневой) 

канализации малоопасный составляет 1,544 т/год. 

 

Отходы сорбентов, загрязненные опасными веществами (уголь активированный 

отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), код 

по ФККО - 4 42 504 02 20 4 

Нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепро-

дуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), код по ФККО - 4 43 501 02 61 4 

Очистные сооружения состоят из последовательно соединѐнных фильтрующих па-

тронов диаметром 1420 мм, высотой 1200 мм (механического, заполненного синтепоном и 

лавсаном и сорбционного, заполненного Модифицированным Азотсодержащим Углѐм 
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(МАУ) производства ООО НПП «Полихим»). 

Установка выполняется в подземном исполнении. Фильтрующие патроны устанавли-

ваются в сборные железобетонные колодцы диаметром 1500 мм, расположенные на террито-

рии водосбора (в газоне). 

Периодически осуществляется замена загрузки механического фильтра (два раза в 

год) и сорбента МАУ (один раз в год, с передачей на регенерацию ООО НПП «Полихим»). 

По данным паспорта на фильтрующий патрон с комбинированной загрузкой, при под-

готовки установки к работе, фильтрующая загрузка укладывается в следующей последова-

тельности:  

- на нижнюю сетку положить 2 слоя синтепона, 

- засыпать сорбент МАУ на 2/3 по высоте фильтра, 

- на сорбент положить 2 слоя синтепона,  

- положить среднюю сетку на слой синтепона, 

- заложить лавсан в патрон, 

- на лавсан положить 2-3 слоя синтепона. 

При этом в комплект фильтрующего патрона входят:  

- загрузка патрона механическая: 

Лавсан – 5 ÷95 кг; 

Синтепон – 3 ÷26 м; 

- загрузка патрона сорбционная: 

Сорбент МАУ – 0,15 ÷3,15 м
3
 . 

Годовой норматив образования осадков очистных сооружений ливневых стоков, рас-

считывается по формуле: 

M = Q * (Cдо - Cпосле) * 10-6 / (1-B/100), т/год 

где:  Q – годовой расход сточных вод, м
3
 /год, 

Cдо - концентрация взвешенных веществ (нефтепродуктов) до очистки, мг/л,  

Cпосле - концентрация взвешенных веществ (нефтепродуктов) после очистки, мг/л,  

B – влажность осадка, 90% (для расчета по нефтепродуктам берется В - содержание 

воды в нефтепродуктах - 60%). 

Наименование  
Qв.,           

м
3
/год 

 Cис., мг/л Cоч., мг/л В, % 
Мос.,              

т/год 

Расчет по взвешенным 

веществам 
315 500 10 90 1,544 

Расчет по нефтепро-

дуктам 
315 30 0,05 60 0,024 

Таким образом, количество отработанного фильтрующего материала (синтепон, лав-

сан) будет 95 кг + 6*(26м*200г/м
2
)/1000 = 126,2 кг или 0,1262 т за 1 замену, в год 2 замены – 

0,2524 т/год + 1,544 т/год = 1,796 т/год.  

Количество отработанной фильтрующей загрузки (МАУ) (плотность МАУ слоя смо-

ченного в воде средняя 0,45 г/мл) будет 0,570 т/год + 0,024 т/год = 0,593 т/год. 

Годовой норматив образования нетканых фильтровальных материалов синтетических, 

загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) составит 1,796 

т/год. 

Годовой норматив образования отработанной сорбционной загрузки из Модифициро-

ванного Азотсодержащего Угля (МАУ), загрязнѐнного нефтепродуктами составит 0,593 

т/год. 
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Приложение 5 

(обязательное) 

Оценка воздействия на растительный мир в районе строительства объекта на существующее положение и на период строительства 
Наименование 

растительного 

покрова 

Состоя-

ние рас-

титель-

ного по-

крова 

Оценочные показатели и критерии 

Изменение 

видового 

состава 

естествен-

ной расти-

тельности и 

уменьшение 

характер-

ных видов 

Ухудшение ас-

социированно-

сти естествен-

ной раститель-

ности 

Поврежде-

ние расти-

тельности 

особо охра-

няемых 

природных 

территорий 

Изменение 

ареалов ред-

ких и энде-

мичных ви-

дов 

Повреждение 

растительности 

при антропоге-

незе (промыш-

ленные выбро-

сы, тепловые 

аномалии, из-

менение уров-

ня грунтовых 

вод, создание 

особого мик-

роклимата) 

Уменьшение 

биоразнооб-

разия, в % от 

нормального 

Плотность 

популяции 

вида - инди-

катора ан-

тропогенной 

нагрузки, % 

Опти-

мальная 

площадь 

коренных 

(или ква-

зикорен-

ных) ас-

социаций, 

% от об-

щей пло-

щади 

Возрастной 

спект це-

нопопуля-

ций доми-

нантов, 

возобнов-

ление 

Лиственничные 

леса 
Норма 

на суще-

ствую-

щее по-

ложе-

ние. 

Риск при 

ведении   

строи-

тельных 

работ 

Естествен-

ная смена 

доминан-

тов, субдо-

минантов и 

характер-

ных видов 

Ассоциации 

стабильны 

- Изменения не 

отмечены 

Отсутствие 

признаков по-

вреждения 

Менее 5 Менее 10 Более 80 Более 0,8 

Вторичные бере-

зовые, березово-

осиновые леса 

Норма 

на суще-

ствую-

щее по-

ложе-

ние. 

Риск при 

ведении   

строи-

тельных 

работ 

Естествен-

ная смена 

доминан-

тов, субдо-

минантов и 

характер-

ных видов 

Ассоциации 

стабильны 

- Изменения не 

отмечены 

Отсутствие 

признаков по-

вреждения 

Менее 5 Менее 10 Более 80 Более 0,8 
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Разнотравные, 

разнотравно-

злаковые и зла-

ково-

разнотравные 

лесные луга 

Норма 

на суще-

ствую-

щее по-

ложе-

ние. 

Риск при 

ведении   

строи-

тельных 

работ 

Естествен-

ная смена 

доминан-

тов, субдо-

минантов и 

характер-

ных видов 

Ассоциации 

стабильны 

- Изменения не 

отмечены 

Отсутствие 

признаков по-

вреждения 

Менее 5 Менее 10 Более 80 Более 0,8 

 
Норма 

на суще-

ствую-

щее по-

ложе-

ние. 

Риск при 

ведении   

строи-

тельных 

работ 

 Семиассоциа-

ция 

- Разделение и 

сокращение 

площади 

Повреждение 

наиболее чув-

ствительных 

видов 

5-25 10-20 Менее 20 Менее 0,2 

 Норма 

на суще-

ствую-

щее по-

ложе-

ние.  

Риск при 

ведении   

строи-

тельных 

работ. 

Естествен-

ная смена 

доминан-

тов, субдо-

минантов и 

характер-

ных видов 

Ассоциации 

стабильны 

- Изменения не 

отмечены 

Отсутствие 

признаков по-

вреждения 

Менее 5 Менее 10 Более 80 Более 0,8 

Ивняки травяно-

кустарничковые 

Норма 

на суще-

ствую-

щее по-

ложе-

Естествен-

ная смена 

доминан-

тов, субдо-

минантов и 

Ассоциации 

стабильны 

- Изменения не 

отмечены 

Отсутствие 

признаков по-

вреждения 

Менее 5 Менее 10 100 Более 0,8 
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ние. 

Риск при 

ведении   

строи-

тельных 

работ 

характер-

ных видов 

Травянистые со-

общества при-

русловых галеч-

ников 

Норма 

на суще-

ствую-

щее по-

ложе-

ние. 

Риск при 

ведении   

строи-

тельных 

работ 

Нет  Семиассоциа-

ция* 

- Разделение и 

сокращение 

площади 

Повреждение 

наиболее чув-

ствительных 

видов, пред-

ставителей зо-

нальной расти-

тельности 

5-25 10-20 40-80 0,4-0,8 

Околоводная и 

водная расти-

тельность 

Норма 

на суще-

ствую-

щее по-

ложе-

ние. 

Риск при 

ведении   

строи-

тельных 

работ 

В связи с 

увеличением 

взвешенных 

веществ в 

воде воз-

можно 

уменьшение 

обилия гос-

подствую-

щих видов. 

Семиассоциа-

ция* 

 Разделение и 

сокращение 

площади 

Повреждение 

наиболее чув-

ствительных 

видов, пред-

ставителей зо-

нальной расти-

тельности 

5-25 10-20 40-80 0,4-0,8 
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Приложение 6 

(обязательное) 

Письмо Управления ветеринарии Правительства Хабаровского края №02.23-2100 от 

05.06.2018 г. 
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Приложение 7 

(обязательное) 

Письмо КГБУ«Хабаровская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

Управления ветеринарии Правительства Хабаровского края №5-2/376 от 04.12.2018 г. 
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Приложение 8 

(обязательное) 

Письмо №13.3.51-14925 от 10.06.2016 отдела надзора в сфере охраны и сохранения объектов 

культурного наследия Губернатора и Правительства Хабаровского края 
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Приложение 9 

(обязательное) 

Письмо №12.3.50-17141 от 25.07.2019г. Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Правительства Хабаровского края   
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Приложение 10 

(обязательное) 

Заключение № 163 от 04.09.2019г. Департамента по недропользованию по 

Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра)   
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Приложение 11 

(обязательное) 

Письмо № 5-2/362 от 02.10.2019г. филиала «Верхнебуреинская районная СББЖ» КГБУ 

«Хабаровская городская СББЖ» 
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Приложение 12 

(обязательное) 

Письмо №12.3.50-23606 от 31.10.2019г. Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Правительства Хабаровского края 

 
 

 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

  

 

 

8  - Зам.  774-19    01.11.19 

1-0/34/001.2013.10004391-162073-3215П-ОВОС1.3-Т 

Лист 

            
177 

 Изм.  Кол.уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

 

 

179 
 

  



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

  

 

 

8  - Зам.  774-19    01.11.19 

1-0/34/001.2013.10004391-162073-3215П-ОВОС1.3-Т 

Лист 

            
178 

 Изм.  Кол.уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

 

 

180 
 

Приложение 13 

(обязательное) 

Письмо №13/1365 от 14.09.2016г. Хабаровского филиала ТИНРО 
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Приложение 14 

(обязательное) 

Письмо №04-32/7238 от 20.09.2016г. Амурского территориального управления 

Росрыболовства 
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Приложение 15 

(обязательное) 

Письмо №У05-2320 от 17.09.19г. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) 
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