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1 Введение 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания на объекте: «Рекультивация полигона 

«ТКО «Княжьи Горы» по адресу: городской округ Шаховская Московской области» 

выполнены в декабре 2018г – январе 2019г. 

Основание для проведения изысканий: 

Технического задания (Приложение Б), государственного контракта  

№ 0548600010518000132 от 14 декабря 2018 г., приложение №5 к контракту (Приложение В) и 

договор между ООО Институт «Газэнергопроект» и ОАО «Гео Палитра» № 31-ГП/2018 от 

19.12.2018г. 

Право на выполнение инженерно-геологических изысканий представлено выпиской №0167 

от 12.04.2019 г. из реестра членов саморегулируемой организации «Инженерно-Геологические 

Изыскания в Строительстве», регистрационный номер СРО-И-014-25122009 (Приложение А). 

Гидрометеорологические работы выполнены с целью оценки климатических 

характеристик района для разработки проекта «Рекультивация полигона «ТКО «Княжьи 

Горы» по адресу: городской округ Шаховская Московской области». 

Основные характеристики проектируемых сооружений следующие: 

- класс отходов – IV, V; 

- площадь полигона – 3,7 га 

В качестве исходных данных в работе использованы: 

- ситуационный план; 

- генеральный план м-ба 1:500; 

- фрагмент топографической карты м-ба 1:10000 на участок работ; 

- план инженерных сетей; 

- результаты наблюдений, опубликованные в [1,6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

Гидрометеорологические работы выполнены главным специалистом-гидрометеорологом 

Орловым Е.А.    в соответствии с требованиями [2, 3, 4, 5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Природные условия. 
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В административном отношении объект «Рекультивация полигона «ТКО «Княжьи Горы» 

по адресу: городской округ Шаховская Московской области» расположен  в западной части 

Московской области.  

В орографическом плане проектируемые сооружения расположены на северной 

оконечности Средне-Русской возвышенности, на юго-восточном склоне Смоленско-Московской 

гряды. Рельеф окружающей местности - всхолмленная равнина, рассеченная долинами рек и 

ручьев, оврагами и балками. Отметки поверхности изменяются от 140-160 м в долинах рек до 220-

250 м на водоразделах. 

По физико-географическому районированию и ландшафтным условиям проектируемые 

сооружения расположены в лесной зоне [11], по условиям увлажнения - к зоне влажного климата.  

Залесенность территории составляет 50-60 %. 

Ситуационный план размещения проектируемых сооружений приведен в приложении 1. 

Почвы дерново средне и слабоподзолистые, по механическому составу средне и 

легкосуглинистые, подстилаемые суглинками с включениями песка и гравия [11]. 

Проектируемые сооружения расположены в районе с гидрологическими условиями 

вследствие распространения карстующихся пород [11]. 

Уровень грунтовых вод прослеживается от 3,0 до 5,0 м от дневной поверхности. 

Климат района проектируемых сооружений умеренно-континентальный с холодной зимой 

и умеренно-теплым летом. По географическому положению район находится под воздействием 

воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над 

территорией Европы. В течение большей части года в районе проектируемых сооружений 

преобладает циклоническая деятельность, сопровождающаяся значительными осадками, 

положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом [11]. 

Для характеристики климатических условий использованы  данные многолетних 

наблюдений на метеостанциях,  основные сведения о которых приведены в таблице 1. 

            В последних изданиях [1,6] для территории Московской области приведены данные 

по метеостанциям Дмитров, Кашира и Москва. В настоящей работе частично использованы 

данные, опубликованные в  электронной версии Научно-прикладного справочника «Климат 

России», ВНИГМИ МЦД,  2005 г. 

Площадка  метеостанции Влоколамск  расположена  в 32 км восточнее  площадки 

проектируемого строительства на отметках поверхности 197-198 м БС. Метеорологические 

наблюдения на станции начаты в 1933 году [5]. Анеморумбометр на площадке МС  

установлен в 1965 году, с этого же года начаты 8-срочные наблюдения. 

Результаты метеорологических наблюдений на МС Волоколамск являются 
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репрезентативными для оценки климатических параметров района проектируемого 

строительства. Степень метеорологической изученности района проектируемого 

строительства в соответствии с т. 4.1 СП 11-103-97 оценивается как недостаточно 

изученная. Справка о краткой климатической характеристике представлена в приложении 

Г. 

3 Гидрометеорологическая изученность 

Таблица 1. Основные сведения о пунктах наблюдений [6]. 

№ 

п/п 

Метеостанция 

МС 

Высота,  

м 

Расстояние до 

площадки 

изысканий, 

км 

Местоположение 

широта                     долгота 

1 Можайск    182 69 55.52    36.00   

2 Серпухов 164 179 54.90    37.50   

3 Немчиновка    177 129 55.70    37.40   

4 Дмитров     178 134 56.35    37.57   

5 Клин   167 88 56.35    36.75   

6 Волоколамск 198 32,9 56.02    35.93   

7 Наро-

Фоминск 

193 112 55.40 36.80 

 

На рисунке 1 представлена схема размещения метеорологических станций в районе 

проектируемого строительства.  
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Рис. 1. - Схема размещения метеорологических станций  

      метеорологическая станция, 1 – ее номер по таблице 1 

В административном отношении объект «Рекультивация полигона «ТКО «Княжьи Горы» 

по адресу: городской округ Шаховская Московской области» расположен в западной части 

Московской области.  

В орографическом плане проектируемые сооружения расположены на северной 

оконечности Средне-Русской возвышенности, на юго-восточном склоне Смоленско-Московской 

гряды. Рельеф окружающей местности - всхолмленная равнина, рассеченная долинами рек и 

ручьев, оврагами и балками. Отметки поверхности изменяются от 140-160 м в долинах рек до 220-

250 м на водоразделах. 

Поверхностные водотоки городского округа Шаховская принадлежат бассейну реки 

Москвы. Ближайший к полигону водный объект р. Белая имеет длину 13 км и впадает в р. Руза. 

Река Руза впадает в р. Москву с левой стороны на 343 км от её устья в районе д. Тимофеевка. 

Длина реки 145 км, площадь водосбора – 1990 кв. км. На протяжении своего течения р. Руза 

принимает 185 притоков. Долина реки глубоко врезана, имеет слабовыраженную V-образную 

форму с преобладающей шириной 400 – 500 м. наибольшей – 1,8 км. Склоны речной долины в 

среднем течении реки крутые, обрывистые высотой до 45 м, в нижнем – пологие, сливающиеся с 

окружающей местностью. Русло реки сильно меандрирует (коэффициент извилистости составляет 

4 
5 

6 

1 

3 

1 
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1,6), извилистое с увеличивающейся шириной в среднем течении до 20 – 25 м, в нижнем течении 

– до 40 м. Средние уклоны р. Рузы – 0,0006, возрастают на устьевом участке, где на дневную 

поверхность выходят известняки. 

Питание рек городского округа осуществляется, преимущественно, за счет атмосферных 

осадков. Режим уровней воды характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, 

низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой зимней меженью. 

Зимние паводки, вызванные таянием снега, проходят очень редко. Большей частью к зимним 

паводкам относятся паводки смешанного происхождения от выпадения дождей и таяния снега, 

которые наблюдаются обычно в первую половину зимы (в ноябре-декабре). Весенний сток 

составляет 60–70% от годового, осенний 15–25%, зимний – около 10%. 

Вскрытие рек происходит в марте-апреле. Подъем уровня воды во время весеннего 

половодья происходит быстро и интенсивно. Спад происходит менее интенсивно и заканчивается 

обычно в конце апреля – начале мая. 

Весеннее половодье сменяется периодом низких уровней воды – летне-осенней меженью. 

Низшие уровни в период открытого русла наступают преимущественно в июле-августе. Летняя 

межень почти ежегодно нарушается дождевыми паводками, число и величина которых изменяется 

по годам. Обычно паводки имеют островершинную форму и характеризуются резким подъемом и 

спадом уровня. Высшие уровни дождевых паводков в среднем значительно ниже максимумов 

весеннего половодья, однако, в отдельные годы высота паводочного подъема может превышать 

наибольшую высоту подъема половодья. 

Ледостав происходит на реках с конца октября и до конца декабря. Иногда реки замерзают 

лишь в январе-феврале. Зимняя межень обычно устойчивая, характеризуется незначительными 

колебаниями уровня воды с некоторой тенденцией повышения уровня от начала ледостава к 

началу половодья. 

Малые реки отличаются неравномерностью стока в течение года. По классификации Б.Д. 

Зайкова они относятся к восточноевропейскому типу внутригодового распределения стока, 

который характеризуется высоким половодьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным 

стоком в осенний период. 

Минимальные расходы воды наблюдаются в периоды, когда питание рек осуществляется в 

основном за счет притока подземных вод. 

Гидрографическая сеть территории в районе нахождения полигона ТКО «Княжьи горы» 

представлена реками левобережной части бассейна р. Оки, а именно ее притоками: реки Москва, 

Руза, Белая. Полигон ТКО расположен в бассейне р. Белая, в 300-350 м к востоку от русла. Река 

Белая вблизи полигона имеет ширину русла 1-2 м, глубину – до 0,3 м. Общая протяженность р. 

Белая –13 км, площадь водосбора – 93,8 км². Водоохранная зона -100 м, прибрежная защитная 
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полоса 30 м. Река Белая впадает в реку Руза в 124 километрах от ее устья. 

Основные гидрографические характеристики водотока в расчетном створе представлены в 

таблице 3.26 

Таблица 3.26 Основные гидрографические характеристики р.Белая в расчетном створе 

Название 

водотока 
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Характеристика водосбора 
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Площадь, % 

о
зе

р
 

б
о
л
о
т 

л
ес

а*
 

п
аш

н
и

*
 

р. Белая – 

створ №1 
0,94 15,3 0,50 25,5 0,94 1,88 0,296 0 0 66 0 

Результаты расчета максимальных расходов весеннего половодья и дождевых паводков в 

расчетном створе приведены в таблице 3.27. 

Таблица 3.27. Расчетные расходы воды весеннего половодья и дождевых паводков 

Водоток створ 

Площадь 

водосбора, 

км2 

Расход воды в м3/с обеспеченностью 

Р=2% Р=5% Р=10% 

р. Белая  створ №1 0,50 

весеннее половодье 

0,30 0,27 0,21 

дождевой паводок 

0,69 0,40 0,27 

 

4 Состав, объем и методы производства изыскательских работ 

 

В процессе инженерно-гидрометеорологических работ выполнено: 

1.    Изучение и сбор исходных картографических, гидрографических, гидрометео-

рологических материалов, необходимых для оценки изученности территории, для получения 

основных гидрометеорологических характеристик. 

2. Рекогносцировочное обследование участка проектируемого строительства. 

3. Оценка климатических параметров проектирования. 
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4.  Составление настоящего отчета. 

В таблице  2 представлены состав  и  объемы выполненных работ. 

 

Таблица  2. Виды и объемы выполненных работ 

№ 

п/п 
Вид работ 

Единица 

измерения 
Объем 

1 
Сбор исходных данных – картографических, 

гидрометеорологических, оценка изученности  
объект 1 

2 
Рекогносцировочное обследование трассы проектируемого 

строительства 
объект 1 

3 
Подбор метеостанций 

 
метеостанция 2 

4 Расчет глубины промерзания расчет 2 

5 Оценка климатических параметров проектирования параметры 6 

6 Составление отчета  отчет 1 

 

Порядок проведения  работ по получению метеорологической информации для объектов 

строительства регламентируется СП 11-103-97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

для строительства", соблюдение требований которых обеспечивает выполнение 

гидрометеорологического обоснования предпроектной, проектной и рабочей документации в 

соответствии с действующим российским законодательством.  

Инженерные метеорологические изыскания с камеральной обработкой данных  проведены 

в соответствии с  наставлениями, руководящими документами и методическими указаниями 

Росгидромета и Минстроя РФ, регламентирующими методы производства данных видов работ. 

 

5 Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий 

5.1.  Температура воздуха и почвы. Глубина промерзания 

Средняя годовая продолжительность солнечного сияния равна 1810-1840 часам в год, в 

среднем 105-115 дней в году являются пасмурными (без солнца). Радиационный баланс деятельной 

поверхности в целом по году положительный и составляет в среднем 1384 МДж/м2 в год. 

Радиационный баланс зимних месяцев отрицательный (ноябрь-февраль). 

Средняя многолетняя годовая температура воздуха равна 3,9 С.  

       Самым жарким месяцем является июль – средняя месячная температура воздуха равна 17,5-

17,8С. Абсолютный максимум температуры воздуха равен 37 С. 



  

 И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
  

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 

0548600010518000132-ИГМИ3.1-ПЗ 
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Лист 

9 

12 

 
       Самый холодный месяц в году – январь. Средняя многолетняя температура воздуха в январе  

составляет минус 10,4 – 10,9 С.  Абсолютный минимум температуры воздуха равен минус 43С.   

Средняя температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% составляет    

минус 36С,  обеспеченностью 92% составляет минус 32С. 

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки  обеспеченностью 98% 

составляет    минус 31С,  обеспеченностью 92% составляет минус 28С.                                                

   В таблице 3  приведены  среднемесячная и годовая, абсолютный максимум и минимум 

температуры воздуха [1, 6].       

 

       Таблица 3.      Температура воздуха, С.    МС Волоколамск (1981-2010 гг.) 

месяц год 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Средняя 

-7,2 -7,7 -1,9 5,8 12,2 15,9 18,1 16,1 10,6 5,0 -1,8 -5,9 4,9 

Абсолютный максимум 

8,3 9,0 17,4 25,5 31,4 33,1 36,8 37,7 19,9 24,2 13,3 9,3 37,7 

Абсолютный минимум 

-35,8 -35,5 -31,9 -13,4 -5,4 -0,1 4,5 1,9 -5,7 -13,0 -25,1 -34,6 -35,8 

Средняя продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха  менее 0С   

равна 147 суткам. 

Средняя продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха менее 8С   

равна 214-216 суткам, средняя температура периода  минус 3,1 С. 

Средняя продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха менее 10С  

равна  233 суткам, средняя температура периода  минус 2,2 С. 

Средняя дата последнего заморозка 14 мая, наиболее поздний заморозок отмечен 12 июня 

1936 года.Средняя дата первого заморозка 30 сентября,  наиболее ранний  заморозок отмечен 24 

августа  1939 года.Средняя продолжительность безморозного периода в воздухе около 147 дней[1, 

6]. 

Средняя многолетняя годовая температура поверхности  почвы равна 5,0С.  

В таблице 4  приведена  среднемесячная и годовая, абсолютный максимум и минимум 

температуры поверхности почвы.                                                                                                    
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  Таблица 4.   Температура поверхности почвы, С.   

  МС Дмитров,  почвы суглинистые 

месяц год 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Средняя 

-8.7 -8.9 -4.0 5.3 14.2 19.3 21.6 18.0 10.9 4.1 -3.3 -8.1    5.0 

Абсолютный максимум 

4 5 16 35 51 53 56 50 42 27 14 4 56 

Абсолютный минимум 

-46 -42 -34 -23 -10 -5 1 0 -7 -21 -37 -43 -46 

 

Средняя дата последнего заморозка на поверхности почвы 16 мая, наиболее поздний 

заморозок отмечен 10 июня 1963 года. 

Средняя дата первого заморозка на поверхности почвы 24 сентября,  наиболее ранний  

заморозок отмечен 5 сентября 1949 года. 

       Средняя продолжительность безморозного периода 130 дней, максимальная 164 дня  отмечена 

в 1975 году, минимальная - 105 дней - отмечена в 1967 году.  

 

Таблица 5.   Средняя месячная температура почвы по глубинам, С.   

  МС Можайск,  почвы суглинистые 

месяц год 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Глубина 0,8 м 

-8.7 -8.9 -4.0 5.3 14.2 19.3 21.6 18.0 10.9 4.1 -3.3 -8.1    5.0 

Глубина 1,6 м 

2.9 2.3 1.8 2.0 5.1 8.4 11.7 12.9 12.1 9.6 6.3 4.1 6.6 

Глубина 3,2 м 

5.8 5.0 4.4 3.9 4.3 5.2 7.7 9.3 10.0 9.7 8.5 7.0 6.7 

Промерзание почвы под естественным покровом начинается в среднем в первой декаде 

ноября, достигая к середине марта в среднем 76 см. Наибольшая из наблюденных глубин 

промерзания почвы равна 118 см. 

В таблице 6  приведена средняя многолетняя глубина промерзания почвы под естественным 

покровом по наблюдениям на   МС Можайск. 
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Таблица 6.  Средняя многолетняя глубина промерзания почвы под естественным покровом, 

см.  МС Можайск 

11 12 1 2 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2 20 25 30 37 43 49 54 62 67 71 74 75 76 76 

 

Нормативная глубина промерзания грунтов, определенная согласно СП 22.13330.2011 

(формула 5.3), расчет нормативной глубины сезонного промерзания производится по формуле: 

tfn Mdd 0= ; 

где Mt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений 

среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по 

строительной климатологии. 

Согласно СП 131.13330.2012, таблица 5.1, Mt= 33,9 (МС Дмитров) 

d0 – величина, принимаемая равной, м, для: 

суглинков – 0,23 м; 

песков пылеватых – 0,28 м. 

Таким образом, нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков (ИГЭ № 4)  

dfn = 1,34 м, для песков пылеватых (ИГЭ № 5) dfn = 1,63 м. 

Необходимо отметить, что глубина промерзания насыпи автодороги может быть больше 

указанных выше величин вследствие расчистки верха насыпи от снежного покрова. 
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5.2Влажность воздуха, атмосферные осадки 

По увлажнению исследуемый район относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем 

за год выпадает около 660  мм осадков.  Две трети осадков выпадает в виде дождя, а одна треть в 

виде – снега. Сумма осадков за теплый период года (апрель-октябрь) равна 452 мм или 68%  от 

суммы за год, за холодный период года (ноябрь – март) выпадает в среднем 208 мм осадков, что 

составляет 32% от суммы осадков за год.  Осадки в летний период носят преимущественно 

ливневой характер. 

Суточный максимум осадков на МС Дмитров  равен 81 мм,  на МС Москва – 61 мм [1]. 

В таблице 7 приведена характеристика осадков с поправками на смачивание. 

Таблица 7. Среднемесячное и годовое количество осадков, мм 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Волоколамск 43 33 30 41 58 76 84 72 64 57 53 49 660 

Наро-Фоминск 44 35 34 40 49 73 87 68 64 63 55 51 663 

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 77 – 78%, наименьшая 

влажность наблюдается в мае, наибольшая – в ноябре – декабре. 

Таблица 8. Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Дмитров 84 81 75 69 65 70 74 77 80 83 86 87 78 

Москва, 

ВДНХ 
83 80 74 67 64 69 73 76 80 81 85 85 77 

 

 

5.3Снежный покров 

Зимний период наступает с устойчивым переходом средней суточной температуры воздуха 

через 0°С в середине первой декады ноября. Устойчивый снежный покров устанавливается в 

среднем в первой декаде  ноября (30 октября – 27 января – крайние сроки).  

Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю. 

Максимальной величины высота снежного покрова достигает в третьей декаде февраля – первой 

декаде марта. 

В таблице 9 приведены многолетние данные о высоте снежного покрова. 
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Таблица 9. Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке , см 

ΧI ΧII I II III IV 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

     МС Дмитров      

2 2 3 5 7 11 13 17 20 21 24 26 28 27 23 16 8 3 

     МС Москва,  ВДНХ      

3 3 4 6 8 13 16 21 25 29 34 35 37 36 33 21 9 3 

 

Из наибольших за зиму средняя высота снежного покрова на МС Дмитров равна 33 см, 

наибольшая  60 см, наименьшая – 14 см.  

Из наибольших за зиму средняя высота снежного покрова на МС Москва, ВДНХ равна 42 

см, наибольшая  68 см, наименьшая – 3 см.  

Средняя из наибольших высот снежного покрова по снегосъемкам на последний день 

декады в лесу по МС Наро-Фоминск равна 37 см и отмечается в первой – второй декадах марта.   

Плотность снежного покрова в этот период на превышает 0,3 кг/м3. 

Разрушается снежный покров в среднем в конце третьей декады марта (22 февраля - 22 

апреля – крайние сроки), сходит через 5-7 дней (17 марта – 2 мая – крайние сроки). 

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 130 дней. 

Максимум снегозапасов отмечается в среднем в первой - второй декадах марта  и достигает 

в среднем 90-92 мм в лесу (по снегосъемкам на МС Наро-Фоминск). 

В соответствии с рекомендациями СНиП 2.01.07-85* 2003г. издания  проектируемые 

сооружения расположены в III климатическом районе с расчетной снеговой нагрузкой, равной 1,8 

кПа или 180 кгс/м2.Нормативное значение снеговой нагрузки в соответствии с п. 5.7*  СНиП 

2.01.07-85* 2003г. издания рекомендуется принять равным 126 кгс/м2. 

 

5.4Направление и скорость ветра 

В  районе проектируемых сооружений в течение всего года преобладают ветры южного, 

юго-западного и западного направлений. В таблице 10 представлена повторяемость направлений 

ветра и штилейпо наблюдениям на МС Волоколамск. 
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Таблица 10.  Повторяемость направлений ветра и штилей, %

 

 

 

В таблице 11 представлена средняя месячная и годовая скорость ветра. 

Таблица 11. Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с. 

 

 

Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период года. Со скоростью ветра > 

15м/с наблюдается в среднем 16-34 дней в год. 

Таблица12. Среднее число дней с сильным ветром  > 15м/с 

МС Волоколамск 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 0.7 0.7 0.7 1.2 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 8.4 

 

Таблица13. Расчетные скорости ветра по направлениям 

МС Волоколамск 

 

Для определения нормативной скорости ветра в районе проектируемых сооружений 

использована карта районирования территории РФ по ветровому давлению, раздел 2, рисунок 

2.5.1 ПУЭ седьмого издания. В соответствии с данным источником, проектируемые сооружения 

находятся во втором климатическом районе по ветровым нагрузкам. 
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Для разработки проекта строительства сооружений  на объекте «Рекультивация 

полигона «ТКО «Княжьи Горы» по адресу: городской округ Шаховская Московской 

области»,  в соответствии с п.2.5-41 ПУЭ 7 издания рекомендуется принять второй ветровой 

район с нормативной скоростью ветра повторяемостью один раз в 25 лет, равной 29м/с, и 

нормативным ветровым давлением, равным 500Па. 

 

5.5Обледенение проводов 

Гололедно-изморозевые явления в районе проектируемых сооружений наблюдаются 

ежегодно в период с октября по апрель. Наибольшая повторяемость гололедно-изморозевых 

отложений наблюдается при ветрах юго-восточного и северо-западного направлений. 

Повторяемость этих направлений в зимний период составляет 11-12%. 

Наиболее благоприятной для образования гололеда является температура в пределах от 

0ºС до -5 ºС. 

Среднее число дней с образованием гололедно-изморозевых отложений равно 46 дням, 

наибольшее – 51дню. В 66% случаев масса гололедно-изморозевых отложений не превышает 

40г/м, в 28% случаев масса отложений в пределах 41-140г/м, в 3% случаев – 141- 310г/м. За период 

наблюдений с 1956 по 1983 года средняя масса отложений составила 48г/м, наибольшая – 333г/м. 

Для определения нормативных гололедных нагрузок в районе проектируемых сооружений 

использована карта районирования территории РФ по толщине стенки гололеда, раздел 2, 

рис.2.5.2 ПУЭ седьмого издания. 

По карте районирования территории РФ по толщине стенки гололеда, раздел 2, рис. 2.5.2 

ПУЭ седьмого издания реконструируемые объекты расположены во втором  климатическом 

районе по гололедным нагрузкам с нормативной толщиной стенки гололеда повторяемостью    1 

раз в 25 лет, равной 15 мм.  

Для разработки проекта «Рекультивация полигона «ТКО «Княжьи Горы» по адресу: 

городской округ Шаховская Московской области», в соответствии с п.2.5-41 ПУЭ 7 издания 

рекомендуется принять: 

- второй  климатический район по гололедным нагрузкам с нормативной толщиной стенки 

гололеда повторяемостью 1раз в 25 лет, равной 15мм; 

- температура воздуха при гололеде минус 5ºС; 

- нормативное ветровое давление при гололеде повторяемостью 1раз в 25 лет -  200 Па. 

 

 

 

5.6Грозы, метели, туманы, град 
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Активная грозовая деятельность в районе проектируемых сооружений возможна с апреля 

по октябрь – за это время наблюдается 23-26 дней с грозой. Наиболее часты грозы в июне и июле 

– в отдельные годы отмечается по 12-14 дней за эти месяцы. 

В таблице 14 представлено число дней с грозой, в которую  включены значения  как по 

близким, так и по отдаленным грозам. 

Таблица 14. Число дней с грозой 

МС Дмитров 

Показатели II III IV V VI VII VIII IX X XI Год 

Среднее 0,02 0,1 1 4 7 8 5 1 0,1 0,02 26 

Наибольшее. 1 1 4 12 14 14 14 4 1 1 45 

 

Суммарная средняя продолжительность гроз по данным наблюдений составляет 26-66 

часов [6]. 

В соответствии с рис. 2.5.3 ПУЭ 7 издания [4] среднегодовая продолжительность гроз в 

районе проектируемых сооружений в пределах 60-80 часов. 

            Среднее число дней с метелью представлено в таблице 14. 

 

Таблица 15. Число дней с метелью 

Показатели X XI XII I II III IV Год 

  МС  Дмитров   

Среднее 0,6 3 4 8 7 6 0,5 29 

Наибольшее 4 9 10 15 13 11 4 46 

  МС Волоколамск   

Среднее 0,4 3 6 10 10 7 1 37 

Наибольшее 2 13 16 16 19 14 4 59 

 

 

Средняя годовая суммарная продолжительность метелей в год составляет 240-280 часов, средняя 

продолжительность метели в день с метелью составляет 7,5 – 8,0 часов. 

 

Среднее число дней с туманами  представлено в таблице 16. 

 

 

 

Таблица16. Среднее  число дней с туманом 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

   МС Дмитров 

 

    

3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 5 4 37 

   МС Волоколамск     

2 2 3 3 2 1 3 5 4 4 5 4 38 

 

 

Наибольшее число дней с туманами  представлено в таблице 17. 

 

Таблица17. Наибольшее  число дней с туманом 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

   МС Дмитров 

 

    

10 7 8 7 6 4 7 8 7 10 12 9 53 

   МС Волоколамск     

5 6 10 7 4 4 6 10 9 12 10 11 55 

 

Таблица 18. Число дней с градом 

МС Дмитров 

Показатели II III IV V VI VII VIII IX X XI Год 

   МС Дмитров    

Среднее   0,2 1 0.6 0.3 0.2 0.2 0.1  2.6 

Наибольшее.   2 4 2 1 1 2 1  7 

 

РАСЧЕТНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Годовая температура воздуха 3,8ºС 

Абсолютный минимум температуры воздуха минус 43ºС 

Абсолютный максимум температуры воздуха 37ºС 

Расчетная температура самой холодной пятидневки минус 28ºС 

Расчетный ветровой район для сооружений ВЛ второй 

Максимальная скорость ветра повторяемостью 1раз в 25лет 29м/с 

Нормативный скоростной напор ветра на высоте 10м (ВЛ) 500Па 

Расчетный район по гололедным отложениям (ВЛ) 

Нормативная толщина стенки гололеда повторяемостью 1раз в 25 лет 

второй 

15 мм 

Нормативная скорость ветра при гололеде (ВЛ) 18 м/с 

Нормативный скоростной напор ветра при гололеде (ВЛ) 200Па 
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Температура воздуха при гололеде минус 5ºС 

Интенсивность пляски проводов умеренная 

Средняя годовая продолжительность гроз, часы 60-80 

Среднее число дней с грозой за год, дни 30 

Высота снежного покрова (средняя из максимальных): 

 - поле 
42 

Климатический район по снеговой нагрузке третий 

Нормативная снеговая нагрузка 126кгс/м2 

Нормативная глубина промерзания грунтов: 

- суглинок и глина 

- супесь, пески мелкие и пылеватые 

- пески гравелистые, крупные и средней крупности 

- крупнообломочные грунты 

1,32 

1,61 

1,72 

1,95 

Степень загрязнения атмосферы для выбора изоляции  

 

 

 

Таблица  19.  сведения об опасных гидрометеорологических процессах и явлениях в  

г. Волоколамск за период с 1971 по 2012 гг., число случаев  (по критериям сп 11-103-97) 

процессы, 

явления 

количественные показатели проявления процессов и явлений  число 

случаев 

наводнение затопление на глубину более 1,0 м при скорости течения воды 

более 0,7 м/с 

0 

ветер скорость более 30 м/с, для побережий морей более 35 м/с, при 

порывах более 40 м/с 

0 

дождь 

 

 

 

 

 

 

слой осадков более 30 мм за 12 часов и менее в селевых и 

ливнеопасных районах 

- 

 более 50 мм за 12 часов и менее на остальной территории 4 

100 мм за 2 суток и менее, - 

150 мм за 4 суток и менее, - 

250 мм за 9 суток и менее, 

 

- 

400 мм за 14 суток и менее 

 

 

- 
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ливень 

 

слой осадков более 30 мм за 1 ч и менее 

 

1 

гололед отложение льда на проводах толщиной стенки более 25 мм 2 

смерч любые 

 

1 

вероятность наступления особо опасных гидрометеорологических процессов и явлений 

(ветер, гололед, ливень, снежные заносы) на участке проектируемого строительства  не превышает 

принятых в соответствии с сп 20.13330.2011 и сп 131.13330.2012 нормативных нагрузок. 

вероятность наступления в районе проектируемого строительства смерчей крайне мала и не 

нормирована. 

вероятность наступления прочих природных воздействий (наводнение, русловой процесс, 

переработка берегов) на участке проектируемого строительства практически исключена 

вследствие удаленности от источников таких воздействий. 
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Приложение А  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
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Приложение Б  

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий 
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Приложение В  

Приложение №5 к государственному контракту 
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Приложение Г  

Справка о краткой климатической характеристике 
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Таблица регистрации изменений 
Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) в 

документе 

Номер 

док. 
Подпись Дата 

измененных замененных новых аннулированных 
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