Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%
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На выезде с территории строительной площадки для исключения загрязнения дорог общего пользования предусмотрена установка комплекса для мойки колес.
Комплекс состоит из блока, в котором размещена очистная установка с профессио- нальным центробежным насосом высокого давления и песколовки/капсулы с погружным насосом. Автомобиль моется струей воды из ручного пистолета. Грязная вода стекает по уклонам площадки в установленную в приемнике песколовку. Грязевой насос-автомат пере- качивает воду в очистную установку. Очищенная вода, высоконапорным центробежным насо- сом попадает на моечный пистолет. Эффект очистки 80%.
При эксплуатации установки образуется осадок механической очистки нефтесодержа- щих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%.
Расчет количества осадка при очистке ливневых стоков выполнен на основании СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», ОНТП 01-91 предприятий автомо- бильного транспорта.
Количество нормативной массы осадка сточных вод от мойки колес производился по формуле:
M = 0.000001*Q*(C1-C2)/(1-VC/100),
где Q – производительность очистных сооружений (куб.м/год); С1 – концентрация на входе (ЗВ, мг/л);
С2 – концентрация на выходе (ЗВ, мг/л);
VC – влажность осадка (%).
Производительность ЛОС с учетом сроков проведения строительных работ составит: 27,72 м3/год (2,31 м3/мес.*8,0 мес. = 18,48 м3),
Влажность осадка принята равной 60%.
Масса образующихся взвешенных веществ и нефтепродуктов: Мвзв.в. = 0,000001*18,48*(4500 – 200)/(1-60/100) = 0,20 т
Мн.п. = 0,000001*18,48*(200-20)/(1-60/100) = 0,01 т
Общая нормативная масса образования осадка очистных сооружений составит:
М = Мвзв.в.+Мн.п. = 0,20+0,01 = 0,21 т.
При плотности отхода – 1,44 т/м3, объем образования отхода составит 0,21/1,44 = 0,15
м3.
