
Расчет загрязнения атмосферного воздуха от покра-

сочных работ при строительстве 

 ИЗА №6500 

 Процесс формирования покрытия на поверхности изделия заключается в нанесении лакокрасоч-

ного материала (ЛКМ) и его сушке. 

 Выброс загрязняющих веществ  зависит от ряда факторов: способа окраски, производительности 

применяемого оборудования, состава лакокрасочного материала и др. 

 В качестве исходных данных для расчета выбросов загрязняющих веществ при различных спо-

собах нанесения ЛКМ принимают: фактический или плановый расход окрасочного материала, долю со-

держания в нем растворителя, долю компонентов лакокрасочного материала, выделяющихся из него в 

процессах окраски и сушки. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выде-

лений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (на ос-

нове удельных показателей). СПб, 1997» (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 2005 г.). 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-

сферу, приведена в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

616 Диметилбензол (Ксилол) 0,0215739 0,0097637 

2752 Уайт-спирит 0,0160113 0,0072463 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Данные 

Расход 

ЛКМ за 

год, кг 

Месяц наиболее интенсивной рабо-

ты Одно-

вре-

мен-

ность 

расход 

ЛКМ, кг 

число 

дней 

работы 

число рабочих 

часов в день 

При 

окраске 

При 

сушке 

Лак БТ-577. Окраска методом электроосаждения. Окраска и 

сушка 

27 27 22 4 6 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обос-

нование приведены ниже. 

 Количество аэрозоля краски, выделяющегося при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (дета-

ли), определяется по формуле (1.1.1): 

 П
a
ok = 10

-3
 · mk · (δa / 100) · (1 - fp / 100) · Koc, т/год (1.1.1) 

где mk - масса краски, используемой для покрытия,  кг; 

δa - доля краски, потерянной в виде аэрозоля,  %; 



fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ,  %; 

Koc - коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта. 

 Количество летучей части каждого компонента определяется по формуле (1.1.2): 

 П
пар

ok = 10
-3

 · mk · fp · δ
'
p / 10

4
, т/год (1.1.2) 

где mk - масса краски, используемой для покрытия,  кг; 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ,  %; 

δ
'
p - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия,  %. 

 В процессе сушки происходит практически полный переход летучей части ЛКМ (растворителя) в 

парообразное состояние. Масса выделившейся летучей части ЛКМ определяется по формуле (1.1.3): 

 П
пар

c = 10
-3

 · mk · fp · δ
''
p / 10

4
, т/год (1.1.3) 

где mk - масса краски, используемой для покрытия,  кг; 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ,  %; 

δ
''
p - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия,  %. 

 Расчет максимального выброса производится для операций окраски и сушки отдельно по каждо-

му компоненту по формуле (1.1.4): 

Пok(c) · 10
6
 

 Gok(c) = –––––––––––, г/сек (1.1.4) 

n · t · 3600 

где Поk(с) - выброс аэрозоля краски либо отдельных компонентов растворителей за месяц напряженной 

работы при окраске (сушке); 

n - число дней работы участка за месяц напряженной работы при окраске (сушке); 

t - число рабочих часов в день при окраске (сушке). 

 При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества учитывается в виде дополнитель-

ного множителя в формулах (1.1.1-1.1.3) массовая доля данного вещества в составе аэрозоля либо от-

дельных компонентов растворителей. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приве-

ден ниже. 

Лак БТ-577 

Расчет выброса летучих компонентов ЛКМ 

 

Пок = 10
-3

 · 27 · (63 · 10 / 10
4
) = 0,001701 т/год; 

Пс = 10
-3

 · 27 · (63 · 90 / 10
4
) = 0,015309 т/год; 

П = 0,001701 + 0,015309 = 0,01701 т/год; 

П
'
ок = 10

-3
 · 27 · (63 · 10 / 10

4
) = 0,001701 т/месяц; 

П
'
с = 10

-3
 · 27 · (63 · 90 / 10

4
) = 0,015309 т/месяц; 

Gок = 0,001701 · 10
6
 / (22 · 4 · 3600) = 0,0053693 г/с; 

Gс = 0,015309 · 10
6
 / (22 · 6 · 3600) = 0,0322159 г/с; 

G = 0,0053693 + 0,0322159 = 0,0375852 г/с. 

 616. Диметилбензол (Ксилол) 

П = 0,01701 · 0,574 = 0,0097637 т/год; 



G = 0,0375852 · 0,574 = 0,0215739 г/с. 

 

 2752. Уайт-спирит 

П = 0,01701 · 0,426 = 0,0072463 т/год; 

G = 0,0375852 · 0,426 = 0,0160113 г/с. 



Уважаемый коллега, благодарю Вас за внимание к этому расчету. 

 

Этот расчет первоначально был выложен мной на свой сайт, в раздел «Примеры расчетов для 

экологов»: 

http://eco-profi.info/index.php/eco-raschet.html 

 

С этой страницы Вы можете загрузить и другие примеры расчетов для экологов. 

 

Если Вам требуется много примеров расчетов выбросов, то забирайте их здесь: 

http://prom-eco.info/product/sbornik-gotovyh-primerov-raschetov-vybrosov-zagryaznyayuschih-

veschestv-v-atmosferu-ssylki-na-zagruzku-2 

В составе сборника Вы получите более 200 примеров расчетов выброса. 

 

Если Вам нужно провести расчеты выбросов для своего предприятия (в рамках Инвентаризации 

источников выброса или в рамках проведения контроля), то напишите мне: eco-profi@yandex.ru 

Возможно, я смогу Вам помочь. 

 

Разрешается свободно распространять этот расчет в сети Интернет и иными способами, при 

условии сохранения авторского блока (т.е. этой страницы). 

 

С уважением, 

Дмитрий Афанасьев 

2019 год. 

eco-profi@yandex.ru 
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